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WSTEP

Instrukcja obstugi stanowi podstawowe wyposazenie maszyny.
Z niniejszg instrukcjg obstugi powinien bezwzglednie zapoznac¢ sie uzytkownik
obstugujacy rozdrabniacz bijakowy ssgco-ttoczacy H 116 oraz osoba dokonujgca
napraw i konserwaciji.
Dane identyfikujgce maszyne znajdujg sie na tabliczce znamionowej na podstawie
silnika rozdrabniacza.
Przed uruchomieniem maszyny nalezy dokfadnie zapoznac sie z instrukcjg obstugi,
budowg i zasadg dziatania.
W przypadku jakichkolwiek trudnosci i probleméw z eksploatacjg rozdrabniacza
prosimy zwraca¢ sie do sprzedawcy maszyny lub bezposrednio do producenta,
ktorym jest:

Pracowniczy O srodek Maszynowy w Augustowie Sp. z 0. 0.
ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustow
tel. 87 643 34 76 do 78; fax. 87 643 20 63

e-mail: pom@pom.com.pl:  www.pom.com.pl

Rozdrabniacz bijakowy ss gco-tloczgcy moze obstugiwa ¢ osoba
petnoletnia, posiadaj aca odpowiednie kwalifikacje i stosowne przeszkoleni e
wymagane przy obstudze takich maszyn.

Zabrania si e obstugiwa € osobom nietrze zwym, w stanie chorobowym,

nieupowa znionym i postronnym a w szczegélno  $ci dzieciom.

SYMBOL OSTRZEGAWCZY O ZAGRO ZENIU
Jezeli widzisz ten symbol strze z sie zagrozenia

I uwaznie przeczytaj odpowiedni a informacj e oraz

poinformuj o tym innych operatoréw.

WAZNE!
Odsprzedaj gac maszyn ¢, instrukcj e obstugi przekaza ¢ nabywcy.
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16.BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg obstugi zapewni wlasciwg obstuge

i eksploatacje maszyny.

1. Przed rozpoczeciem pracy nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z niniejszg
instrukcjg obstugi.

2. Maszyna musi by¢ uzywana tylko i wylgcznie do celéw do jakich zostata
wykonana i przystosowana.

3. Wykonanie jakichkolwiek czynnosci przez osobe nieuprawniong moze
spowodowac utrate lub ograniczenie gwarancji.

4. Rozdrabniacz moze obstugiwaé tylko osoba petnoletnia.

5. Obecnos$¢ osbéb postronnych, a w szczegoélnosci dzieci przy pracujgcej
maszynie jest zabroniona .

6. Zabronione jest uzywanie maszyny, ktéra wykazuje oznaki mechanicznego
uszkodzenia.

7. Przed uzytkowaniem maszyny nalezy zwréci¢ uwage na jej stan techniczny,
na spos6b mocowania poszczegblnych  mechanizméw, przewodu
przytagczeniowego do sieci elektrycznej, gniazda i wtyczki, wytgcznika
zasilania.

8. Wigczenie napedu maszyny moze odbywac¢ sie wylgcznie po uprzednim
upewnieniu sie, ze przewod elektryczny jest podigczony do sieci zgodnie ze
stosownymi wymaganiami.

9. Zabrania si @ podigczania przewoddw zasilajgcych z pominieciem ukiladu
gniazdo - wtyczka.

10.W razie przerwy w dostawie prgdu elektrycznego natychmiast wyt gczyé
silnik .

11.W razie zauwazenia w instalacji elektrycznej iskrzeh rozdrabniacz nalezy
zatrzymac. Ponowne uruchomienie moze nastgpi¢ dopiero po usunieciu
usterki.

12.W przypadku pozaru instalacji elektrycznej nalezy stosowaC gasnice
proszkowe. Nie uzywac innych typow gasnic ani wody.

13.Zabrania si e pozostawiania maszyny podczas pracy bez obstugi.

14.Zabrania si @ przemieszczania rozdrabniacza w czasie pracy.
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15. Nakretki i sruby sprawdzac regularnie na ich statym miejscu i dokrecac.

16.Przy wymianie czesci uzywac odpowiednich narzedzi i rekawic.

17.Czesci zapasowe muszg odpowiada¢ ustalonym przez producenta
technicznym wymaganiom.

18.Producent nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku kiedy bez jego wiedzy
dokonano w maszynie jakichkolwiek zmian technicznych Ilub napraw,
sktadowano lub konserwowano niezgodnie z zaleceniami oraz uzytkowano

niezgodnie z instrukcjg obstugi.

OSTRZEZENIE!

1. Niestosowanie sie do wyzej wymienionych uwag grozi
wypadkiem i kalectwem.

2. Zabrania sie obstugiwac urzgdzenie osobom
nieupowaznionym i postronnym, w stanie chorobowym,
nietrzezwym lub pod wplywem s$rodkéw odurzajgcych,

a w szczegolnosci dzieciom.

\- J

3. WYKAZ SYMBOLI OSTRZEGAWCZYCH | ZNAKOW INFORMACYJ NYCH

Kazde urzadzenie posiada tabliczke znamionowg umieszczong na s$cianie
bocznej podstawy silnika, na ktérej podane sg nastepujgce informacije:
e dane producenta,
* typ urzadzenia,
» rok produkcji,
* numer seryjny,
* masa wiasna,

* napiecie znamionowe, rodzaj prgdu, moc znamionowa.

Ponizej zostaty wyszczegolnione znaki informacyjne oraz symbole ostrzegawcze
wraz z opisem ich znaczenia. Umieszczone one zostaly na elementach

rozdrabniacza zgodnie z Tablicg 1.
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Tablica 1

L.p.

Symbol ostrzegawczy

Znaczenie

Umiejscowienie
na maszynie

Kod

Przeczytaj instrukcje
obstugi.

Zakaz obstugi przez
dzieci.

Nie wigczaj urzgdzenia
do sieci w przypadku
uszkodzenia przytacza
lub gniazda.

Stosowac¢ odpowiednie
przytgcze (gniazdo,
wtyczka, przewdd)
Przed rozpoczeciem
napraw odtgcz
urzgdzenie od sieci
elektrycznej.

Podstawa silnika

Ul

Kierunek obrotéw
w lewo

Obudowa
wentylatora

Nakaz stosowania
ochrony stuchu

Obudowa
wentylatora

017

Punkt zaczepienia do
podnoszenia

Podstawa silnika

UWAGA!

Uzytkownik rozdrabniacza bijakowego zobowi

azany jest dba ¢ w calym

okresie u zytkowania o czytelno $¢ napisow i symboli ostrzegawczych

umieszczonych na maszynie.

W  przypadku

zniszczenia nale zy wymieni € je na nowe.

Nalepki s g do nabycia u producenta wyrobu.

ich uszkodze nia

lub
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4. PRZEZNACZENIE

Rozdrabniacz bijakowy ssgco-ttoczacy jest urzgdzeniem przeznaczonym do
rozdrabniania na S$rute ziaren popularnych zbo6z, nasion roslin strgczkowych
i oleistych dla zwierzat hodowlanych. Wykorzystywany jest na potrzeby matych
gospodarstw rolnych.

4.1.Zalety u zywania rozdrabniacza.

Stwierdzono, ze rozdrobnione ziarno zwieksza strawnos¢ masy organicznej.
Szczegollnie zwierzeta, ktére majg stabsze uzebienie i nie rozdrabniajg nasion
dostatecznie, znacznie lepiej wykorzystujg ziarno zmielone. Najwiekszg poprawe
strawnosci obserwuje sie przy przejsciu z zywienia ziarnem catym na grubg Srute.
Struktura paszy zalezy gtownie od wielkosci oczek zastosowanego sita. Stosujgc te
same sito rézne rozdrobnienie uzyskamy rowniez stosujgc inny rodzaj ziarna, czyli
w zaleznosci od jego struktury — inaczej zachowuje sie pszenica od np.: zyta.
Waznym parametrem uzyskania wlasciwego rozdrobnienia paszy, oprocz
zastosowania odpowiedniego sita, jest wilgotnos¢ samego ziarna — im wilgotniejsze

ziarno tym grubszg strukture uzyskuje pasza.

UWAGA!
Uzytkownik traci gwarancj e w przypadku: uszkodze n powstatych na
skutek nieprawidtowej eksploatacji rozdrabniacza; u zytkowanie maszyny
niezgodnie z przeznaczeniem, wprowadzania przez u zytkownika zmian
w konstrukcji rozdrabniacza bez zgody producenta or az zastosowania

czesci zamiennych innych ni  z fabryczne.
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5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tablica 2
L.p. Parametry Je_dn. Dane techniczne
miary
1 Symbol maszyny - H 116
2 | Srednia wydajno$¢* kg/h do 1200
- 4Sg160M-2A-IE2; 11kW;
3 | Typsinika ' %29400br/min. 20A
4 Napiecie znamionowe Vv 400V/50Hz
5 Prad znamionowy A 20
6 Obroty wirnika obr/min 2900
7 Liczba bijakéw szt. 20
Wymiary oczek w sicie:
8 — oczkowe mm 8;12
— szczelinowe 3
9 Dt. weza ssgcego m 5
10 | Dt weza ttoczgcego m 5
Wymiary gabarytowe:
11 . diugoéé’ , mm 830
= szerokos¢ mm 720
= wysokos¢ mm 1040
12 | Waga kg 195
13 | Poziom hatasu dB [A] 87,2
14 | Poziom mocy akustycznej dB [A] 97,6

srednia wydajnos¢ — wydajnos¢ rozdrabniacza zalezy od rodzaju ziarna, jego wilgotnosci oraz

ZAPAMIETAJ!

6. BUDOWA.

rodzaju zastosowanego sita. Podana wielkos¢ odnosi sie do pszenicy
o wilgotnosci 15% dlugosci przewodu ssgcego 2m oraz wielkosci sita
oczkowego 12mm;

Im wieksza wilgotnos¢ ziarna, diuzszy odcinek ssacy i ttoczacy oraz mniejsze
oczko sita tym mnigjsza rozdrabniacza.

wydajnosc Wilgotnos¢

rozdrabnianego materiatu nie powinna przekroczy¢ 15%.

Rozdrabniacz posiada trwalg, prostg konstrukcje co zapewnia tatwos¢ obstugi

i niezawodnos¢ podczas uzytkowania. Wymienne sita o roznych wielkosciach oczek

pozwalajg dobrac i uzyska¢ zgdane rozdrobnienie paszy.
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Podstawowe zespoty rozdrabniacza przedstawia Rys. 1:

1. Obudowa kpl.

2. Podstawa kpl. /\5> £33
3. Koncéwka wylotowa -
4. Wentylator .
5. Instalacja elektryczna U
6. Lapacz zanieczyszczen

7. Przewdd ssacy ( 4?
8. Ssawka rozdrabniacza

Rys. 1 Budowa rozdrabniacza bijakowego ssgco-ttoczgcego H 116

10
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Rys. 2 Wymiary gabarytowe rozdrabniacza bijakowego

7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Aby zabezpieczy¢ obstuge przed porazeniem prgdem elektrycznym
rozdrabniacz posiada uziemienie zgodne z systemem ochrony przyjetym w sieci
zasilajgcej. Instalacja rozdrabniacza wykonana jest w stopniu ochrony IP-55.
Doktadne dane elementow instalacji elektrycznej (typ, symbol, oznaczenie handlowe)
zawiera katalog czesci.

Elementy instalacji elektrycznej rozdrabniacza przedstawia Tablica 3

11
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Tablica 3
Element instalacji Wielko sé ‘s
L.p. . Warto s¢
elektrycznej charakterystyczna
moc [kKW] 11
L. Silnik elektryczny predkosc¢ obrotowa [obr/min] 2940
2. Wtyczka zasilajgca [A]/[V] 32/400
Wytgcznik silnikowy
3. z wyzwalaczem zakres nastaw [A] 16-25
podnapieciowym
Przetgcznik
4. gwiazda - tréjkat [A] 25
Miernik tablicowy - max prad pobierany przez
5. ) L 20
amperomierz silnik [A]
6. Przewod przytgczeniowy symbol, ilos¢ i przekréj zyt 4G 4 mm?

Schemat instalacji elektrycznej rozdrabniacza przedstawia Rys. 3 oraz Rys. 4.

©

Rys. 3. Schemat instalacji elektrycznej rozdrabniacza bijakowego.
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Rys. 4. Schemat ideowy instalacji elektrycznej rozdrabniacza bijakowego.

Silnik elektryczny zabezpieczony jest za pomocg wylgcznika samoczynnego
wyposazonego w wyzwalacz termiczny i zwarciowy. Nastawy wyzwalacza
termicznego ustawione sg na prad znamionowy silnika. Z uwagi na duzy prad
rozruchowy, silnik rozdrabniacza uruchamia sie za pomocg rozigcznika gwiazda
- tréjkat. Przekraczanie prgdu znamionowego podczas pracy maszyny moze
doprowadzi¢ do zadziatania wylgcznika samoczynnego (zadziatanie wyzwalacza

termicznego). Ponowne uruchomienie silnika jest mozliwe dopiero po 15 minutach.

Wyzwalacz podnapieciowy, ktéry wchodzi w skiad instalacji elektrycznej
rozdrabniacza, jest elementem zapobiegajgcym samoczynnemu uruchomieniu sie
maszyny, ktéra zatrzymala sie na skutek np.: chwilowej przerwy w dostawie energii

elektrycznej.

13
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8. ZASADA DZIALANIA. PRZYGOTOWANIE ROZDRABNIACZA DO PRACY.
8.1. Przygotowanie miejsca pracy.

W miejscu pracy rozdrabniacza podioze powinno by¢ poziome i utwardzone
aby zapewni¢ stabilno$¢ maszyny. Rozdrabniacz powinien by¢ zasilany przewodem
4G 4mm? z najblizszego punktu sieci zasilajgcej w miejscu prowadzenia prac.
Instalacja nascienna powinna byé wykonana przewodem minimum 4x4 mm? Cu
zgodnie z wymaganiami budowlanymi i zasilana napieciem 3x400V oraz
zabezpieczona  bezpiecznikami  ochronnym o charakterystyce zwlocznej
(bezpiecznikami typu C) o obcigzalnosci 32A. Jako zabezpieczenie przed
porazeniem instalacja powinna by¢ wyposazona w wytgcznik r6znicowoprgdowy.

Do podigczenia maszyny do sieci niezbedne jest gniazdo zasilajgce 32A.
Przed podigczeniem maszyny do sieci, uprawniony elektryk powinien dokonaé

pomiaru skutecznosci uziemienia sieci zasilajgcej.

8.2. Praca z rozdrabniaczem bijakowym.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy:
* Dokfadnie zapoznac sie z niniejszg instrukcjg obstugi,
» Sprawdzi¢ jakos¢ potgczen srubowych a w razie luzéw dokrecic,
» Sprawdzi¢ pewnos¢ zamocowania przewodow transportowych (ssgcego,
ttoczgcego),
* Usunagc¢ wszelkie zanieczyszczenia z tapacza (kamienie, bryiki piachu, resztki
transportowanego materiatu itp.)

» Pokretto wylgcznika gtdbwnego powinno znajdowac sie w potozeniu ,,0”.

UWAGA!
Przy pierwszym uruchomieniu rozdrabniacz powinien p racowa € przez
ok. 5 min. bez podawania ziarna. W tym czasie nale zy sprawdzi €, czy
maszyna pracuje réwnomiernie i bez wstrz agséw oraz czy nie
dochodz 3 do nas niepokoj ace odgtosy typu: zgrzyt, szorowanie,
stukot.

14
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W przypadku, gdy maszyna nadmiernie dr zy lub stycha ¢ wyrazne
odgtosy, nale zy natychmiast wyt gczy¢é maszyne i wyjaé wtyczk e
Z gniazda zasilaj gcego. W miar @ mozliwo $ci i uprawnie n (warunki
gwarancji) sprawdzi € i usun aé przyczyn e awarii lub skontaktowa ¢ sie

Z serwisem producenta.

Bezposrednio przed rozruchem rozdrabniacza, nalezy sprawdzi¢ kierunek
obrotéw wentylatora ze strzatka umieszczong na pokrywie komory rozdrabniacza.
W tym celu nalezy krétkotrwale uruchomic¢ silnik (2-3 sek.) przetgcznikiem gwiazda-
trojkat przekrecajgc pokretto ,0”-,gwiazda’-,0”. W tym czasie obserwowaé kierunek
obrotbw na wentylatorze silnika. Jezeli obroty sg zgodne mozna kontynuowaé

rozruch, jesli nie, nalezy zmienic kolejnosc¢ faz w instalacji zasilajgce;.

OSTRZEZENIE!

Rozdrabniacz nie posiada przetgcznika zmiany kierunku
obrotéw. Jezeli gniazdo zasilajgce nie posiada przetgcznika
zmiany kierunku obrotéw, uprawniony elektryk powinien

zamieni¢ kolejnosc¢ faz w gniezdzie zasilajgcym lub we wtyczce.

UWAGA!

Przetacznik gwiazda-trojk at w pozycji ,gwiazda” mo ze znajdowa ¢ sie
tylko w czasie rozruchu. Ci agta praca silnika przy tym poto zeniu grozi
uszkodzeniem silnika.

Z uwagi na znaczny pr ad pobierany przy rozruchu przez silnik zalecasi e,
zeby liczba przeprowadzonych uruchomie n nie przekraczata 6 razy
W Cciggu godziny w odst epach co najmniej 10-cio minutowych. Cz estsze
uruchamianie maszyny jest szkodliwe dla silnika i m 0ze spowodowa €
zadziatanie wyt acznika samoczynnego (wyzwalacza termicznego).

Ponowne uruchomienie silnika jest mo  zliwe dopiero po 15 minutach.

15
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Zeby uruchomié silnik rozdrabniacza nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

Sprawdzi¢, czy pokretto przelgcznika gwiazda - trojkagt znajduje sie
w potozeniu ,0".

Wiozy¢ wtyczke do gniazda zasilajgcego.

Wigczy¢ wytgcznik.

Przekreci¢ pokretto przetgcznika gwiazda - trojkgt w pierwsze potozenie
~-gwiazda” i odczeka¢, az silnik nabierze obrotéw.

Przekreci¢ pokretto roztgcznika w potozenie ,trojkat”.

Sprawdzi¢, czy kierunek obrotow silnika jest zgodny ze strzatkg na obudowie
wentylatora; w przypadku niewtasciwych obrotow zgtosi¢ problem do
uprawnionego elektryka.

Aby wytgczy¢ silnik nalezy zadecydowanym ruchem przekreci¢ pokretto przetgcznika

gwiazda — trojkgt w potozenie ,0”".

Podczas pracy z rozdrabniaczem, nalezy bacznie obserwowacC wartosc

wskazania na amperomierzu. Wartos¢ max nie moze przekroczy¢ pradu

znamionowego pobieranego przez silnik, czyli 25 A, w przeciwnym razie moze dojs¢

do przecigzenia silnika i jego samoczynnego wytgczenia lub uszkodzenia.

Po zakonczeniu pracy nalezy:

pozostawi¢ wigczony silnik rozdrabniacza bijakowego przez okoto 2 minuty
w celu oczyszczenia urzgdzenia z resztek transportowanego materiatu
(przewadd ssacy, ttoczgcey, rozdrabniacz),

wytgczy¢ silnik — pokretio przetgcznika ustawi¢ w potozeniu ,0”,

oczysSci¢ tapacz zanieczyszczen,

w przypadku zastosowania magnesu, oczysci¢ go z ewentualnych elementéw
metalowych,

sprawdzi¢ pewnos¢ potgczen srubowych.

16
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9. CZYNNOSCI OBSLUGOWO — NAPRAWCZE.

Sprawne i diugotrwate dziatanie rozdrabniacza zalezne jest w duzym stopniu
od umiejetnosci obstugi, oraz od wiasciwej konserwacji i napraw. Dlatego tez po
kazdorazowym uzyciu nalezy:

» oczysci¢ urzadzenie z resztek materiatu i kurzu,

* sprawdzi¢ i w miare potrzeby dokreci¢ poluzowane nakretki i Sruby,
a uszkodzone wymieni¢ na nowe ( ze wzgledu na drgania rozdrabniacza
podczas pracy czynno$¢ ta jest nieodzowna, gdyz zapobiega powazniejszym
awariom),

* nalezy poddawacC przeglgdom okresowym silnik i aparature elektryczna.
Przeglad ten powinien by¢ wykonany, przez elektryka i polega na usunieciu
kurzu, zanieczyszczen oraz sprawdzeniu zaciskow, koncéwek silnika,
aparatury, uziemienia i izolacji, stanu wtyczek, gniazda i kabli.

* czesci uszkodzone lub zuzyte naprawi¢ bgdz wymieni¢ na nowe,

W przypadku dtuzszej przerwy w pracy, rozdrabniacz powinno przechowywac
sie w pomieszczeniu suchym i na poziomej powierzchni. Przewdd instalacji
elektrycznej nalezy odtgczy¢ z sieci, zwing¢ i zabezpieczy¢é przy maszynie przed
dostepem wilgoci. tapacz zanieczyszczen oczysciC z resztek materiatu
i ewentualnych elementéw statych
Nalezy rowniez sprawdzi¢ powloke farby ochronnej, uszkodzone miejsca oczyscié
I pokry¢ nowg warstwa.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji swoich maszyn w kazdym
momencie, bez wczesniejszego uprzedzenia i nie jest zobowigzanym jednoczesnie,

do zmodyfikowania wczesniej sprzedawanych maszyn.

OSTRZEZENIE!
Przy czynnosciach obstugowo — naprawczych nalezy zwrécié
uwage na odigczenie rozdrabniacza od sieci elektrycznej

I stosowanie oryginalnych czesci zamiennych.
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9.1. Wymiana bijakow.

W zaleznosci od stopnia zuzycia noza bijaka nalezy podjg¢ odpowiednie dziatania
w celu poprawy jakosci i wydajnosci pracy rozdrabniacza.
Stopnie zuzycia mozemy podzieli¢ na 3 rodzaje:
» Jednostronne zuzycie bijakow — bijak obroci¢ o 180° wzdtuz krétkiej krawedzi.
» Obustronne zuzycie bijakéw — bijak obréci¢ o 180° wzdtuz diugiej krawedzi,
a nastepnie zamocowac na przeciwlegtym otworze.

» Calkowite zuzycie bijakdéw — bijak wymieni¢ na nowy.

Podczas wymiany zuzytych bijakow nalezy zwrdci¢ uwage na:

» sprawdzic, czy bijaki nie zahaczajg o powierzchnie sita i/lub zamek sita,

* przy obrocie i/lub przektadaniu kazdy bijak powinien by¢ zamontowany na
swoim poprzednim miejscu,

* pomiedzy bijakami powinien by¢ zachowany luz, ktéry umozliwia swobodny
obrot na sworzniu,

* przy obrocie dionig wirnika bijakowego, bijaki nie powinny sie zakleszczac
miedzy sobg lub tarczg wirnika.

ZAPAMIETAJ!
1. Znaczne zuzycie krawedzi bijaka powoduje spadek wydajnosci
urzadzenia.
2. Zuzyte czesci zamienne nalezy wymieni¢ na nowe. Sposoéb

montazu zgodny z instrukcjg obstugi.

Wymiana bijakbw wymaga przygotowania odpowiednich narzedzi tj. klucz nasadowy
24, szczypce do pierscieni osadczych zewnetrznych, miotek ok. 0,5 kg, $ciggacz

do zdjecia wirnika rozdrabniacza.

Wymiana bijakow (Rys. 5):

» zdejmij docisk (1) odkrecajgc Srube M16,
* zdejmij wirnik z bijakami (3), w razie potrzeby uzyj sciggacza,

* za pomocg szczypiec zdejmij zabezpieczenia (4) ze sworzni wirnika,
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* popchnij, ewentualnie stuknij trzonkiem miotka, sworznie (5) jednoczenie
wyjmujac i odktadajgc na bok bijaki (6) i przektadki (7),

» w zaleznosci od stopnia zuzycia bijakéw podejmij odpowiednie dziatania.

Rys. 5. Wymiana bijakow w rozdrabniaczu.

WAZNE !
W przypadku uszkodzenia lub zu  zycia bijakow (nawet pojedynczych
sztuk) nale zy wymieni € caty kpl. (tj.20szt.)
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9.2.  Wymiana sita

Przystepujgc do wymiany sita nalezy wczesniej przygotowac klucze oczkowe
13, 17 oraz miotek (ok. 0,5 kg) ktory bedzie potrzebny podczas zaktadania drugiego
sita.

Demontaz sita z komory rozdrabniacza bijakowego (Rys. 6):

» odkre¢ nakretki M8, ktorymi przykrecona jest pokrywa komory rozdrabniajgcej,
a nastepnie zdejmij pokrywe,

» odkreci¢ nakretki M10 (1) dwodch $rub (2) zamka (3) blokujgcego sito (4).
Podczas zdejmowania zamka zwr6¢ uwage na kliny znajdujgce sie pomiedzy
sitem, a wewnetrzng sciana zamka — odt6z je na bok razem z zamkiem. Klin
stuzy do kasowania luzu pomiedzy sitem, a Sciang otworu na ktorym jest
osadzone sito i zapewnia prawidtowe osadzenie sita.

» Ostroznie wyciggnij sito z komory (4).

Rys. 6. Wymiana sita w rozdrabniaczu.

Przystepujgc do zatozenia nowego sita nalezy:
~wyklepac¢” konce sita na ptasko na dtugosci ok. 5 cm, ma to na celu zapewni¢
prawidtowy docisk zamka do powierzchni sita,
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» zalozy¢ zamek i przykre¢ srubami M10 (nie dokrecac). W6z jeden koniec sita
w szczeline znajdujgcg sie pomiedzy zamkiem, a obudowg, nastepnie
opinajgc sito na krawedzi obudowy wsung¢ drugi koniec sita. Dokreci¢
delikatnie pozostawiajgc minimalny luz,

e sprawdzi¢, czy sito jest dokladnie i réwno osadzone w komorze
rozdrabniajgcej, wyrownaj opukujgc krawedz sita mtotkiem. Skasuj pozostaty
luz, ktéry pozostat pomiedzy sitem, a obudowg przy pomocy dotgczonych
klinbw (1). Poszczegolne kliny wbijaj miotkiem pomiedzy krawedz sita,
a wewnetrzng scianke zamka (Rys. 7).

* po osadzeniu sita i korekcji luzow nalezy dokreci¢ sruby zamka do konca.

Rys. 7. Wymiana sita w rozdrabniaczu — kasowanie luzu.

WAZNE !

1. Sprawdzi¢ czy koncéwki bijakow nie ocierajg o powierzchnie sita,
zamek lub Sruby — w przypadku ocierania sprawdz czy sito zostato
zatozone prawidtowo.

2. Mniejsza odlegtos¢ bijakow od sita, przektada sie na wyzszg wydajnosé
rozdrabniacza. Optymalna odlegtos¢ bijakbw od powierzchni sita

powinna wynosic¢ od 2 do 5mm.
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10. NIEDOMAGANIA EKSPLOATACYJNE.

Tablica 4

Objawy niepoprawnej
pracy

Powdd usterki

Sposéb post epowania

Niska wydajnosc.

Zapchany fapacz
zanieczyszczen.

Oczyscic tapacz.

Otwarty tapacz
zanieczyszczen.

Zamkna¢ przepustnice fapacza.

Obnizenie wydajnosci
(ziarno zalega
w ukladzie ssgcym).

Zuzyte bijaki.

Odwraci¢ lub wymienié bijaki na
nowe.

Nieodpowiednie ustawienie
przeptywu powietrza na
ssawce.

Wyregulowac ilos¢ powietrza na
ssawce.

Obnizenie wydajnosci
(pyt zamiast Sruty).

Nieprawidiowo
zamontowane sito
szczelinowe.

Zamontowac prawidtowo sito.

Nieprawidlowe obroty silnika.

Skorygowac obroty zgodnie
z kierunkiem strzaitki (naklejka na
obudowie wentylatora).

Nieodpowiednio
rozdrobnione ziarna
w Srucie.

Niewtasciwie dobrane sito.

Wymienic sito na inne 0 oczku
wiekszym lub mniejszym
w zaleznosci od potrzeb.

Stychac stukot lub
ocieranie o elementy
metalowe.

Ciato obce w komorze
bijakowej lub awaria
mechaniczna.

Natychmiast zatrzyma¢ maszyne
i oczysc¢ z ciat obcych.
W przypadku awarii uszkodzone
czesci wymieni¢ na nowe.

Podczas wigczenia
rozdrabniacza
wystepujg wyczuwalne,
wyrazne drgania calej
maszyny.

Rozdrabniacz nie jest
ustawiony na rownej
powierzchni lub/i zniszczone
gumy wibroizolacyjne.

Sprawdz czy rozdrabniacz jest
ustawiony na twardej rownej
powierzchni.
Sprawdz jakos¢ gum
wibroizolacyjnych.

Zuzyte tozyska toczne silnika
lub luzy w gniazdach
tozyska.

W miare mozliwosci i uprawnien
(warunki gwarancji) sprawdzi¢
i usungc przyczyne awarii lub
skontaktowac sie z serwisem
producenta.
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11. KOMPLET WYSYLKOWY | TRANSPORT.

Rozdrabniacz mozna transportowaé¢ dowolnym sSrodkiem transportu pod
warunkiem przestrzegania przepiséw BHP i kodeksu drogowego. Podczas transportu
nalezy maszyne zabezpieczyC przed przesunieciem lub uszkodzeniem za pomocag

pasow zabezpieczajgcych.

Do zatadunku na srodek transportu nalezy uzy¢ dodatkowych urzgdzehn do
tego przeznaczonych tj, dzwignika lub wézka podnosnikowego o udzwigu minimum
500 kg. Stosujgc zawiesia elastyczne nalezy zamocowac je w oznaczonym znakiem

informacyjnym punkcie. (Rys. 8)

? Nalepka informacyjna — punkt zaczepienia do podewisz

Rys. 8. Zatadunek na srodki transportu.

Producent wysyta rozdrabniacz bijakowy ssgco-ttoczacy H 116 wedtug ponizszego
zestawienia:

= rozdrabniacz bijakowy,

= ssawke,

= fapacz zanieczyszczen,

= przewdd ssacy PVC fi 80mm,
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= przewdd ttoczgcy PCV fi 100mm,
= komplet sit, zg. z katalogiem czesci
= instrukcja obstugi wraz z katalogiem czesci

= deklaracja zgodnosci WE

Ponadto producent na zaméwienie dostarcza:
» dodatkowy przewdd ssacy lub ttoczgcy ciety na wymiar zg. wymagan klienta.
= Dodatkowa ssawka do poditgczenia drugiej linii ssgcej.

Warunki gwarancji oraz informacje o0 serwisie naprawczym zawiera Kkarta
gwarancyjna.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz oceni¢ wzrokowo stan techniczny

dostarczonych elementow.

12. DEMONTAZ | KASACJA.

W czasie demontazu i kasacji rozdrabniacza nalezy czesci metalowe
zgromadzi¢ w jednym miejscu, a nastepnie posegregowac.
Czesci nieprzydatne lub nie nadajgce sie do dalszego wykorzystania nalezy odstawi¢

do punktu skupu ztomu.

OSTRZEZENIE!
Zgromadzone po kasacji lub demontazu czesci rozdrabniacza

zabezpieczy¢ przed dziecmi i zwierzetami

13. RYZYKO SZCZATKOWE.

Mimo, ze producent bierze odpowiedzialno$¢ za konstrukcje i oznakowanie
rozdrabniacza bijakowego ssgco-ttoczagcego H 116 w celu eliminacji zagrozen
podczas pracy, jak rowniez obstugi i konserwacji, to jednak pewne elementy ryzyka
sg nie do unikniecia. Ryzyko szczgtkowe wynika z btednego lub niewlasciwego

zachowania sie obstugujgcego rozdrabniacz.
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Najwieksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujgcych

zabronionych czynnosci:

uzywania maszyny do innych celéw niz opisane w instrukcji obstugi,
dokonywania samowolnie jakichkolwiek przerobek i napraw instalacji
elektrycznej,

wyciggniecia wtyczki przewodu zasilajgcego z gniazda przed wytgczeniem
wytacznika,

przemieszczania maszyny pracujgcej lub bedacej pod napieciem,

wigczania maszyny do sieci w przypadku uszkodzenia przytgcza i gniazda,
sprawdzaniu stanu technicznego i wykonywania obstugi lub napraw przy

pracujgcej maszynie.

Przy przedstawianiu ryzyka szczgtkowego rozdrabniacz bijakowy H 116 traktuje sie

jako maszyne, ktéra do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano

i wykonano wedtug obecnego stanu techniki.

13.1. Ocena ryzyka szcz agtkowego.

Przy przestrzeganiu takich zalecen jak:

uwazne czytanie instrukcji obstugi,

zakaz wktadania rgk w niebezpieczne miejsca,

zakaz dokonywania samowolnie jakichkolwiek przerdbek i napraw instalaciji
elektrycznej,

wykonywanie wszelkich napraw instalacji elektrycznej wylgcznie przez
uprawnionego elektryka,

przed przystgpieniem do eksploatacji maszyny i po przeprowadzonych
naprawach elektrycznych, sprawdzenie skutecznosci zerowania gniazd,
obstugiwanie maszyny przez osoby, ktére zapoznaly sie z instrukcjg obstugi,
zabezpieczenie maszyny przed dostepem dzieci,

moze byC¢ wyeliminowane zagrozenie szczgtkowe przy uzytkowaniu rozdrabniacza

bijakowego H 116 bez zagrozenia dla ludzi i sSrodowiska.

UWAGA'!
Istnieje ryzyko szcz atkowe w przypadku niedostosowania si e do

wyszczegolnionych zalece n i wskazowek.
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14.

KATALOG CZ ESCI ZAMIENNYCH.

Przy zamawianiu czesci zamiennych nalezy podac:

doktadny adres zamawiajgcego,
doktadny adres odbiorcy,

typ urzadzenia,

nazwe czesci,

numer katalogowy czesci,

numer fabryczny i rok produkcji urzgdzenia.

Producentem rozdrabniacza bijakowego H 116 i dostawcg czesci zamiennych jest:

Pracowniczy Osrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z 0. 0.

ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustow
tel. (0-87) 643 34 76; fax. (0-87) 643 67 18

SPIS TABLIC KATALOGU

Numer Numer tablicy

rysunku tekstowe] Nazwa czesci Strona
Rys. 1 Tablica 1 Rozdrabniacz bijakowy H 116 27
Rys. 2 Tablica 2 Wirnik bijaka kpl 29
Rys. 3 Tablica 3 Instalacja elektryczna H 116 30
Wyposa zenie rozdrabniacza
Rys. 4 Tablica 4 tapacz kpl 31
Rys. 5 Tablica 5 Ssawka z wezem 32
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ROZDRABNIACZ BIJAKOWY H 116 « 7116/01-00-000

Tablica 1
Po7. Nazwa cz eSci Nr katalogowy lub llosé

nr normy Szt.
1 Obudowa kpl 7116/01-01-000 1
2 Podstawa silnika kpl 7116/01-02-100 1
3 Pokrywa przednia kpl 7116/01-03-100 1
4 Wirnik bijaka kpl 7116/01-04-000 1
5 Instalacja elektryczna H 116 7116/01-05-000 1
6 Kohcowka wylotowa 7116/01-00-100 1
7 Wentylator 7116/01-00-200 1
8 Tuleja osadcza 7116/01-00-001 1
9 Docisk 7116/01-00-002 1
10 St S()Zé:zzlf(li/r\;gvzewyvr\;])fz:rl:aré,i 7116/01-00-003 L
Klin 7116/01-00-007 2
11 Docisk sita 7116/01-00-004 1
12 Kierownica 7116/01-00-005 1
13 Uszczelnienie Il 7116/01-00-006 1
14 Naktadka gumowa 7206/01-04-003/1 4
15 Silnik elektryczny 3Sg160M-2A-1E2 11kW; 2940 obr/min; 20A 1
16 Sruba M16x70-8.8-A PN-EN ISO 4014 1
17 Sruba M14x35-5.6-A PN-EN ISO 4017 4
18 Sruba M10x65-8.8-A PN-/M-82406 2
19 Sruba M8x25-5.6-A PN-EN ISO 4017 1
20 Sruba M8x20-5.6-A PN-EN ISO 4017 8
21 Nakretka M14-6-A PN-EN ISO 4032 4
22 Nakretka M12-6-A PN-EN ISO 4032 8
23 Nakretka M10-8-A PN-EN ISO 4032 2
24 Nakretka M8-6-A PN-EN ISO 4032 23
25 Podkfadka 15 PN-/M-82005 8
26 Podkfadka 13 PN-/M-82005 8
27 Podkiadka 10,5 PN-/M-82005 2
28 Podkiadka 8,4 PN-/M-82005 23
29 Podkfadka spr. 16,3 PN-/M-82008 1
30 Podktadka spr. 14,2 PN-/M-82008 4
31 Podktadka spr. 12,2 PN-/M-82008 8
32 Podktadka spr. 10,2 PN-/M-82008 2
33 Podktadka spr. 8,2 PN-/M-82008 23
34 Whpust pryzmatyczny A 14x9x36 PN-/M-85005 1
35 Whpust pryzmatyczny A 14x9x63 PN-/M-85005 1
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Rys. 1 Rozdrabniacz bijakowy H 116
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Wirnik bijaka kpl. ¢ 7116/01-04-000
Tablica 2
POz, Nazwa czesci Nr katalogowy lub llosé
nr normy Szt.
1 Wirnik bijaka 7116/01-04-100 1
2 Noze bijaka kpl. 7116/01-04-001.20 1
3 Sworzen wirnika 7116/01-04-002 4
4 Przektadka 6,1 7116/01-04-003 16
5 Pierscien osadczy spr. Z 12x1 PN-/M-85111 4

Rys. 2 Wirnik bijaka kpl.
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Instalacja elektryczna H 116

e 7116/01-05-000

Tablica 3
Po7. Nazwa cz eSci Nr katalogowy lub llosé
nrnormy szt.
1 Ostona skrzynki kpl 7116/01-05-100 1
2 Wspornik tablicy elektrycznej 7116/01-05-001 1+1
Whytgcznik silnikowy MBs 32 (19-25A) z
3 wyzwalaczem podnapieciowym 380- - 1
400V w obudowie IP-55
4 Skrzynka izolacyjna Typ Z2 63A 400V 1
5 Roztgcznik gwiazda/trojkat Typ 4G63-12-US1 1
6 Miernik tablicowy — amperomierz EAL17N 25/50 A 1
7 Przewdd zasilajgcy 7116/01-05-002 1
8 Przewod silnika 7116/01-05-003 1
9 Wityczka 5-bolcowa 3P+PE+N; 32A/IP-67 - 1
12 Dlawik PG-21 PN-/E-93603 5
12 Wibroizolator walcowy Typ P-20/20-B 4
13 Whkret M6x35-5.8-A PN-/M-82205 4
14 Nakretka samozab. M6 PN-EN ISO 7040 4
15 Podkiadka 6,4 PN-/M-82005 4

Rys. 3 Instalacja elektryczna H 116.
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tapacz kpl.  7116/02-00-000
Tablica 4
Po7. Nazwa cz eSci Nr katalogowy lub llosé
nr normy Szt.
1 Korpus 7116/02-00-100 1
2 Podstawa tapacza 7116/02-00-200 1
3 Przystona kpl. 7116/02-00-300 1
4 Zasuwa kpl. 7116/02-00-400 1
5 Dzwignia 7116/02-00-500 1
6 tacznik 7116/02-00-600 1
7 Sruba M8x20-5.6-A PN-EN ISO 4017 1
8 Sruba M8x16-5.6-A PN-EN ISO 4017 2
9 Sruba M8x10 PN-/M-82436 1
10 Nakretka M8-6-A PN-EN ISO 4032 2
11 Podktadka 13 PN-/M-82005 1
12 Podktadka 8,4 PN-/M-82005 2
13 Podktadka sprez. 8,2 PN-/M-82008 1
14 Magnes UM32x7xM6 ID 114037 3
15 Nakretka M6-6-A PN-EN-ISO 4032 3
16 Podktadka spr. 6,1 PN-/M-82005 1

Rys. 4 %fpacz kpl.
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Ssawka z w ezem

Tablica 5
o Nr katalogowy lub llosé
Poz. Nazwa czescli - nc?rrr\?;/y —

1 Ssawka rozdrabniacza 7116/03-00-100 1
2 Przystona 7116/03-01-100 1
Waz ssacy: ssawka —tapacz 080 L=od 3 do 8m 1
3 Waz ssacy: tapacz — rozdrabniacz 0100 L=0,4m 1
Waz tloczacey: rozdrabniacz — mieszalnik (0100 L= od 3 do 5m 1

Rys. 5 Ssawka z wezem.
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15. GWARANCJA.

OGOLNE ZASADY POST EPOWANIA GWARANCYJNEGO

1) Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikie z winy producenta wskutek

wady materiatu, ztej obrobki lub montazu.

Przez udzielenie gwarancji producent zobowi  gzuje si e do:

a) bezptatnej naprawy reklamowanego sprzetu,

b) dostarczenia uzytkownikowi bezptatnie nowych, wiasciwie wykonanych
czesci,

c) pokrycia kosztow naprawy wraz z kosztami robocizny i zwrotu
poniesionych kosztow transportu.

2) Gwarancja nie obejmuje czesci i zespotdw, ktorych uszkodzenie powstato w
wyniku normalnego zuzycia.

3) Reklamacje sprzetu uzytkownik zgtasza bezposrednio do wykonawcy ustug
gwarancyjnych, ktérego adres wpisany jest w karcie gwarancyjnej lub do
sprzedawcy, u ktérego zakupiono sprzet. Sprzedawca wowczas zobowigzany
jest natychmiast przekaza¢ zgtoszong reklamacje wykonawcy ustug
gwarancyjnych.

4) Uzytkownik winien zgtasza¢ reklamacje niezwiocznie, a najdalej w ciggu 14
dni od daty powstania uszkodzenia.

5) Wykonawca ustug gwarancyjnych winien gwarancje zatatwi¢ niezwtocznie nie
diuzej niz w ciggu 14 dni.

6) Gwarancja podlega przediuzeniu na okres, w ktérym sprzet przebywat w
naprawie.

7) Producent nie uzna reklamacji z tytutu gwarancji jezeli dokonano w sprzecie
bez jego wiedzy jakichkolwiek zmian technicznych lub napraw, nie nalezycie
skladowano, konserwowano i niewtasciwie uzytkowano.

8) Uzytkownikowi, jezeli uwaza, ze negatywne zalatwienie zgloszonej przez
niego reklamacji jest niestuszne, przystuguje prawo zwrécenia sie do
sprzedawcy z zgdaniem ponownego rozpatrzenia sprawy z udziatem
rzeczoznawcy.

9) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach ma zastosowanie
KODEKS CYWILNY

10)Gwarancja nie wylgcza uprawnien Kkupujgcego wobec sprzedawcy
wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umows.

11)Adnotacje o przedtuzeniu gwarancji:

- gwarancje przediuZono O ANIA ........ooviiiiiiiiiiiiii e

- gwarancje przediuZono O ANIA ........oooiiiiiiiiiieiii e

- gwarancje przedtuzono dO ANiA ..........eueeeiiiiiiii e
Data, podpis, pieczgtka
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Druk $cistego zarachowania

KARTA GWARANCYJNA

na: Rozdrabniacz bijakowy ssgco - ttoczgcy H 116

Symbol ..o nrfabr. ..................orokbudowy L.,

Producent udziela gwarancji na okres 12 miesiecy od daty sprzedazy.

Gwarancja obowigzuje na terenie Polski, gwarantem jest:

POM w Augustowie Sp. z 0.0.
ul. Tytoniowa 4; 16-300 Augustow

tel. 87 643 34 76 do 78 wew. 135; 87 643 58 69
tel. kom. 668 676 216; fax. 87 643 58 72

Przy reklamacji nale zy okaza ¢ karte gwarancyjn a.

UWAGA DLA NABYWCY!

Kupujacy sprzt powinien doktadnie przejréeKarte
Gwarancyja i odmoéwt jej przygcia jezeli jest wypetniona
niekompletnie lub posiada jakiekolwiek poprawki.
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KUPON REKLAMACYJNY NR 4

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzega

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

Wypetniony dwustronnie kupon przesta
do producenta wraz z protokotem reklam

KUPON REKLAMACYJNY NR 1

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzega

Nr proteklam.

Gwaranegdp dn.

Wypetniony dwustronnie kupon przeésta
do predte wraz z protokotem reklam.

KUPON REKLAMACYJNY NR 3

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzega

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

Wypetniony dwustronnie kupon przesta
do producenta wraz z protokotem reklam.
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KUPON REKLAMACYJNY NR 2

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzega

Nr proteklam.

Gwarangdardn.

Wypetniony dwustronnie kupon przesta
do producenta wraz z protokotem reklam.



Sprzet technicznie sprawny
po naprawie — odebratem

Podpis aytkownika

Spret technicznie sprawny
po naprawie — odebratem

Podpis wytkownika

Sprzet technicznie sprawny
po naprawie — odebratem

Podpis wytkownika
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Spret technicznie sprawny
po naprawie — odebratem

Podpis wytkownika



DEKLARACJA ZGODNO SCI WE

€ €

DLA MASZYNY

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r.
(Dz. U. Nr 199; poz.1228)
i Dyrektywa Unii Europejskiej 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006r.

- Pracowniczy O srodek Maszynowy
\ ) w Augustowie Sp. z 0.0.

ul. Tytoniowa 4; 16-300 Augustow

deklaruje z petng odpowiedzialnos$cia, ze maszyna:

Rozdrabniacz bijakowy ssagco-ttocz acy

Typ: H 116

do ktorej odnosi sie niniejsza deklaracja spetnia wymagania:

Rozporzadzenia MG z dnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn (Dz. U. Nr 199; poz. 1228) i Dyrektywy Unii Europejskiej 2006/42/WE z dnia 17maja
2006r. oraz Rozporzadzenia MR z dnia 02 czerwca 2016 w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. 2016; poz.806) | Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/35/WE z dnia 26
lutego 2014r.

Osoba odpowiedzialna za dokumentacje techniczng maszyny:
Artur Lotkowski ul. Tytoniowa 4; 16-300 Augustow

Do oceny zgodnosci zostaly zastosowane nastepujgce normy:

PN-EN ISO 4254-1:2016-02
PN-EN ISO 12100:2012
PN-EN 60204-1:2018-12

PN-EN 15811:2015-04

Niniejsza deklaracja zgodnosci WE traci swoja waznosc¢ jezeli maszyna zostanie zmieniona
lub przebudowana bez zgody producenta

WOEPREZGSZARZAOL

Augustow,03.01.2022 mer 7 Romuald Recko
Miejsce i data wystawienia V-ce Prezes Zarzgdu

Odsprzedajgc maszyne powyzszy dokument przekazac¢ nabywcy.
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