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Instrukcja obstugi

. WSTEP

Instrukcja obstugi stanowi podstawowe wyp@sdae maszyny.

Z niniejsz instrukcp powinien bezwzgidnie zapozna sie uzytkownik obstugujcy
maszy®r oraz osoba dokomga napraw i konserwaciji.

Przed uruchomieniem maszyny ngledokladnie zapozrasie z instrukcy
obstugi, budow i zasad dziatania rozsiewacza.

Zastosowanie sido wytycznych zawartych w niniejszej instrukcjpeavni bezawaryjn
prac i efektywne aytkowanie maszyny.

Konstrukcja maszyny odpowiada wymaganiom norm:
PN-EN-1SO12100-1,2:2005, PN-EN-294:1994, PN-EN 15889, PN-ISO
11684:1996, PN-ISO 4254-9:1996.

W przypadku jakichkolwiek trudréai i probleméw z eksploatacprosimy zwraca si¢

do autoryzowanego sprzedawcy, ktorym jest:

Pracowniczy Gsrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z 0. 0.
ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustow
tel. (0-87) 643 34 76; fax. (0-87) 643 20 63

W przypadku stwierdzenia przez serwis POM sp. p.ousterki powstate] w
skutek niewt&ciwego i niezgodnego z instrulgcjobstugi uytkowania maszyny,
producent O.M.B. sp. z 0. 0. oraz sprzedawca POMzsp. 0. nie ponosiadne]
odpowiedzialnéci.

W catej instrukcji skrot O.M.B. oznacZdedzie producenta maszyny, ktorym
jest O.M.B. — 12012 BOVES (CN) Wiochy, Zakrét POM oznacza autoryzowanego
sprzedawe i serwisanta maszyn O.M.B. na terenie Polski, §irROM Sp. z 0. o.

w Augustowie.
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1. BEZPIECZE NSTWO UZYTKOWANIA

Dokfadne zapoznaniegsz niniejsz instrukcp obstugi pozwoli na
wiasciwg obstug i eksploatag rozsiewacza.

Maszyna nie mee by uzytkowana i konserwowana przez osoby, ktére nie
zapoznaly s z niniejsa instrukcp obstugi. Wszystkie osoby obstugog maszya
powinny dokladnie zapozhasic z instrukcy i postpowa zgodnie z zamieszczonymi
W niej wytycznymi.

Maszyna mege by uzywana tylko i wyhkcznie do celdéw, do jakich zostata
wykonana i przystosowana (patrz instrukcja obstugiytkowania maszyny). O.M.B.

i POM nie ponosz zadnej odpowiedzialkgi zwigzanej z niezgodnym
z przeznaczeniem zytkowaniem maszyny. Wykonanie czyrsob obstugowo-
naprawczych przez oselieuprawnion maze spowodowa utrat lub ograniczenie

gwaranciji.

1.1. Zasady bezpiecznej pracy:

— przed rozpooxiem jakichkolwiek czynngi
obstugowo-naprawczych nale wytaczye nagd,
silnik ciagnika, wyp¢ kluczyk ze stacyjki i
zaczekad, az wszystkie elementy ruchome maszyr

zatrzymag sie — rys. 1.

— wszystkie urzdzenia, szczegOlnie ostony, &ae

bezpieczastwu podczas pracy maszyny nie Rys. 1 J
\ :

powinny by nigdy wymontowywane Ilub
odlgczane. Konieczna jest wymiana po ckoeym czasie oston
zabezpieczafych, tak jak i wszystkich innych zabezpietze take zuwytych
lub uszkodzonych &Zci,

— zabrania sk obstugiw& maszyg osobom nietrzavym, postronnym, w stanie
chorobowym Ilub pod wplywemsrodkdw odurzajcych a w szczegolsoi

dzieciom,
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w czasie pracy rozsiewacza NO5Zabrania sk przegarniania nawozu
w zbiorniku zatadowczym,

nie wolno pracowamaszyn, ktéra nie jest w petni sprawna,

czesci uszkodzone lub zyte niezwlocznie wymiedi na nowe. Natey uzywaé
tylko oryginalnych czsci zamiennych a napraw powinna dokonywasoba
z odpowiednimi kwalifikacjami,

praca rozsiewacza powinna odbywse przy obrotach znamionowych watka
WOM - 540 obr/min,

w przypadku awarii naly niezwtocznie wygczy¢ nagd (*
przenoszony od gijnika,
rozsiewacz naley agregowa z ciggnikiem klasy

podanej w niniejszej instrukcji obstugi,

po zagregowaniu maszyny zagnikiem upewnt

sie, czy zostaly zatoone odpowiednie zawleczki -
rys. 2.
zabezpiecz§ przed obrotem osten watu

przegubowo - teleskopowego odpowiednin

tancuszkami — rys. 3.

nalery stosowa typ watu podany w

instrukcji. Zabrania si¢ pracy z

watem niekompletnym, zgiym badz

Z zacinagcymi Sk przegubami, bez

oston lub z ostomuszkodzon,
zabrania sie doczepiania do maszyny dodatkowycbdkow transportu — rys. 4
zabrania sk przewaenia na maszynie jakiejkolwiek rzeczyiszej i wekszej
od pojemnéci i objetosci zbiornika zatadowczego maszyny,

W czasie pracy z rozsiewaczem i podczas cz§gimaprawczych i regulacyjnych
nalezy stosowa odziez ochronnm. Zabrania si¢ pracy w odzigy z luzno

zwisapcymi i odstagcymi elementami,
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- zawsze wycza walek WOM cajgnika podczas przejazdow po drogach
uzyteczndci publicznej,
— ciggnik wspétpracujcy z rozsiewaczem powinien posiédabire.

Uwaga! Wazne!

Na rozsiewaczu przystosowanym do
pracy w polu powinny by¢ zawsze
zamontowane boczne ostony zabezpiecaag
(11) —rys. 5.

Uwaga! Wazne!

Zabrania si¢ pracy maszyny, jeeli

osoby postronne znajdug sie w odlegtaci mniejszej niz 15m.

Zabrania sie¢ przewazenia na rozsiewaczu jakichkolwiek osob.

2. TRANSPORT PO DROGACH PUBLICZNYCH

Podczas przejazdu z maszyirog publiczry nalezy stosowa sie do przepisow
kodeksu drogowego. Przed wyjazdem z maszyra drog publiczrp naley
zamontowa w specjalnych uchwytach, umieszczonych na zbiorrzlatadowczym,
oznaczenigwietlne, przewidziane kodeksem drogowym w stosuddprzewaonych
urzadzen tj. urzgdzeniaswietlno — ostrzegawcze i trgjing tablice wyrdzniajaca.

Urzadzeniaswietlne i trojkat wyrézniajacy nie wchodz w skiad wyposzenia

maszyny. Maéna je naby w punktach sprzeds maszyn rolniczych.

Uwaga! Wazne!
Przejazdy po drogach publicznych bez wymaganego pez przepisy ruchu
drogowego oznakowania ostrzegawczego oragwietlenia GROZA WYPADKIEM !

3. SYMBOLE BEZPIECZE NSTWA

Wszystkie naklejki (symbole, ostrznia i zalecenia) umieszczone na maszynie
stuza bezpieczastwu wytkownika i powinny by wymienione, kiedy przestanby¢
czytelne lub kiedy zostgnzerwane. Wymaga ¢i aby nowe zespoty zastosowane
podczas naprawy byly oznaczone wszystkimi znakampieczéastwa przewidzianymi

przez producenta.
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Kazda maszyna posiada tabliezkznamionow umieszczoa na ramie maszyny

w poblizu dolnego prawego punktu zawieszenia., na ktéréape g informacje:

1) dane producenta,

2) typ lub model maszyny, na ktory najesic powotywa w przypadku zamawiania
czesci wymiennych lub w celu zaginigcia informacji o tej maszynie,

3) rok produkcji maszyny,

4) numer fabryczny maszyny,

5) cigzar pustej maszyny.

3.1. Wykaz symboli ostrzegawczych i symboli bezpieestwa

Symbol ostrzegawczy Um'eJSCOW'e.me Kod
na maszynie
S Przekazanie ngpu
\ ﬁ?iﬁlkmgfﬁ watem przegubowo - Rama maszyny 112
teleskopowym
A Zapoznaj si z instrukcy obstugi o
_ Zbiornik
—— przed rozpoogiem U2
_ zaladowczy
H H uzytkowania.
A/i Przed przysipieniem do naprawy Zbiornik
U3
o wytacz najgd. zatadowczy
=3
Nie dotyka elementéw maszyny
. L Zbiornik
zanim wszystkie jej zespoty 04
" . zaladowczy
\os | zatrzymag Ske.
STOP
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Nie  jezdzi¢ na pomostach  Zbiornik o13
1
>o,< i drabinkach. zaladowczy
Zachowa bezpiecza odlegiaeé. o
A . _ Zbiornik
Zagrazenie calego ciala  prz¢ 012
. _ _ zatadowczy
:I(_,lnl wylatujace przedmioty.
Wciagniecie ciata — uktad
A przeniesienia nagjolu. Zbiormik o
‘wg\ Nie zdejmowa oston jgli silnik jest zatadowczy
'x’-C/ w ruchu.
! Zbiornik
— Obroty watka WOM cignika. lorni
g Y “9 zatadowczy 10

UWAGA !

Uzytkownik przenosnika slimakowego zobowigzany jest dbaé w calym okresie
uzytkowania o czytelnos¢ napisOw i symboli ostrzegawczych umieszczonych na
maszynie. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia nalezy wymienic je na nowe.
Nalepki sg do nabycia u producenta wyrobu.

4. OGOLNE WARUNKI GWARANCJI ZASTRZE ZONE PRZEZ

PRODUCENTA.

Akcesoria i cgsci zamienne dostarczane przez PQ)\cgsciami oryginalnymi.
Montaz lub wywanie czsci zamiennych nieoryginalnych m® ze wzgddu na rénice
techniczne zwjzane z konstrukgj zmient lub mi& negatywny wplyw na prgc
maszyn. Wywanie czsci zamiennych nieoryginalnych m® spowodowa utrat
gwarancji i zdgcie catkowitej odpowiedzialr$gi za maszye przez POM.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji shvanaszyn w kadlym momencie
I bez wczéniejszego uprzedzenia. Nie jest jedndore zobowjzanym do

zmodyfikowania wczéniej sprzedanych maszyn.
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Il. INSTRUKCJA OBSLUGI

1. PRZEZNACZENIE

Rozsiewacze nawozOw zawieszane przeznaczanedos powierzchniowego
nawaeenia nawozow mineralnych na pola uprawnegki.t Rozsiewacze mag by¢
rowniez uzywane na etapie paego nawegenia jak réownie do wysiewu rownolegtego
w uprawach sadowniczych.

Rozsiewacze pracujako zawieszane na trzypunktowym uktadzie zawiaiszeggnika
rolniczego:

- klasy 1,4 przy zatadunku 600 kg nawozu — Motyl H05

- klasy 2 przy zatadunku 1200 kg nawozu — Motyl NQ57/

2. BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

W skfad rozsiewacza wchaoglpastpujace zespoty:

- podstawa rozsiewacza z uktadem zawieszenia,

- zbiornik zatadowczy,

- zespot napdzapcy tarcze wysiewage i system wibruagy,
- uktad regulacji wysiewu,

- sterownik hydrauliczny.

Rozsiewacz nawozow zawieszany posiada zaczepyliwiagce zamontowanie
urzadzen $wietlno — ostrzegawczych oraz tablicy win@ajacej, umieszczone na skrzyni
tadunkowe.

Podane urmlzenia nie wchodzw skiad wyposzenia maszyny. Mma je kupt w

punktach sprzeda maszyn rolniczych lub u autoryzowanego sprzedawzgiewacza.
Rozsiewacz nawozowy zawieszany otrzymujecdapwatka WOM cignika rolniczego
za pdrednictwem watu przegubowo — teleskopowego, gpase poprzez przektadni
zcbat napd przekazywany jest na tarcze wysieyeaji system wibruagy.

Nastaw rozsiewacza dokonuje; gpoprzez ukiad regulacji wysiewu wg. tabel

wysiewu (rozdziat 11l). Zamykanie i otwieranie otvéov dozugcych realizowane jest

10



Instrukcja obstugi

sterownikiem hydraulicznym, zasilanym z zeivane] hydrauliki cignika, poprzez
sitowniki hydrauliczne i przeciwdzialgge im sitowniki gazowe.

Zbiornik zatadowczy wykonany jest take umaliwia zamontowanie nadstawki
zwiekszapce] pojemné¢ tadunkows. Nadstawka posiada dodatkpwiatlke filtrujgco-

odcigzajaca | mozliwos¢é zamontowania ostony przeciwdeszczowe.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Motyl 2 Compact Motyl 2 Compact

Model NO57 NO57/1
Pojemnd¢ zbiornika (litr) 600 1000
Szerokdc¢ robocza (m)* 15/18 15/18
Szerokd¢ wysiewu (m)* 30/36 30/36
Pokczenie Il punkt ISO 730/I ISO 730/
Kategoria paczenia

-1 -1

3-punktowego
Praktyczny max. zatadunek (kg 700 1200
llosci dostarczana (kg/min) od 0,3 do 400 od 0,3 do 400
Pre;dkoéé pbrotowa tarpz 685 635
rozsiewagcych (obr/min)
Szerokd¢ (m) 1,2 1,505
Wysokas¢ (m) 1,05 1,295
Dlugas¢ (m) 1,1 1,1
Waga pustej maszyny (kg) 170 200
Dopuszczalna masa catkowita (kg 920 1500
Cisnienie w uktadzie hydraulicznym 16 16
(MPa)
F’_re;dlgcnsc obrotoyva watka WOM 540 540
ciggnika (obr/min)

*szerokad¢ robocza — jest to odlegi® pomidzy kolejnymi przejazdami (odledi®
sciezek technologicznych),

*szerok@¢ wysiewu — jest to szeroké na jak wysiewany jest nawdz w jednym
przejedzie.

11
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3.1.

Wyposazenie seryjne i akcesoria.

Model

Motyl 2 Compact
NO57

Motyl 2 Compact
NO57/1

Kratka filtrujgca ze stali
nierdzewnej

S

S

Zbiornik zatadowczy ze stali
nierdzewnej

S

S

Sterownik hydrauliczny

Nadstawka 400 I. ze stali
nierdzewnej wraz z dodatkgw
kratka filtrujaca

Zestaw topatek do szerola
roboczej do 15m

Zestaw topatek do szerol®
roboczej do 18m

Lejek do kontroli normy
wysiewu

Zestaw do wysiewu
sadowniczego (topatki i ostony

Ostona przeciwdeszczowa

Wat przegubowo-teleskopowy

S — wyposaenie seryjne,

O — wyposaenie dodatkowe.

12
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4. OBSLUGA | UZYTKOWANIE.
4.1. Przygotowanie do pracy.

Sterownik hydrauliczny powinien Byzamontowany poza kahkiroperatora, ale
W zasegu jego eki.
Rozsiewacz nawozowy wypasmy jest w zaczep 3 punktowy | i Il kategorii.
Dolne zaczepyssprzystosowane do dwdch poéi:
1) normalne — gbrne otwory,
2) w pozycji podniesionej o 150mm do nakeoia p@nego — dolne otwory.
Do nagdu rozsiewacza shy wat przegubowo-teleskopowy (WPTedacy na

wyposaeniu maszyny.

Uwaga! 4 )
Aby zapobiec uszkodzeniom i ostabienion
widetek lub krzyzakdéw kat nachylenia watu

przegubowo - teleskopowego w okresie pracy ni

moze przekroczy 25° - rys. 6.

Uwagal!
W przypadku uzywania rozsiewacza ha

réznych ciggnikach nalezy zawsze kontrolowa

diugosé watu przegubowego — teleskopowego -

rys. 7. E@:@@E

Uwagal!
Przed przystapieniem do pracy nalay sprawdzié¢ diugos¢ watu przegubowo -
teleskopowego (WPT). Nalgy przy tym postepowaé¢ wg punktu 4.2. niniejszej

instrukcji obstugi.

13
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4.2. Sposob posgpowania przy dostosowywaniu dtugéci watu przegubowo —

teleskopowego (WPT).

Przed uruchomieniem sprawdzidlugas¢ watu [

przegubowo - teleskopowego (WPT), przeprowamzg

s

nastpujace czynnéci (Rys. 8):
- zamontowa rozsiewacz na ggniku,
- na podnéniku unie&¢ rozsiewacz tak, aby walek

ciaggnika WOM i watek maszyny WPM znalaztygsha

jednakowej wysokéi od ziemi. W te] pozycji zaly¢

WPT — Rys. 8, 9. Jeli okaze st to niemaliwe w

zwigzku ze zbyt dig dlugascia watu, naley postpowa
zgodnie z poriszymi zaleceniami:

- zatazy¢ obie potowki watu WPT na wielowypust
WOM i WPM tak, aby po stronie WPM zachosM@0mm

luz do zaskoczenia bezpiecznika. Przijali obydwie QQIL/\,/V‘ Wi
potéwki watu w pozycji maksymalnie najkrotsze; \é@
L

| zaznaczy czgéci do odcecia. Rys. 9

— skroct 0 tt samy zaznaczom wartg¢ ostorg

wewretrzng i zewretrzng, skroct profil przesuwny
wewretrzny i zewrtrzny do wymiaréw ostony — rys. 10.

Inne przerobki watu WTP nigzalecane.

- zatazy¢ wat WPT (do zaskoczenia bezpiecznikow

| sprawdz¢ luz — Rys. 5, 6.

Do napdu rozsiewacza me by réwnie
stosowany wat WPT o symbolu 4R-302-1-BA-302

produkowany przez FMR Lublin. Moment obrotowy praspony przez wat — 250 Nm,

pozostate dane techniczne watu wg danych katalogbwwyoducenta.

14
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4.3. UWzytkowanie.

Zespot napdowy

(przektadnia) mocowana jest df

ramy gtdbwnej za pomac
gumowych §cznikéw. Elastyczne
zamocowanie ma na  cel(
zmniejszenie ryzyka zniszczeni
przektadni, np.: podczas

zamontowania zbyt dtugiego wat

przegubowo — teleskopowego Rys. 11
(WPT).

UWAGA! Jeeli podczas unoszenia rozsiewacza wysfe zauwaalna deformacja
tagcznikdow (1) — Rys. 11, natg sprawdzé poziom pomgdzy skrzyni przekiadniowy

(2) oraz ram (3). W przypadku rinicy poziomOw nalgy zaprzesta procesu
podnoszenia oraz sprawdzidostosowa dtuga¢ watu przegubowo — teleskopowego.
Po uzyskaniu odpowiedniej diugm zamontuj wat WPT i ponownie rozpocznij proces
podnoszenia rozsiewacza. Pai@j, aby sprawdziczy hcznik znajduje siw neutralnej

pozycji, a przektadnia z rapznajduje s na tym samym poziomie.

Warunkiem prawidtowej pracy rozsiewacza jest stamue s¢ do nastpujacych
zalecé:

— stosow& nawozy bez zanieczyszazezbrylen,

— ustawt rozsiewacz nawozowy ha wyscko

75cm od podiga do tarcz wysiewagych, (©
przestrzega prawidiowego wypoziomowanig
rozsiewacza,

— w celu uniknécia ruchow poprzecznych podczgs

pracy naley wyregulow& stabilizatorami

ramiona podnénika hydraulicznego ggnika — \.
Rys. 12.

15
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— podczas przejazdu utrzymywatah predkos¢ agregatu i stat predkos¢ obrotowg
tarczy wysiewajcej, zwraca uwag aby zachowywa jednakowd odlegtcé¢
przejazdéw wynikajca z szerokéci roboczej rozsiewacza,

— przy otwieraniu i zamykaniu otworéw dozaych na nawrotach uwzglni¢ zaseg
wysiewu do tythu,

— z chwilg ruszenia naley wtaczy¢ tarcze rozsiewage i otworzy otwory dozujce
z zachowaniem tej kolejdoi,

Uwaga!

Po kilkukrotnym napetnieniu rozsiewacza naléy sprawdzi¢ mocowania
wszystkich §rub, a w szczegOlnéci srub mocujacych zbiornik zatadowczy
| dokreci¢ te, ktore s luzne.

4.4. Zaladunek rozsiewacza.

Przed zatadunkiem rozsiewacza ngleipewné sie, czy jest on prawidtowo
pofaczony z cignikiem.

Uwaga! Wazne!
Brak ostroznosci na tym etapie pracy mae spowodowdé wypadek lub

powazne usterki w rozsiewaczu nawozowym.

W przypadku, kiedy wysoko zatadunku ¢cznego rozsiewacza, oklena jako
odlegta¢ pionowa pomgdzy najwyszy krawedzig zbiornika, a podteem przekracza
1250 mm, nalgy wykorzyst& inne nargdzia przystosowane do tego typu czy$uo
np.: tadowacz. Nie dopuszezao zatadunku nawozu w Hoi wigkszej n okreslona

przez producenta dla danego typu maszyny.

Uwaga! Wazne!
Przekroczenie dopuszczalnej tadowriti grozi uszkodzeniem maszyny 41z
wypadkiem! Niedopuszczalne jest dokonywanie mechatinego zatadunku

nawozow przy wyciu fadowacza, jeeli w poblizu znajduja sie osoby postronne.
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4.5. Stabilngé¢ agregatu.

Ze wzgkdu na znaczne obgienie, jakie stanowi zatadowany rozsiewacz, przed
zaladunkiem naley sprawdzt, czy nie zachodzi niebezpieéstwo utraty stabiln€i
agregatu a@gnik-rozsiewacz. W celu wyliczenia catkowitej stabsci maozna
zastosowa nastpujacy wzor matematyczny:

Wyliczenie minimalnego obgienia osi przedniej — Rys. 13.

Fthin = kOc +d)-TFD,20M:[b

a+b

gdzie:

Ir - catkowity cezar maszyny i nawozow [kg],

Tr - nacisk na przedaios od samego ggnika [kg],

Tr - nacisk na tyla os od samego ggnika [kq],

Te- cigzar samego ggnika [kg],

Ir- minimalne przednie obgienie [kg].

a - odlegté¢ odsrodka cezkosci balastu przedniego doodka osi przedniej [m],

b - odlegté¢ pomkdzy osiami [m],

c - odlegté¢ odsrodka osi tylnej dégrodka przegubdéw kulowych dolnych [m],

d - odlegié¢ od przegubow kulowych dolnych dwodka ceézkosci rozsiewacza

nawozowego [m].
Uwaga! Wazne!

Minimalne obciazenie osi przedniej powinno wynosi 20% masy samego

ciagnika.
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4.6. Tabele wysiewu — zastosowanie.

Dane przedstawione w tabelach wysiewu zostaly wmyskna podstawie
praktycznych déwiadcze. Proby przeprowadzono z zachowaniegudgosci obrotowej
watka WOM — 540 obr/min.

Tabele wysiewu zawier@j pozycje nastaw i odpowiadap im ilo§¢ nawozu
przypadajca na jednost& powierzchni [kg/ha], bigic pod uwag parametry takie jak:
szerokd¢ robocza, pgdkos¢ obrotowa watka WOM i midkos¢ ciagnika.

Dane te mgna uwaa¢ za wzorcowe pomimo tega, rozne czynniki mog wptywat na
rozsiewan ilos¢, takie jak np.: odmienne wdeiwosci fizyczne nawozu, zakup nawozu
w roznym okresie lub u rhych dostawcow, rozsiewanie wznych warunkach
atmosferycznych.

W przypadku kiedy uzytkownik nie jest pewny co do pochodzenia oraz
parametrow charakteryzujacych dany nawdz i nie potrafi zakwalifikowa go do
nawozow ugtych w tabelach wysiewu zamieszczonych w instrukgjipowinien
ustali¢ ilos¢ nawozu do siewu we wiasnym zakresie wedtug punktdt.7 Kontrola

ilosci wysiewu.
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4.7. Kontrola ilo §ci wysiewu.

Mozliwe jest sprawdzenie
rzeczywistej il¢ci wysiewanego nawozu -
dotyczy to take nawozow nie giych w

tabelach  wysiewu det¢zonych do

instrukcji obstugi. Mana to
przeprowadz przy pomocy
odpowiedniego umdzenia - lejka

wysypowego (Rys. 14) montowanego n

jednej z tarcz rozsiewggych. Rys. 14

Sposob pogpowania przy kontroli rzeczywistej #oi wysiewu

- wymontowa& obie topatki z tarczy
wysiewapcej, ktorej otwor wysypowy
postizy do przeprowadzenia préb
wysiewu (UWAGA: ze wzgledow
bezpieczéstwa zaleca S
wymontowaé¢ topatki rowniez z
drugiej tarczy),

- przestawd otwor wysypowy tarczy w

celu wykonania proby w kierunku | |"§>ly_'15

zewrgtrznym do tytu rozsiewacza,

- zamontowa lejek (1) na otwor
WYSypowy poprzez specjalne wsporni AL
ustalagce i uchwyt (Rys. 15)

- odchylié rozsiewacz do tylu o ok. 15 i
od poziomu, rozkragc tacznik
centralny (4) gornego  punktu

zawieszenia rozsiewacza (Rys. 16),
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UWAGA! WA ZNE!
Przed rozkreceniem hcznika sprawdzi€, czy ma on wystarczajca diugosé

aby uzyska zadane odchylenie maszyny.

- po ustawieniu odpowiedniego otwarciigg, '

na podstawie tabeli wysiewu i pogg
upewnieniu si, ze w poblizu nie ma
zadnej osoby, zwiegt lub innych
przedmiotéw, uruchomi ciggnik,
wigczye tarcze rozsiewage i otworzy
otwor dozugcy sterownikiem
hydraulicznym (Rys. 17). :
Zwazy¢  ilos¢ nawozu w  (kg) ”Rys. 17

wysypanego do pojemnika (3) w

przecagu pierwszej minuty A. Ustalipredkaosci ciggnika V w (km/h), ktora &dzie
zastosowana podczas pracy, uétasheroké¢ robocz L w (m).

Zastosowa ponizszy wzor:

D gdzie:
D — jest ilacig tarcz

Q: 600x A><
L xV

rozsiewagcych,D=2
Q - jest rzeczywigtiloscia
nawozu w kg/ha.

Na podstawie uzyskanych wagto skorygow@ nastaw rozsiewacza.

Ustalenie nastawy rozsiewacza wedhaganej dawki wysiewu dla nawozu niet@go

w tabelach:
Przyktad:
Nawdz Saletra amonowa prod. litewskiej
Szerokac¢ robocza: 15m
Predkos¢ agregatu 10km/h
Dawka 150kg/ha
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Sposob pogpowania:

Nastawa wsfpna 1,4
Pomiar wartéci A 8,3 kg/min
Wartas¢ Q wg wzoru 66 kg/ha

Zwigkszy¢ nastaw i powtorzy pomiar:

Nastawa 1,8
Pomiar wartéci A 18,8 kg/min
Wartas¢ Q wg wzoru 150 kg/ha

Dokonano witaciwej nastawy.

4.8. Proces rozsiewania.

Uwagal

Po wybraniu rodzaju nawozu nalegy zwrdcié szczegOlg uwage na
wskazowki przedstawione przez producenta nawozu. Bhiasciwe uzycie nawozu
moze spowodowd@& powazne zagraenie dla osob, zwiergt, uprawianych roslin,
ziemi i doprowadzi do skazenia wod gruntowych.

Nalezy prowadzi¢ ewidencg zabiegdbw wykonywanych przy ayciu srodkow
ochrony ro$lin, ktora powinna obejmowaé rosliny, produkty roslinne lub
przedmioty, powierzchnie, na ktérych wykonano zabigi, terminy ich
wykonywania oraz nazwy zastosowanychrodkéw ochrony roslin i ich dawki.
Ewidencja powinna by przechowywana przez co najmniej 4 lata od daty

wykonania zabiegu.

Po ustaleniu szeroko roboczej, pgdkosci ciggnika, rodzaju i dawki nawozu
dokon& nastaw:
— bezpdrednio z tablic rozsiewu,
— na podstawie proby kontroli oi wysiewu.

Zatadunek rozsiewacza powinien odbyve® przy zamkngtych otworach dozyggych.
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Aby zamkna¢ otwory dozujace nalery podiczy¢ sterownik hydrauliczny rozsiewacza

do hydrauliki cggnika, ustawd dzwignie obu zaworow sterownika w pafnie otwarte

(wzdhz osi zaworow), wiczy¢ pomp ciggnika i uruchomi hydraulike dzwignia

w ciggniku. Otwory dozujce zostam zamkngte przez sitowniki hydrauliczne. Przy

takim ustawieniu g#ytkownik maze swobodnie dokomanastawy dawki nawozu na

skali. W tym celu naley (Rys. 18):

- odkreci¢ naketke blokujaca zderzaka
przesuwnego (1),

- dokon& nastawy przesuwagg
zderzak do chwili ustawienia®
wskanika (2) w  odpowiednie

potazenie na skali,

- dokreci¢ naketke zderzaka (1).

Aby otworzy¢é otwory dozujace nalery przestawé dzwignie w ciggniku

w potazenie ,powrdt” — sitowniki hydrauliczne zosgajscisniete przez elementy
sprzynowe do momentu oparciagSivagsow ograniczagcych otwarcie na powierzchni

oporowej zderzakow przesuwnych (1).

4.9. Sterowanie procesem rozsiewania.

Rozsiewacz jest wyposany w podwojny system regulacji rozsiewania:

— regulacja dawki nawozu na jednasthowierzchni,

— ustawienie potgenia otworu wysypowego w odniesieniu do charaktgkys
fizycznych nawozu.

W przedmiotowym rozsiewaczu nawozéw, decydej znaczenie na jakod

I rownomiernd¢ wysiewu maj cechy fizyczne i#zywanego nawozu. Procesy

produkcyjne nadgj nawozom granulometyi ktora wraz z eizarem wi&ciwym

decyduje o renym zachowaniu i nawozu w procesach rozsiewania. Podstaygvow

rzecz jest utrzymanie rownomiernego naxeaia podczas rozsiewania nawozu, dlatego

tez bardzo wane jest wiaciwe przechowywanie zakupionego nawozu.
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W gtdwnej mierze wilgotn@& i temperatura zewitrzna wplywaj na pedkosé
przesuwania gi granulek nawozu wewgtrz otworéw dozujcych a co za tym idzie
wptywajg na ileé¢ dostarczanego nawozu do tarczy rozsigesd) a nasfpnie do
lopatek, ktére decydgjo szybkdci i kierunku wygcia nawozu.

Nawo6z wychodzc z otworow wysypowych jest zbierany przez topatkizieki sile
odsrodkowej wywotanej obrotami tarcz jest wyrzucankerunku pola po okionym
czasie zalenym od ustawieniadta rotacji.

Rozsiewacz jest wyposany w system automatycznego ustawiania, ktory optipmje
wyjscie nawozu na tarezrozsiewagcag w zaleznosci od dostarczanej ikgi. Ponadto
mozna ingerowa recznie na wyprzedzenie lub apotenie wygcia hawozu na tarez
w celu zrownowaenia zbyt diaego rozsiewania bocznego lub centralnego w obszarze
zastgu rozsiewacza, spowodowanegozmymi cechami fizycznymi nawozu pod
wptywem warunkow meteorologicznych.

Na przykiad, jeeli nawdz jest rozsiewany w gkiszej ilasci nasrodku a mniejszej po
bokach obszaru rozsiewania, rgl@p&nic¢ wyjscie nawozu na tarez Rys. 19 20

przestawigc otwor wysypowy (1) w kierunku +1 / +2.

Rys. 20

Jezeli natomiast nawoz jest rozprowadzany vwehksizej ilgici na boki anieli do srodka
obszaru, na ktérym jest rozsiewany, uglerzyspieszy¥ wyjscie nawozu na tarez
poprzez przesuniecie regulacji na -1/ -2.
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Te regulacje pozwalgjna zoptymalizowanie rozsiewu na catej powierzchasegu

rozsiewacza, co zostato przedstawione na wykresach:

Wykres | — Rys. 21.

Przyklad rozsiewania nawozu na obszar -

przy niskie] pedkosci agregatu z wksz /—~~\$//~X

koncentragj rozsiewu na bokach amli nasrodku / I
obszaru roboczego, na ktorym jest rozsiewany Rys.z1
nawoz.

Wykres Il — Rys. 22.

Przyktad zoptymalizowania rozsiewania

AN
nawozu przy zachowaniu niskie] ¢plkosci A h
agregatu po przestawieniu otworow wysypowyc
(wyjscia nawozu na tarez rozsiewajca) w Rys. 22

kierunku -1/ -2.

Wykres Ill — Rys. 23.

Przyktad rozsiewania nawozu na obszarze
przy wysokie] pedkosci agregatu z wksz g
koncentragj rozsiewu narodku ankeli po bokach /

T _——

obszaru roboczego, na ktérym jest rozsiewaiy

nawoz.

Wykres IV — Rys. 24.

Przyktad zoptymalizowania rozsiewania
nawozu przy zachowaniu wysokiej ¢dkosci /1;\‘\
agregatu po przestawieniu otworOw wysypowyc .l l -
(wyjscia nawozu na tar€z rozsiewajca) Ww Rys. 4

kierunku +1 / +2.
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4.10 Regulacja (wzorcowanie) komor zasilajcych.

W przypadku, kiedy okee sk, ze lewa i prawa komora dozgg nie otwiergj Si¢

rowno — Rys. 25 26, nalg dokon& ponownej regulacji nastaw za pomagzornika

oraz cg¢gna sterujcego.

Rys. 25 Rys. 26

W tym celu naley postpowa nastpujaco:
= dokona nastawy za poma@maketki blokujacej (1) (Rys. 18)

ustawiagc na skali wart& [2,1] (Rys. 30);

= wzornik (Rys. 27), &dacy na wyposzeniu rozsiewacza, ﬁ;f'
witozy¢ w otwor jednej z komor, ktory otworzytespierwszy
(Rys. 281 29)
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Jezeli po wstawieniu wzornika (wzornik nie powinien exizic w otwoér zbyt ciasno ani
zbyt lekko) nastawa nie znajdujeg sv pozycji [2,1] (Rys. 30), nakly skorygowd
ustawienia ptytki wskazuagej na skali. Aby to zrobinalery:

= poluzowa srube blokujacg wskanik (1) (Rys. 31),

= ustawt ptytke (wskanik) na skali przesuwaga p w pozycg [2,1] (Rys. 32);

» dokreci¢ srube blokuijaca.

Rys. 30 Rys. 31 Rys. 32

Nastawy nalgy dokon& na obu skalach - dla lewej i prawej komory zasdaj.

UWAGA!
Uzytkowniku! Zanim wt aczysz hydraulike sterowania
zamykaniem/otwieraniem otworéw dozujcych usui wzornik z otworu

komory zasilajace;j.

4.11. Wysiew graniczny.

W przypadku, gdy niedopuszczalne jest przesypywarRi@awozu poza pevin
granic (droga, granica pola, zbiornik wodny), ngleastosowawysiew graniczny.
Takg opcg mozna uzyska poprzez otwarcie tylko jednego, lewego lub prawetyeoru

dozupcego podczas gdy drugi pozostaje zargyni

Otwarcie prawego lub lewego otworu dozujcego (Rys. 33) — uzyskuje sitak, ze

majac przed rozpocxiem pracy zamkeie oba otwory dozyge - patrz pkt 4.8.

niniejszej instrukcji, naley zamkny¢ zawor (1) tej strony, z ktérej nawoz niedazie
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wysiewany (od granicy pola). Przestawienividyni w ciggniku w potaenie ,powrot”
otwiera odpowiedni otwoér dozagy (olej z sitownika hydraulicznego odptywa do

ciagnika i sitownik ulega&cisnigciu przez sitownik gazowy).

Rys. 33

Po ustaleniu, ktéra komora pozostanie zagtlmaley przystpi¢ do wysiewu, czyli:
- wiaczye watek WOM cagnika,

- ustalg¢ i utrzymywa podczas pracy obroty na watku WOMgnika - 540 obr/min,
- otworzy¢ odpowiedni otwor dozggy (dzwignia w ciagniku),

- utrzyma& zatazong predkose ciggnika podczas wysiewu.

4.12. Zmiana szerokaci rozsiewania poprzez zamiag topatki.

W rozsiewaczu nawozowym Motyl mlove jest zasfpienie topatek
standardowych przez inne, w celu zmiany szefokmzsiewania hawozu w stosunku
do parametrow standardowych. W rozsiewaczu Motylstandardow szerokdcia
robocz do 15 metrow (szeroké wysiewu 30m) zastosowaneg dwie seryjne topatki
o diugaci 180 mm do kzdej z tarcz rozsiewagych.

Stosujic zestaw topatek skiadaly sk z 4 topatek o diugei 242 mm mana osijgngé

wzrost szeroksci roboczej do 18 m (szeroio wysiewu 36m). topatki w celach

informacyjnych oznaczong saklejls (15 m| ub (18 m
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4.13. Przygotowanie rozsiewacza do wysiewu sadowniczego.

Urzadzenie do
sadowniczego n¥® by dostarczone
bezpdrednio zamontowane przez POl
Augustéw lub meéna je zamontowap@niej \
przeprowadzaf nasgpujace czynnéci — patrz
Rys. 34-38: b -y
1) zdemontowa& sruby i naketki (1)

i usurg¢ ostore (2),

2) odkreci¢ naketki i wymontowa topatki
3),

3) zamontowd pierwsz czes¢ ostony (4)
przy pomocysrub i naketek,

4) zamontowa fopatki do = wySieWU .
sadowniczego (6) cbace w komplecie z
ostonami,

5) zamontowa drug czs¢é ostony (7)
taczac ja z czscig pierwsz (4) za
pomog $rub i naketek z gbéra ostory
(8),

6) umiesci¢c na swoim miejscu sruby
i nakretki (1).

Cechy fizyczne i eizar wiaciwy
rozsiewanego nawozu to elementy, ktore
maja wptyw na szerok& rozsiewu. W celu
oshgniecia optymalnego nawenia zaleca
Sig  wczeniejsze wykonanie prok
praktycznych z nawozem, ktéry ma ¢
rozsiany, biogc pod uwag, ze zmiana

wysokaci maszyny, licagc od podiga
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powoduje zwgkszenie szerokai

rozsiewanego nawozu.

Regulacja klap.
Szerokd¢ rozsiewania nawozu me by zmieniana

poprzez zmiag nachylania klap regulacyjnych (9), Rys.
39, ktore umiejscowionegrzy otworach wylotowych
oston. W tym celu nalsy:

- odkreci¢ pokrtto (10), ustawd klapy (9) pod

odpowiednim nachyleniem i zacignpokretto (10).

Uwagal!

Rys. 39

Wraz ze zwgkszeniem lgta otwarcia klap

wzrasta szerokdé wysiewu nawozu.

4.14. Informacje dodatkowe. Wazne!

1) Unika¢ rozsiewania nawozéw w niekorzystnych warunkachoaferycznych takich
jak: deszcz, silny wiatr, wysoka wilgotétopowietrza,

2) Uzywa¢ nawOz granulowany niezawilgocony i niezbrylony,

3) Kontrolowa przed rozpocgxiem rozsiewania faktycardostarczamilos¢ nawozu,

4) Upewnk sie, ze rozsiewacz jest ustawiony w pozycji poziomej,

5) Kontrolowa stan tarcz rozsiewggych i topatek,

6) Sprawdzé i dostosowa sie do ustalonej mdkaosci jazdy,

7) Utrzyma: zalecan predkos¢ obrotowy watka WOM,

8) Doktadnie oczyci¢ i umy¢ rozsiewacz kadorazowo po zakixzeniu pracy,

9) Sprawdz¢ stan techniczny kalego elementu wchogzego w skiad rozsiewacza.
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5. PRZEGLADY CODZIENNE | POSEZONOWE, KONSERWACJA.

W celu utrzymania rozsiewacza w nienagannym stamaileca s jego mycie po
kazdorazowym zakfczeniu pracy w celu uswuia pozostaléci po nawozie, gywajac
do tego celu silnego strumienia wody. Zalegaskierowa& strumier wody w kierunku:
1) Pomkedzy staki podapce (1) — Rys. 40,

2) Na tarcze rozsiewage, na topatki, na ragri do wewnytrz zbiornika zasypowego,

3) Przestawd stazek podajcy kierugc otwor wygciowy nawozu na targz w kierunku
czesci przedniej rozsiewacza nawozowego w celu dimgenia strumieniowi wody
dotarcie do wewstrz stazka podagcego. (2) — Rys. 40,

4) Ustawit otwarcie
otworow dozujcych
na maksymala
wartosé
odpowiadajca
liczbie 5, uruchond
sterownik
hydrauliczny i
skierow& strumie
w kierunku kratki

wibrujacej, w ten

sposob maiwe jest
oczyszczenie systemu wibgaggo i catego stda podajcego.
Nie wykonanie powyszych czynnéci moze spowodowé odtazenie s¢ warstwy
zbrylonego nawozu wevitrz stakéw i zablokowanie swobodnego przeptywu

wysiewanego materiatu.

5.1. Przechowywanie.

Rozsiewacz nawozowy powinien dysktadowany pod dachem na réwnej

| poziomej powierzchni wyicznie z pustym zbiornikiem zatadowczym.
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5.2.  Smarowanie.

zakaczeniu sezonu. Do kdego punktu
smarowniczego (1, 2 i 3) — Rys. 41, ngle
wprowadz¢ ok. 100 g. smaru £ T-43.

] Rys. 41
6. DEMONTAZ | KASACJA.

W czasie demonta rozsiewacza g#ci metalowe, po uprzednim demonia
nalezy zgromadzi w jednym miejscu i posegregogvaNieprzydatne lub nie nadage
sie do dalszego wykorzystania odstavdo punktu skupu surowcéw wtornych. Olej z
sitownikéw hydraulicznych, przewody hydrauliczneanrsmar z przekitadnigtowej
oraz wszelkie agci niemetalowe nalg przekazéd do punktu zajmuagcego st

utylizacj.

Uwagal!
Nie porzuca uszkodzonych ladz wyeksploatowanych maszyn w terenie.
Przed demontaem nalezy umy¢ rozsiewacz i usuné¢ wszelkie pozostatéci srodkow

chemicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZEDAZY |
TRANSPORTU ROZSIEWACZA.

7.1. Zaladunek nasrodki transportu.

Rozsiewacz powinien Bytransportowany w pozycji

poziomej na palecie transportowejdb bezpdrednio na

odtodze skrzyni tadunkowej$rodka transportu | N
ormecrony ° Pt T{ Teag™
zabezpieczony przed przesgmem (do zabezpieczenia
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przed przesugciem stig elementy przyspawane do dolneggd ramy rozsiewacza,
przez ktdre mocuje sigo do drewnianej palety lub podtogi gidami badz wkretami,
mozna te uzy¢ pasa zabezpiecaapgo). Zatadunek rozsiewacza rigl@rzeprowadza
W sposoOb pokazany na Rys. 42, z zachowaniem szicegg@istranosci i zwroceniem

uwagi, aby w czasie zatadunku jakezesci rozsiewacza nie ulegty uszkodzeniu.
7.2. Sprzeda rozsiewacza i transport do aytkownika.

7.2.1. Sprzeda:

- kupupcy we whlasnym zakresie odbiera rozsiewacz od prexhac lub z punktu
sprzeday,

- rozsiewacz sprzedawany jest w stanie zmontowanym, wyposaeniem
podstawowym, jak podano w pkt. 3.1. niniejszej nmstji. Za dodatkow optat
mozna zakupi catas¢ lub cz$¢ wyposaenia specjalnego wg pkt. 3.1.,

- obstuga punktu sprzezla ma obowizek zapoznania kumgego z zasadami
budowy i eksploatacji rozsiewacza, wymogami bezméstwa i warunkami
gwaranciji,

Kupujacy powinien sprawdziczy:

- rozsiewacz jest kompletny, nieuszkodzony, z petnyyposaeniem podstawowym,

- czy na tabliczce znamionowej, znajgttgj st na ramie z prawej strony, wybity jest
numer seryjny i rok produkcji. Natg sprawdzt czy dane te zgadzgjsic

z danymi wpisanymi do gwaranciji.
7.2.2. Transport do uytkownika:
- z punktu sprzedsy rozsiewacz mee by transportowany doaytkownika, kydz to
zaczepiony do egnika, mdz przewaony na przyczepie. W obu przypadkach

transport musi odbywasic zgodnie z wymogami pkt. 2. niniejszej instrukciji,

- kupupcy odpowiada za prawidiowé zamocowania rozsiewacza sradku transportowym.

32



Instrukcja obstugi

8. GWARANCJA.

OGOLNE ZASADY POSTEPOWANIA GWARANCYJNEGO

1) Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikte zywyimoducenta wskutek wady materiatu,

zlej obrobki lub montau.

Przez udzielenie gwarancji producent zobowizuje sie do:

a) bezptatnej naprawy reklamowanego gpuiz

b) dostarczeniaaytkownikowi bezptatnie nowych, wdaiwie wykonanych ogci,

c) pokrycia kosztow naprawy wraz z kosztami robocizngwrotu poniesionych kosztow
transportu.

2) Gwarancja nie obejmuje exi i zespotow, ktérych uszkodzenie powstalo w wynik
normalnego ziycia.

3) Reklamacje sprtu wzytkownik zgtasza bezpgeednio do wykonawcy ustug gwarancyjnych,
ktorego adres wpisany jest w karcie gwarancyjnbj dio sprzedawcy, u ktérego zakupiono
sprzt. Sprzedawca wowczas zobauany jest natychmiast przekézagtoszon reklamacg
wykonawcy ustug gwarancyjnych.

4) Uzytkownik winien zgtasza reklamaog niezwiocznie, a najdalej w ggu 14 dni od daty
powstania uszkodzenia.

5) Wykonawca ustug gwarancyjnych winien gwargnzptatwic niezwtocznie nie diej niz w
ciggu 14 dni.

6) Gwarancja podlega przedniu na okres, w ktérym spitzprzebywat w naprawie.

7) Producent nie uzna reklamacji z tytutu gwarancjejedokonano w spexie bez jego wiedzy
jakichkolwiek zmian technicznych lub napraw, nidengcie sktadowano, konserwowano i
niewtasciwie uzytkowano.

8) Uzytkownikowi, jezeli uwara, ze negatywne zatatwienie zgtoszonej przez niegamétji jest
niestuszne, przystuguje prawo zwrécenia slo sprzedawcy zzgdaniem ponownego
rozpatrzenia sprawy z udziatem rzeczoznawcy.

9) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach zastosowanie KODEKS
CYWILNY.

10) Gwarancja nie wyicza uprawnig kupupgcego wobec sprzedawcy wynikaych z niezgodrezi
towaru z umow.

11)Dla zachowania uprawnie@ gwarancyjnych, uzytkownik (operator) powinien byé
przeszkolony z zakresu bezpiecznej obstugi i zasaéisploatacji. Szkolenie prowadzone jest
przez sprzedawe przy l-wszym uruchomieniu maszyny. W przypadku udatepnienia
maszyny innej osobnie uprawniony zobowizany jest do przeszkolenia tej osoby.

12) Adnotacje o przediteniu gwarancji:

- gwaranag przedhzono do dn. .......coooiiiiiiiii e
Data, podpis, piectka

- gwaranag przedhzono do dn. .......coooiiiiiiiie e
Data, podpis, piectka

- gwaranag przedhzono do dn. .......oooiiiiiiiiii e
Data, podpis, piectka
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Druk scistego zarachowania

KARTA GWARANCYJNA

na:rozsiewacz nawozow zawieszany NO57; NOSiEbotrzebne skkéc)

Data sprzeday (SIOWNIE: MIESIC) ...uveeieeieeeeiiiiiie e e e e e ee e e 20 ........... r.
wypetnia sprzedawca w chwili sprzégaprztu

Data wykonania przeszkoleniazytkownika w zakresie bezpieczne] obstugi i
eksploataciji.

Producent udziela gwarancji na okres 12 np@sod daty sprzeds.

1) Na terenie Polski gwaranrcgprawuje:

Pracowniczy Gsrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z 0.0.
ul. Tytoniowa 4; 16-300 Augustow;
tel. (087) 6433478 wew. 135; fax. (087) 6436718

2) Poza granicami kraju obstaggwarancyja w imieniu producenta wykonuje
sprzedawca.

NAZWA SPIZEUAWCY ...vvuiiieeiiiiieieitee e 44 e e e e e et e e e aa bt e e e e e eeaeessbbansaaaaaseeeeeeesnnnnnnnnnes

AArES SPIZEUAWCY ...vvveiiieeiieieieiiiee s ettt e e e e e e e e e ataaar e e e e eeeeessennnnssssnsseeeeeeessnnes

podpis i pieczé sprzedawcy
Przy reklamacji natey okaza kart gwarancyja.

UWAGA DLA NABYWCY!
Kupujacy sprzt powinien dokladnie przejréekarte Gwarancyjn i odmowit jej przyjecia jezeli
jest wypetniona niekompletnie lub posiada jakiekekapoprawki.

Brak wykonania przeszkolenia uytkownika w zakresie bezpieczéstwa obstugi i zasad
eksploatacji potwierdzonego podpisem sprzedawcy izytkownika spowoduje utrate uprawnien
gwarancyjnych.
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.  TABELE WYSIEWU.

Tabele wysiewu stanowipodstaw do ustalenia pozycji nastawy rozsiewacza
dla zataonej dawki wysiewu [kg/ha] w zataosci od pedkosci i szerokdci roboczej

agregatu.

Predkos¢ obrotowa watka WOM 540 obr/min. Tabela

Nazwa nawozuPOLIFOSKA ®) 6 NPK 6-20-30-3 grang2,39 Z.A. Police
SALETRZAK 27,%N gran. ¢2,96 Z.A. Kedzierzyn
FOSFORAN AMONU grang2,36 Z. Chemiczne Police

Pozycja FOSFORANY 46% gran. ¢3,08 Z.A. Gdaisk
nastawy|
Pomiar Szerok@¢ roboczalb m Szerokéé roboczal8 m
kontrolny Predkosc ciagnika [km/h] Predkos¢ ciagnika[km/h]
Pozycja| kg/min 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14
[kg/ha] [kg/ha]
0,5 i i i i i i i i i i i
0,6 i i i i i i i i i i i
0,7 0,8 11 8 6 5 5 9 7 5 4 4
0,8 1,1 15 11 9 7 6 12 9 7 6 5
0,9 1,8 24 18 14 12 10 20 15 12 10 9
1 2,5 33 25 20 17 14 28 21 17 14 12
1,2 4,3 57 43 34 29 25 48 36 29 24 20
14 6,3 84 63 50 42 36 70 53 42 35 30

1,6 10,3 137 103 82 69 59 114 86 69 57 49
1,8 16,4 219 164 131 109 94 182 137 109 91 78
2 22,7 303 227 182 151 130 | 252 189 151 126 108
2,2 30,4 405 304 243 203 174 | 338 253 203 169 145
2,4 39,8 531 398 318 265 227 | 442 332 265 221 190
2,6 51,6 688 516 413 344 295 | 573 430 344 287 246
2,8 64 853 640 512 427 366 | 711 533 427 356 305
3 78 1040 780 624 520 446 | 867 650 520 433 371
3,2 96,4 1285 964 771 643 551 | 1071 803 643 536 459
3,4 1156 | 1541 1156 925 771 661 | 1284 963 771 642 550
3,6 130,8 | 1744 1308 1046 872 747 | 1453 1090 872 727 623
3,8 159,6 | 2128 1596 1277 1064 912 | 1773 1330 1064 887 760

4 168 2240 1680 1344 1120 960 | 1867 1400 1120 933 800
4,2 170 2267 1700 1360 1133 971 | 1889 1417 1133 944 810
4,4 174 2320 1740 1392 1160 994 | 1933 1450 1160 967 829

4,6 1752 | 2336 1752 1402 1168 1001 | 1947 1460 1168 973 834
4,8 177,6 | 2368 1776 1421 1184 1015| 1973 1480 1184 987 846
5 180 2400 1800 1440 1200 1029 | 2000 1500 1200 1000 857
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Predkos¢ obrotowa watka WOM 540 obr/min.

Tabela :

Nazwa nawozuSALMAG 27.5%N+4%MgO gran. ¢3,75 Z.A. Kedzierzyn
POLIDAP ®) NP. 18-16 grang2,73 Z.A. Police
_ POLIFOSKA ® 8 NPK 8-24-24 grang2,82 Z.A. Police
Pozycja POLIFOSKA ® PK 21-32 gran.g3,38 Z.A. Police
nastawy
Pomiar Szerokd¢ roboczal 5 m. Szeroké¢ roboczal 8 m.
kontrolny Predkos¢ ciagnika[km/h] Predkai¢ ciagnika[km/h]
Pozycja| kg/min 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14
[kg/ha] [kg/ha]
0,5 - - - - - - - - - - -
0,6 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
0,7 0,4 5 4 3 3 2 4 3 3 2 2
0,8 0,6 8 6 5 4 3 7 5 4 3 3
0,9 1,7 23 17 14 11 0 | 19 14 11 9 8
1 2,3 31 23 18 15 13 26 19 15 13 11
1,2 3,6 48 36 29 24 21 | 40 30 24 20 17
1,4 5,4 72 54 43 36 3 60 45 36 30 26
1,6 8,9 119 89 71 59 51 | 99 74 59 49 42
1,8 14,5 193 145 116 97 83 161 121 97 81 B9
2 20,3 | 271 203 162 135 116 | 226 169 135 113 97
2,2 27,7 369 277 222 185 158 308 231 185 154 [132
2,4 358 | 477 358 286 239 205 | 398 298 239 199 170
2,6 45,7 609 457 366 305 2601 508 381 305 254 218
2,8 58,2 | 776 582 466 388 333 | 647 485 388 323 277
3 72 960 720 576 480 411 800 600 480 400 343
3,2 87 1160 870 696 580 497 | 967 725 580 483 414
3.4 98,8 | 1317 988 790 659 565 1098 823 659 549 W70
3,6 122,4 | 1632 1224 979 816 699 | 1360 1020 816 680 583
3,8 140 | 1867 1400 1120 933 800 1556 1167 933 7787 |66
4 151,2 | 2016 1512 1210 1008 864 | 1680 1260 1008 840 720
4,2 155,4 | 2072 1554 1243 1036 888 1727 1295 10363 840
4.4 163,2 | 2176 1632 1306 1088 933 |1813 1360 1088 907 777
4,6 163,8 | 2184 1638 1310 1092 936 1820 1365 10920 9780
4,8 166,8 | 2224 1668 1334 1112 953 | 1853 1390 1112 927 794
5 168 | 2240 1680 1344 1120 960 1867 1400 1120 9330 |80
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Predkos¢ obrotowa watka WOM 540 obr/min.

Tabela :

Nazwa nawozuSALETRA AMONOWA 34 % N ¢1,84 Z.A. Kedzierzyn

SALETRA AMONOWA 386 N nawozowa@?,08 Z.A. Putawy

Pozycja SALETRA AMONOWA 346 N 1,93 Z.A. Wioctawek
nastawyl o omiar Szerokéé roboczal 5 m. Szeroké¢ roboczal 8 m.
kontrolny Predkosé ciagnika[km/h] Predkos¢ ciagnika[km/h]
Pozycja| kg/min 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14
[kg/ha] [kg/ha]
0,5 0,3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 1
0,6 0,9 12 9 7 6 5 10 8 6 5 4
0,7 1,3 17 13 10 9 7 14 11 9 7 6
0,8 2,1 28 21 17 14 12 23 18 14 12 10
0,9 3,1 41 31 25 21 18 34 26 21 17 15
1 3,7 49 37 30 25 21 41 31 25 21 18
1,2 5,9 79 59 47 39 34 66 49 39 33 28
1,4 9,2 123 92 74 61 53 102 77 61 51 44
1,6 15,5 207 155 124 103 89 172 129 103 86 74
1,8 21,7 289 217 174 145 124 241 181 145 121 103
2 29 387 290 232 193 166 | 322 242 193 161 138
2,2 39,6 528 396 317 264 226 440 330 264 220 189
2,4 51,2 683 512 410 341 293 | 569 427 341 284 244
2,6 65,4 872 654 523 436 374 727 545 436 363 311
2,8 82 1093 820 656 547 469 | 911 683 547 456 390
3 100 1333 1000 800 667 571 1111 833 667 556 176
3,2 120 1600 1200 960 800 686 | 1333 1000 800 667 571
3,4 138,8 1851 1388 1110 925 793 1542 1157 925 77861
3,6 157,2 | 2096 1572 1258 1048 898 | 1747 1310 1048 873 749
3,8 181,6 2421 1816 1453 1211 1088 2018 1513 1210091 865
4 201 2680 2010 1608 1340 1149 | 2233 1675 1340 1117 957
4,2 201,6 2688 2016 1613 1344 11h2 2240 1680 13401 960
4.4 205,2 | 2736 2052 1642 1368 1173|2280 1710 1368 1140 977
4,6 208,2 2776 2082 1666 1388 1190 2313 1735 13871 991
4.8 213 2840 2130 1704 1420 1217|2367 1775 1420 1183 1014
5 217,8 2904 2178 1742 1452 1245 2420 1815 1452 0 121037
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Predkos¢ obrotowa watka WOM 540 obr/min.

Tabela

Nazwa nawozuMOCZNIK 46 % N nawozowygl,86 Putawy
MOCZNIK 486 N @2,08 Z.A Police
MOCZNIK 466 N @1,49 Z.A. Kedzierzyn

Pozycja
nastawy) o miar Szerokéé roboczal 5 m. Szerokéé roboczal 8 m.
kontrolny
Predkos¢ ciggnika[km/h] Predkosé ciggnika[km/h]
Pozycja| kg/min | 6 | 8 | 10| 12| 14| 6| 8| 10 12 14
[kg/ha] [kg/ha]

0,5 0,3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 1
0,6 0,5 7 5 4 3 3 6 4 3 3 2
0,7 1 13 10 8 7 6 11 8 7 6 5
0,8 14 19 14 11 9 8 16 12 9 8 1
0,9 2 27 20 16 13 11 22 17 13 11 10
1 2,5 33 25 20 17 14 28 21 17 14 1p
1,2 3,9 52 39 31 26 22 43 33 26 22 19
1,4 6 80 60 48 40 34 67 50 40 33 29
1,6 10,1 135 101 81 67 58 112 84 67 56 48
1,8 15,5 207 155 124 103 89 172 129 103 86 74
2 21,4 285 214 171 143 122 | 238 178 143 119 102
2,2 28,2 376 282 226 188 1601 313 235 188 157 134
2,4 37 493 370 296 247 211 | 411 308 247 206 176
2,6 46,1 615 461 369 307 268 512 384 307 256 220
2,8 59 787 590 472 393 337 | 656 492 393 328 281
3 71,4 952 714 571 476 408 793 595 476 397 340
3,2 86 1147 860 688 573 491 | 956 717 573 478 410
3,4 96,6 1288 966 773 644 55p 1073 805 644 537 160
3,6 118 1573 1180 944 787 674 | 1311 983 787 656 562
3,8 130 1733 1300 1040 867 743 1444 1083 867 7229 |61
4 141,2 | 1883 1412 1130 941 807 | 1569 1177 941 784 672
4,2 1415 1887 1415 1132 943 809 1572 1179 943 780/4
4.4 141,8 | 1891 1418 1134 945 810 | 1576 1182 945 778 675
4,6 142 1893 1420 1136 947 811 1578 1183 947 789 6 |67
4.8 142,4 | 1899 1424 1139 949 814 | 1582 1187 949 791 678
5 142,8 1904 1428 1142 952 816 1587 1190 952 793 0 |68
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Predkos¢ obrotowa watka WOM 540 obr/min.

Tabela !

Nazwa nawozuSALETRZAK 28 % N dolomitowy ¢2,13 Z.A. Tarnéw
SALETRZAK 2806 N+0,2 bor 2,08 Z.A. Tarnéw
Pozycja
nastawy| Pomiar Szeroké¢ roboczal 5 m. Szerokéé roboczal 8 m.
kontrolny Predkasé ciagnika[km/h] Predkosé ciagnika[km/h]
Pozycja| kg/min 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14
[kg/ha] [kg/ha]
0,5 - - - - - - - - - - -
0,6 0,7 9 7 6 5 4 8 6 5 4 3
0,7 1,3 17 13 10 9 7 14 11 9 7 6
0,8 1,9 25 19 15 13 11 21 16 13 11 9
0,9 2,5 B8e 25 20 17 14 28 21 17 14 12
1 3,3 44 33 26 22 19 37 28 22 18 16
1,2 51 68 51 41 34 29 57 43 34 28 24
1,4 7,7 103 77 62 51 44 86 64 51 43 37
1,6 13 173 130 104 87 74 144 108 87 72 62
1,8 19,4 259 194 155 129 111 216 162 129 108 92
2 26,8 357 268 214 179 153 | 298 223 179 149 128
2,2 35 467 350 280 233 200 389 292 233 194 167
2,4 45 600 450 360 300 257 | 500 375 300 250 214
2,6 57,6 768 576 461 384 329 640 480 384 320 274
2,8 72,6 968 726 581 484 415 | 807 605 484 403 346
3 87,8 1171 878 702 585 502 976 732 585 488 418
3,2 106,8 | 1424 1068 854 712 610 | 1187 890 712 593 509
3,4 128 1707 1280 1024 853 731 1422 1067 853 711 0 61
3,6 145,6 | 1941 1456 1165 971 832 | 1618 1213 971 809 693
3,8 169,8 | 2264 1698 1358 1132 970 1887 1415 11323 94309
4 175,8 | 2344 1758 1406 1172 1005 | 1953 1465 1172 977 837
4,2 176,6 2355 1766 1413 1177 1009 1962 1472 11781 9 841
4.4 177,5 | 2367 1775 1420 1183 1014 | 1972 1479 1183 986 845
4,6 178,8 2384 1788 1430 1192 10R2 1987 1490 11923 9 851
4.8 179,2 | 2389 1792 1434 1195 1024 | 1991 1493 1195 996 853
5 180,1 2401 1801 1441 1201 1099 2001 1501 1201 1 10858
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Predkos¢ obrotowa watka WOM 540 obr/min.

Tabela

Nazwa nawozuSIARCZAN AMONU 20,8% N Z.A. Putawy
Pozycja
nastawy| Pomiar Szeroké¢ roboczal 5 m. Szerokéé roboczal 8 m.
kontrolny — —
Predkos¢ ciagnika[km/h] Predkos¢ ciagnika[km/h]
Pozycja| kg/min 6 8 10 12 14 6 8 10 12 14
[kg/ha] [kg/ha]
0,5 0,4 5 4 3 3 2 4 3 3 2
0,6 0,8 11 8 6 5 5 9 7 5 4 4
0,7 14 19 14 11 9 8 16 12 9 8
0,8 1,9 25 19 15 13 11 21 16 13 11 9
0,9 2,6 35 26 21 17 15 29 22 17 14 12
1 3,1 41 31 25 21 18 34 26 21 17 15
1,2 51 68 51 41 34 29 57 43 34 28 24
1,4 8,3 111 83 66 55 47 92 69 55 46 40
1,6 12,9 172 129 103 86 74 143 108 86 72 61
1,8 18,8 251 188 150 125 10y 209 157 125 104 90
2 25,5 340 255 204 170 146 | 283 213 170 142 121
2,2 33 440 330 264 220 189 367 275 220 183 157
2,4 44 587 440 352 293 251 | 489 367 293 244 210
2,6 57,6 768 576 461 384 329 640 480 384 320 P74
2,8 66 880 660 528 440 377 | 733 550 440 367 314
3 78 1040 780 624 520 446 867 650 520 433 371
3,2 90 1200 900 720 600 514 | 1000 750 600 500 429
3,4 104 1387 1040 832 693 504 1156 867 693 578 495
3,6 112 1493 1120 896 747 640 | 1244 933 747 622 533
3,8 114 1520 1140 912 760 651 1267 950 760 633 H43
4 114,8 | 1531 1148 918 765 656 | 1276 957 765 638 547
4,2 117 1560 1170 936 780 669 1300 975 780 650 B57
4,4 120 1600 1200 960 800 686 | 1333 1000 800 667 571
4,6 124 1653 1240 992 827 709 1378 1033 827 689 590
4,8 126 1680 1260 1008 840 720 | 1400 1050 840 700 600
5 128,4 | 1712 1284 1027 856 734 1427 1070 856 7131 |61
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KUPON REKLAMACYJNY NR 4

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzega

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

Wypetniony dwustronnie kupon
przesta do producenta wraz z protokotem
reklam.

KUPON REKLAMACYJNY NR 1

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzega

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

Wypetniony dwustronnie kupon
przesta do producenta wraz z protokotem
reklam.

KUPON REKLAMACYJNY NR 3

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzega

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

Wypetniony dwustronnie kupon
przest& do producenta wraz z protokotem

reklam.

KUPON REKLAMACYJNY NR 2

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzega

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

Wypetniony dwustronnie kupon
przesta do producenta wraz z protokotem
reklam



Sprzet technicznie sprawny po

naprawie — odebratem

Podpis
uzytkownika

Sprzet technicznie sprawny po

naprawie — odebratem

Podpis
uzytkownika

Sprzet technicznie sprawny po

naprawie — odebratem

Podpis
uzytkownika

Sprzet technicznie sprawny po

naprawie — odebratem

Podpis
uzytkownika



