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Instrukcja obstugi - ZEUS

. WSTEP.

Instrukcja obstugi stanowi podstawowe wypasde rozsiewacza nawozow
ZEUS. Z niniejsz instrukcp powinien bezwzgidnie zapozna sige uzytkownik
obstugugcy maszyr oraz osoba dokomga napraw i konserwaciji.

Przed uruchomieniem maszyny ngledoktadnie zapozrasic z instrukcyg obstugi,
budowg | zasad dziatania rozsiewacza.
Zastosowanie sido wytycznych zawartych w niniejszej instrukcjpeavni bezawaryjp
prac i efektywne aytkowanie maszyny.
W przypadku jakichkolwiek trudrégi i problemow z eksploatacprosimy zwraca sie

do producenta, ktérym jest:

Pracowniczy Gdrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z 0. 0.
ul. Tytoniowa 4, 16-300 Augustéw
tel. 87 643 34 76; fax. 87 643 20 63

e-mail: pom@pom.com.pl www.pom.com.pl

Rozsiewacz nawozéw m@& obstlugiwa jedynie osoba petnoletnia,
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje 1 stosowne przeszkole@i wymagane przy
obstudze takich maszyn. Zabrania $i obstugiwaté osobom nietrzéwym, w stanie

chorobowym, nieupowanionym i postronnym, a w szczegolniei dzieciom.

WA ZNE!
Odsprzedagc maszyr niniejsza instrukcje nalezy przekaza® nowemu

nabywcy.



Instrukcja obstugi - ZEUS

1. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

SYMBOL OSTRZEGAWCZY O ZAGRO ZENIU
ij Jezeli widzisz ten symbol strze sig zagraenia i uwanie
przeczytaj odpowiedni informacg oraz poinformuj o tym

innych operatorow.

Wszystkie osoby obstugige maszya powinny dokladnie zapoztha sie
z instrukcy | postpowa: zgodnie z zamieszczonymi w niej wytycznymi.

Maszyna mege by uzywana tylko i wyhcznie do celdow, do jakich zostata
wykonana i przystosowana. Producent nie ponadnej odpowiedzialriai zwigzanej z
niezgodnym z przeznaczeniemzytkowaniem maszyny. Wykonanie czysnD
obstugowo-naprawczych przez ogohieuprawniop maze spowodowa utrat lub

ograniczenie gwarancji.

ZAPAMI ETAJ !
Zastosowanie maszyny do innych celéw, wprowadzenig niej zmian bez
zgody producenta oraz zastosowanie i nieoryginalnych bedzie rozumiane jako

wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem i n® spowodowad utrate gwaranciji.

1.1. Zasady bezpiecznej pracy:
Aby zapewnt bezpieczéstwo pracy naley przestrzegaponiszych zaleag
* maszyR maoze obstugiwéd osoba petnoletnia posiadep uprawnienia
pozwalajce na kierowanie ggnikami rolniczymi,
= zabrania sk obstugiwg maszyg osobom nietrzavym, postronnym, w stanie
chorobowym lub pod wplywendrodkédw odurzajcych, a w szczegdlisoi

dzieciom,



Instrukcja obstugi - ZEUS

zabronione jest uzywanie maszyny, ktéra wykazuje oznaki mechanicznego
uszkodzenia,

podczas podtzania i odiczania rozsiewacza zagnikiem naley zachowa
szczegollp uwag;,

W czasie pracy z rozsiewaczem i podczas cz§ginonaprawczych
i regulacyjnych naley stosowé odziez ochronm jak réwniez odpowiedn
ochrorg uktadu oddechowego np. maski ochronfabrania sie pracy
w odziezy z luzno zwisagcymi i odstagcymi elementami,

mycie cihgnika 1 rozsiewacza wykonywatylko w miejscach do tego
wyznaczonych,

przed spayciem positku nalgy zdjg¢ odziez ochronn, rece i twarz umy
cieph wodg z mydiem, a usta kilkakrotnie przephékaods,

W czasie pracy rozsiewacza hiedopuszczalne jegmpéeanie i zaktadanie
oston jak rownie dokonywanie napraw,

migdzy chgnikiem a maszyn nie mae przebywa nikt zanim nie zostanie
wytaczony silnik cagnika,

odigczanie i przydczanie maszyny do ggnika naley przeprowadza na

réownym i utwardzonym podia,

rozsiewacz nalgy odczepid od cihgnika dopiero h
po zatrzymaniu silnika ggnika i wyjeciu
kluczykow ze stacyjki i zaémnigciu hamulca,

przed rozpoogxiem jakichkolwiek czynn<i

obstugowo-naprawczych nale wytaczy¢ naped,

silnik ciggnika, wyp¢ kluczyk ze stacyjki

| zaczeka, a wszystkie elementy ruchome Rys. 1

T

maszyny zatrzymajsic — Rys. 1.

wszystkie urzdzenia, szczegblnie ostony, zdge bezpieczsstwu podczas
pracy maszyny nie powinny Bynigdy wymontowywane lub ogltzane.
W przypadku uszkodzonych oston, tak jak i wszystkicnych zabezpiecae

konieczna jest ich wymiana,
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zabronione jest przekraczanie maksymalnej pojemscio zbiornika
zatadowczego,

W Cczasie pracy rozsiewaczazabrania sk przegarniania nawozu
w zbiorniku zatadowczym,

zabrania sk wysiewania mokrego materiatu, poniemgrozi to zablokowanie
tarcz wysiewajcych,

zabrania sie pracow@& maszyR, ktéra nie jest w petni sprawna,

podczas pracy operator powinien tieapewniog odpowiedn widoczng¢

z kabiny cagnika,

czgsci uszkodzone lub zZyte niezwtocznie wymiedina nowe. Naley uzywat
tylko oryginalnych cgsci zamiennych, a napraw powinna dokonywasoba
z odpowiednimi kwalifikacjami,

system hydrauliczny znajdujeegpod wysokim cinieniem,

przy przyhczeniu wzy hydraulicznych do hydrauliki ggnika naley uwazac
na to, aby hydraulika zaworéw ze stronygriika jak i maszyny nie byta pod
cisnieniem,

spos6b podkzenia przewodéw hydraulicznych musi  zapéwnich
zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami,

wyptywajacy olej hydrauliczny pod wysokim &lieniem mae dosté sic pod
skér i spowodowa ci¢zkie zranienie; przy zranieniach udaie natychmiast
do lekarza,

weze hydrauliczne, ewentualne innec@z hydrauliki, ktore przejawigjoznaki
uszkodzenia, naky zapobiegawczo wymiefti podczas wymiany przewodow i
innych czsci sprawdzt czy % zgodne z zaleceniami producenpazewody
hydrauliczne wymienia¢ co 4 lata,

prace naprawcze systemu hydraulicznego gnbg przeprowadzane tylko
przez wykwalifikowanych pracownikéw,

podczas transportu drogowego guzienia hydrauliczne pogdzy cegnikiem

| maszym powinny by odigczone i odpowiednio zamocowane,
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praca rozsiewacza powinna odbywsx przy obrotach znamionowych watka
WOM - 540 obr/min dla rozsiewacza ZEUS 24, 28. W pypadku
rozsiewacza ZEUS 32 obroty powinny wyno&i1000 obr/min,

wat przegubowo-teleskopowy naley agregowa z ciggnikiem tylko

| wytacznie przy wydczonym silniku cignika i wychgnietym kluczyku ze
stacyjki,

przed whczeniem watu przegubowo-teleskopowego sprasvdzy w pobliu
nie znajdu sic osoby postronne i zwiegia,

w przypadku awarii naky niezwtocznie wydczye nagd przenoszony odagnika,
rozsiewacz naley agregowd z ciggnikiem klasy podanej w niniejsze]

instrukcji obstugi, - ~

po zagregowaniu maszyny zagnikiem upewnt

sie, czy zostaly zatoone odpowiednie zawleczki - ﬁ

Rys. 2.
zabezpiecz§ przed obrotem osten watu L Rys. 2 |
przegubowo - teleskopowego odpowiednimi

' )

tancuszkami — Rys. 3.
naleey  stosowa typ walu  wchodzcy
W  wyposaenie maszyny (ze spm@tem

przecizeniowym). Zabrania si¢ pracy z watem

niekompletnym, zgtym badz z zacinajcymi si

przegubami, bez oston lul
z ostony uszkodzos,

zabrania sk doczepiania do

maszyny dodatkowych srodkéw

transportu — Rys. 4
zabrania sk przewaenia na maszynie jakiejkolwiek rzeczyiszej i wekszej

od pojemnéci i objetosci zbiornika zatadowczego maszyny,

zawsze wycza: watek WOM cagnika podczas przejazdéw po drogach
uzyteczndgci publicznej,

ciggnik wspétpracujcy z rozsiewaczem powinien posiadabire.
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Uwaga!
1. Zabrania si¢ rozsiewania bryt, kamieni itp. grozi to
uszkodzeniem maszyny jak rownig zagraza bezpieczéstwu
A 0sO0b postronnych i zwierat.
2. Zabrania si¢ pracy maszyny, jeeli osoby postronne znajdup
sie w odlegtaci mniejszej niz 15m.

3. Zabrania si¢ przewazenia na rozsiewaczu jakichkolwiek osob.

2. TRANSPORT PO DROGACH PUBLICZNYCH

Ze wzgkdu na bezpiectstwo ruchu drogowego i obogaujace przepisy
wymagane jest bezwarunkowo, aby podczas jazdy mamlzdr publicznej agregat
sktadajcy sk z cignika rolniczego i zagregowane] maszyny rolniczpgtsiat
wymagania identyczne stawiane samenygrakowi. Przed wyjazdem z maszyma
drogz publiczy naleey zamontow& na rozsiewaczu instalgcj oswietleniows,
przewidzian kodeksem drogowym w stosunku do przewrmych uradzen.

Instalacja éwietleniowa nie wchodzi w sktad wyposmia maszyny. Mona p

zaméwt u producenta rozsiewacza jako wypasae dodatkowe.

Uwaga!

ii Przejazdy po drogach publicznych bez wymaganego pgz
przepisy ruchu drogowego oznakowania ostrzegawczegoaz
oswietlenia GROZA WYPADKIEM !
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3. SYMBOLE BEZPIECZE NSTWA

Uzytkownik obstugujcy rozsiewacz zobowzany jest dba w catym okresie
uzytkowania o czyteln&® napisow i symboli ostrzegawczych umieszczonych na

rozsiewaczu. W wypadku ich uszkodzenia lub znisziezraley wymieni je na nowe.
Naklejki sa do nabycia u autoryzowanego sprzedawcy rozsiewacza

Wymaga st, aby nowe zespoly zastosowane podczas naprawy darigczone
wszystkimi znakami bezpieczgtwa przewidzianymi przez producenta.
Kazda maszyna posiada tabliezknamionovs umieszczog na ramie maszyny
w poblizu dolnego prawego punktu zawieszenia., na ktorejape g podstawowe
informacje Rys. 5.

4 A )
DIVISIONE MACCHINE AGRICOLE DELLA SOCIETA'
AUTOTRASPORTI CAVALLO GIORDANO & VALLAURI s.p.a. A) Dane prOd ucenta
VIA CUNEO, 161 - 12012 BOVES (CN) ITALY
omb@gruppocavallo.it ..
www.eurospand.it B) RO k p I’Od u kCJ |

B —» Anno di costruzione C) Model

D) Numer fabryczny

C—»e@ Secrie -
D —» Numero di serie E) Waga pustej maszyny w kg
E ——» Massa Kg F) Max. zatadunek w kg

F —» Carico utile max Kg

| MADE IN ITALY A001.250 ‘

Rys. 5. Tabliczka znamionowa maszyny.

10
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3.1.

Wykaz symboli ostrzegawczych i znakéw informagnych.

Tabela 1

Symbol ostrzegawczy

Umiejscowienie na
maszynie

5

G >

Obroty watka WOM cignika.

Zbiornik zatadowczy

‘&
M

Wciagniecie ciata — uktad
przeniesienia ngplu. Nie zdejmowa
oston jéli silnik jest w ruchu.

Zbiornik zatadowczy

Przed przysipieniem do naprawy
przeczytaj instrukej obstugi.

Zbiornik zatadowczy

B> 18 >

Przed przysipieniem do naprawy
wytacz napgd.

Zbiornik zatadowczy

B>

Nie  jezdzi¢ na  pomostach
| drabinkach.

Zbiornik zatadowczy

11
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Symbol ostrzegawczy

Umiejscowienie na
maszynie

Unika¢ oddziatywania cieczy wyptywagej
pod cknieniem. Zapozra sig z instrukcy
obstugi w zakresie czyn&a obstugowych.

Zbiornik zatadowczy

Nie zajmow& miejsca w pobliu cicgiet
podnanika podczas sterowania
podnanikiem

Zbiornik zatadowczy

Zachowé bezpiecza odlegiaeé.
zagra@enie catego ciata przez wylajag
przedmioty.

Zbiornik zatadowczy

Nie dotyk& elementéw maszyny
zanim wszystkie jej zespoty nie
zatrzymay Sie.

Zbiornik zatadowczy

% ] Zmiazdzenie nogi

Rama maszyny

12
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4. OGOLNE WARUNKI GWARANCJI ZASTRZE ZONE PRZEZ
PRODUCENTA.

Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia powstate ymiku winy producenta
(wady materiatu, zta obrébka, zty monfa
Gwarancja wygasa w przypadku:
= normalnego zkycia czsci i zespotow,
» uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
» niestosowania sido warunkdéw obstugi i konserwacii,
= szkod powstatych w czasie transportu.
Uzywanie czsci zamiennych nieoryginalnych m® spowodowa utrat gwarancji
| zdjecie catkowitej odpowiedzialrfoi za maszyg przez producenta.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji slwonaszyn w kalym
momencie | bez wcZaiejszego uprzedzenia. Nie jest jedndoze zobowsyzanym do

zmodyfikowania wczéniej sprzedanych maszyn.

Il. INSTRUKCJA OBStLUGI

1. PRZEZNACZENIE

Rozsiewacz nawozOw przeznaczony jest do powierpgfego nawegenia

nawozow mineralnych na pola uprawnekit

Rozsiewacze pracyjako zawieszane na trzypunktowym uktadzie zawieiszeggnika
rolniczego:

- klasy Il, przy zatadunku do 1900 kg nawozu;

- klasy lll, przy zatadunku powgj 1900 kg nawozu .

13
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UWAGA!
Kazde inne zastosowanie maszyny jest niezgodne z praazzeniem.
Producent jak rowniez POM Sp. z 0.0. nie odpowiada za szkody spowodowane

niewtasciwym sposobem iytkowania.

2. BUDOWA | ZASADA DZIALANIA

Rozsiewacz nawozowy zawieszany otrzymujecdap watka WOM cignika
rolniczego za paednictwem watu przegubowo — teleskopowego, cpast poprzez

przektadn¢ zebat napd przekazywany jest na tarcze wysieyeaji system wibruagy.

W skfad rozsiewacza wchoglpastpujace zespoty:

» podstawa rozsiewacza z uktadem zawieszenia,

» zbiornik zatadowczy,

= zespot napdzapcy tarcze wysiewage i system wibruagy,
= uktad regulacji wysiewu,

= sterownik hydrauliczny.

Nastaw rozsiewacza dokonujes 0przez uktad regulacji wysiewu wg. tabel
wysiewu (Rozdziat 111). Zamykanie i otwieranie otwav dozupcych realizowane jest
sterownikiem hydraulicznym, zasilanym z zeitvane] hydrauliki cignika, poprzez
sitowniki hydrauliczne i przeciwdzialgge im sitowniki gazowe.

Zbiornik zatadowczy wykonany jest w sposob ufiwdiajagcy zamontowanie nadstawki

zwigkszapce] pojemné¢ tadunkowg oraz ostony przeciwdeszczowe,.

14
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3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tabela
Model ZEUS 24 ZEUS 28 ZEUS 32

Pojemna¢ zbiornikalitr) 1600 — 220d - 3000

Szerokéé robocza(m)? do 24 do 28 do 32
Pobczenie 3-punktowe ISO 730/1 ISO 730/1 ISO 730/1
Kategoria pajczenia -1

3-punktowego

Szerokéé (m) 2,23 -2,3¢

Dlugosé (m) 1,04

Wysokas¢ (m) 1,20 — 1,50

Waga rozsiewacza bez 443 443 459
obchzenia(kg)

llos¢ materl_a’fu o!ostarczgna na 0.3 — 400

tarcze rozsiewage (kg/min)

Predkos¢ obrotowa watka WOM

ciaggnika(obr/min) 540 1000
Predkos¢ obrotowa tarcz 685 przy 840 przy 1000 przy
rozsiewagcych(obr/min) WOM 540 WOM 540 WOM 1000
Max. zatadunek(kg) 3600

Poziom hatast?’ 76 dB

Y Pojemné¢ zbiornika z zamontowamadstawk.
2 Szeroké¢é robocza — jest to odlegi® pomidzy kolejnymi przejazdami

(odlegtas¢ sciezek technologicznych);
Szerokd@é wysiewu — jest to szeroké na jak wysiewany jest naw6z w jednym

przejezdzie.
3)

Poziom hatasu maszyny mierzony z pozycji opesatozsiewacza.

15
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3.1. Wyposazenie seryjne i akcesoria.

Tabela .
Model ZEUS 24 ZEUS 28 ZEUS 32

Z_biornik za’fgdowczy ze stali S S S
nierdzewnej
K_ratka fiItruj_qca ze stali S S S
nierdzewnej
Sterownik hydrauliczny S S S
Wat przegubowo — teleskopowy S S S
ze sprzgtem przecjzeniowym
Lejek do kontroli normy wysiewu @) @) @)
Nadstawka zwkszapca
pojemna¢ zbiornika o 1400 |. O O O
Typowa lub ze stali nierdzewnej.
Dodatkowy zestaw topatek do

) o . o) O O
zmiany szerokeri wysiewu
Ostona przeciwdeszczowa O O O
Instalacja éwietleniowa O O O

S — wyposaenie seryjne,
O — wyposaenie dodatkowe,

/ — nie dotyczy.

16
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4. OBSLUGA | UZYTKOWANIE.
4.1. Przygotowanie do pracy.

Sterownik  hydrauliczny — powinien by |8

zamontowany poza kakjroperatora, ale w zagju

jego kki.

Rozsiewacz nawozowy wyposay jest w zaczepl

3-punktowy Il i lll kategorii.

Dolne zaczepy s przystosowane do zamocowang. .

rozsiewacza w trzech paeniach - Rys. 6: |

1) Standardowe - gorne otwory (1),

2) Do przodu o 100 mm - otwory zbdjace
rozsiewacz do ggnika (2),

3) W pozycji podniesionej o 150 mm do naieaia
péznego — dolne otwory (3).

Sworznie zaczepu dolneg svyposaone w tuleje Rys. 6

przeznaczone do pagizenie cignikow Il kategorii,

w przypadku podiczenia do cignika Il kategorii

tuleje naley usuny¢ i zabezpiecz.

Do nagdu rozsiewacza shy wat przegubowo-

teleskopowy (WPT) ze spyglem przecizeniowym

bedacy na wyposzeniu maszyny.

Uwaga!

Aby zapobiec uszkodzeniom i ostabieniom
widetek lub krzyzakdw kat nachylenia watu
przegubowo - teleskopowego w okresie pracy nie

moze przekroczy 25 ° - Rys. 7.

17
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Uwaga!
W przypadku uzywania rozsiewacza na rénych ciagnikach nalezy zawsze
kontrolowaé dtugosé watu przegubowego — teleskopowego — Rys. 8, 9.

UWAGA UWAGA

Rys. 9
Uwaga!
Przed przystapieniem do pracy naley sprawdzi¢ diugos¢ watu przegubowo-
teleskopowego (WPT). Nalgy przy tym postepowaé wg punktu 4.2. niniejszej
instrukcji obstugi.

4.2. Sposob posgpowania przy dostosowywaniu
diugosci watu przegubowo — teleskopowego
(WPT).

Przed uruchomieniem sprawdzdiugas¢ waitu
przegubowo — teleskopowego (WPT), przeprowagtzaj
nastpujace czynneci:

= zamontowa rozsiewacz na ggniku — Rys. 10.

* na podnéniku unig¢ rozsiewacz tak, aby watek
ciggnika WOM i watek maszyny WPM znalazhg si
na jednakowej wysokei od ziemi. W tej pozycji
zataey¢ WPT — Rys. 10, 11. Zeli okaze sk to
niemazliwe w zwigzku ze zbyt dig diugascia watu,
nalezy postpowa& zgodnie z  poriszymi

zaleceniami:

= zalazy¢é obie potéwki watu WPT na wielowypust

18
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WOM i WPM tak, aby po stronie WPM zachotv@0 mm luz do zaskoczenia
bezpiecznika. Przykiy¢ obydwie potéwki watu w pozycji maksymalnie najlsbej

I zaznaczy czesci do odcegcia.

f
= skroct o0 f samy zaznaczom wartasé

ostore wewretrzrng i zewretrzng, skréct
profil przesuwny wewgtrzny i zewrgtrzny

do wymiarow ostony — Rys. 12Inne

przerobki watu WTP sa zabronione
= zalowy¢ wat WPT (do zaskoczenia

bezpiecznikow) i sprawdziuz — Rys. 9.

UWAGA!

Do rozsiewacza nalgy stosowa& wat przegubowo — teleskopowy ze spggtem
przeciazeniowym firmy Eurocardan dostarczany razem z maszyf
W przypadku jego zniszczenia lub uszkodzenia naty zaméwi wat przegubowo —

teleskopowy do danego typu rozsiewacza u autoryzowago sprzedawcy.

4.3. Wytkowanie.

Zespot napdowy (przektadnia) mocowana jest do ramy gtownejpzanog
gumowych 4$cznikow. Elastyczne zamocowanie ma na celu zmraajsz ryzyka

zniszczenia przektadni, (] o Jmm—

podczas  zamontowania  zbyf
diugiego walu przegubowo
teleskopowego (WPT).

UWAGA! Jezeli podczas y
unoszenia rozsiewacza wyggtije
zauwaalna deformacja atznikéw
(1) — Rys. 13, nalg sprawdzt
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poziom pomgdzy skrzyny przektadniow (2) oraz ram (3). W przypadku rinicy
poziomoOw nalgy zaprzestaprocesu podnoszenia oraz sprawdzostosowa dtugasé
watu przegubowo — teleskopowego.

Po uzyskaniu odpowiedniej diugn zamontuj wat WPT i ponownie rozpocznij proces
podnoszenia rozsiewacza. Paiaj, aby sprawdziczy hcznik znajduje si w neutralnej

pozycji, a przektadnia z rapznajduje s na tym samym poziomie.

Warunkiem prawidtowej pracy rozsiewacza jest stamuw s¢ do nasgpujacych

zalecé:

= stosowé& nawozy bez zanieczyszdre
| zbrylen,

» ustawt rozsiewacz nawozowy na wyscko
75cm + 85cm od podim do tarcz
wysiewapcych, przestrzegaprawidtowego

wypoziomowania rozsiewacza,

o , .
= w celu unikngcia ruchdéw poprzecznych

podczas pracy natg wyregulowa ciegnami
ramiona podnénika hydraulicznego ggnika — Rys. 14.

» podczas przejazdu utrzymywatah predkos¢ agregatu i stat predkosé obrotowg
tarczy wysiewajcej, zwracd uwag aby zachowywa jednakows odlegtc¢
przejazdow wynikajca z szerokéci roboczej rozsiewacza,

= przy otwieraniu i zamykaniu otworow dozaych na nawrotach uwzgini¢ zaseg
wysiewu do tytu,

» 7 chwilg ruszenia naley wiaczy¢ tarcze rozsiewage i otworzy otwory dozujce

z zachowaniem tej kolejkoi.

4.4. Zaladunek rozsiewacza.

UWAGA! WA ZNE!

Wszystkie czynnéci zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem musz
odbywa¢ sie przy wytaczonym silniku ciggnika i wyciagnietym kluczyku ze
stacyjki.
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Przed zatadunkiem rozsiewacza nglaipewné sig, czy jest on prawidiowo

zawieszony na TUZ ggnika rolniczego i zabezpieczony sworzniami.

UWAGA! WA ZNE!

Brak ostroznosci
na tym etapie pracy
moze spowodowé
wypadek lub powazne
usterki w rozsiewaczu

nawozow.

Po napetnieniu kosza
rozsiewacza upewdisie, ze

sruby rzymskie mocuagce

kosz na ramie niegduzne. Po
kilkukrotnym napetnieniu
kosza nalgy sprawdz

ponownie poszczegoblrieuby

mocupce kosz (Rys. 15a,
15b)

Rys.15b

W przypadku, kiedy wysolkd zatadunku ¢gcznego rozsiewacza (okiena jako
odlegtas¢ pionowa pomgdzy najwyzszy krawedzig zbiornika, a podieem) przekracza
1250 mm, nalgy wykorzyst& inne narzdzia przystosowane do tego typu czyéuio
np.: tadowacz. Nie dopuszezao zatadunku nawozu w Hoi wickszej niz okreslona

przez producenta dla danego typu maszyny.

UWAGA! WA ZNE!
Przekroczenie dopuszczalnej tadowrigi grozi uszkodzeniem maszyny 41z
wypadkiem! Niedopuszczalne jest dokonywanie mechatinego zatadunku

nawozow przy wyciu tadowacza, jeeli w poblizu znajdujg si¢ osoby postronne.
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4.5. Stabilngé agregatu.

Ze wzgkdu na znaczne okgienie, jakie stanowi zatadowany rozsiewacz, przed
zatadunkiem nalgy sprawdzt, czy nie zachodzi niebezpiedstwo utraty stabiln<i
agregatu aignik - rozsiewacz. W celu wyliczenia catkowitej @taosci mazna
zastosowa nastpujacy wzor matematyczny:

Wyliczenie minimalnego obgienia osi przedniej — Rys. 16.

Rys. 16

Frhin = kc +d) -2 b

a+b

gdzie:

Ir - catkowity cézar maszyny i nawozow [Kg],

Tk - nacisk na przedsgios od samego ggnika [kg],

Tr - nacisk na tyla os od samego ggnika [kg],

Te- cigzar samego ggnika [kg],

|- minimalne przednie obgienie [kg].

a - odlegtd¢ od srodka c¢zkosci balastu przedniego doodka osi przedniej [m],

b - odlegid¢ pomidzy osiami [m],

c - odlegié¢ odsrodka osi tylnej dégrodka przegubow kulowych dolnych [m],

d - odlegié¢ od przegubéw kulowych dolnych dwodka cézkosci rozsiewacza

nawozowego [m].
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UWAGA! WA ZNE!
Minimalne obcigzenie osi przedniej powinno wynosi 20% masy samego

ciagnika.

4.6. Tabele wysiewu — zastosowanie.

Dane przedstawione w tabelach wysiewu zostaly wmyskna podstawie
praktycznych déwiadczé. Préby przeprowadzono przy wysskbd tarcz
rozsiewagcych 80-90 cm od podia i z zachowaniem pdkosci obrotowe) watka
WOM - 540 obr/min dla rozsiewaczy ZEUS 24, 28 o0ra®00 obr/min
w przypadku rozsiewacza ZEUS 32.

Tabele wysiewu zawier@j pozycje nastaw | odpowiadap im ilos¢ nawozu
przypadajca na jednostk powierzchni [kg/ha], bigc pod uwag parametry takie jak:

* Szerokd¢ robocza,

* predkos¢ obrotowa watka WOM,

* predkaosc ciagnika.

Dane te mgna uwaa¢ za wzorcowe pomimo tega, iézne czynniki mog wptywat na
rozsiewan ilos¢, takie jak np.: odmienne wdeiwosci fizyczne nawozu, zakup nawozu
w réznym okresie lub u mnych dostawcow, rozsiewanie wznych warunkach
atmosferycznych.

W przypadku kiedy uzytkownik nie jest pewny co do pochodzenia oraz
parametrow charakteryzujacych dany nawdz i nie potrafi zakwalifikowa go do
nawozow ugtych w tabelach wysiewu zamieszczonych w instrukgjipowinien
ustali¢ ilo§¢ nawozu do wysiewu we wlasnym zakresie wedtug punkt4.7 Kontrola

ilosci wysiewu.
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4.7. Kontrola ilo sci wysiewu.

Mozliwe jest Sprawdzenie
rzeczywistej ilgci wysiewanego nawozu -
dotyczy to take nawozow nie gfych ¥
w tabelach wysiewu dg¢ézonych do ?.
instrukcji obstugi. Mana to
przeprowadz przy pomocy
odpowiedniego umdzenia - lejka

wysypowego (Rys. 17) montowanego n

jednej z tarcz rozsiewggych.

Spos6b  pogpowania przy kontroli

rzeczywistej ildci wysiewu
= wymontowa& obie topatki z tarczyd
wysiewapcej, ktorej otwdr wysypowy
postwey do przeprowadzenia prob
wysiewu (Rys. 18) (UWAGA:
Ze wzgkdow bezpieczéstwa zaleca
sie¢  wymontowa¢ topatki rowniez _
z drugiej tarczy), Rys. 18
* przestawd otwor wysypowy tarczy
w celu wykonania proby w kierunk
zewretrznym do tylu rozsiewacza,
= zamontowa lejek na otwor wysypow
poprzez specjalne wsporniki ustatzg
i uchwyt (Rys. 181 19)
» odchylié rozsiewacz do tytlu o ok. 15
od poziomu, rozkrajgc tacznik
centralny (4) gbérnego  punkt

zawieszenia rozsiewacza (Rys. 20),
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sprawdzi¢, czy ma on wystarczajca
diugosé¢ aby uzyska zadane odchylenie

maszyny.

UWAGA! WA ZNE!

Przed rozkreceniem Hhcznika

po ustawieniu odpowiedniego
otwarcia na podstawie tabeli wysiew
I po upewnieniu g, ze w pobliu nie __ g
ma zadnej osoby, zwiest lub innych Rys. 19
przedmiotow, uruchomi ciagnik,

wiaczye tarcze rozsiewage @

i otworzy otwor dozujcy
sterownikiem hydraulicznym S
rozsiewacza (Rys. 21).

Zwazy¢ ilos¢ nawozu w  (kg)
wysypanego do pojemnika (3)
W przecagu pierwszej minuty A.
Ustalic predkosci ciggnika

V w (km/h), ktéra kdzie zastosowana
podczas pracy, ustéli szerokéé¢

robocz L w (m).

Zastosowa ponizszy wzor:

_ 600X A
Q= LxV

xD

gdzie:
Q —rzeczywista iléciag nawozu [kg/ha],
A —ilo$¢ nawozu wysypanego podczas
pierwszej minuty [kg],
L — szerokd¢ robocza [m],
V — predkos¢ robocza cignika [km/h],

D —ilos¢ tarcz rozsiewagych,D=2,
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Na podstawie uzyskanych wasto skorygow& nastaw rozsiewacza.

Ustalenie nastawy rozsiewacza wed#aganej dawki wysiewu dla nawozu nieciggo

w tabelach:
Przykfad:
Nawdz: Saletra amonowa prod. litewskiej
Szeroka¢ robocza: 24 m
Predkos¢ agregatu: 10 km/h
Dawka: 220 kg/ha

Sposbb pogpowania:

Nastawa wsipna: 2,0
Pomiar wartéci A: 26,4 kg/min
Wartas¢ Q wg wzoru: 130 kg/ha

Zwigkszy nastaw i powtdrzye pomiar:

Nastawa: 2,4
Pomiar wartéci A: 44,6 kg/min
Wartos¢ Q wg wzoru: 223 kg/ha

Dokonano whaciwej nastawy.
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4.8. Proces rozsiewania.

Uwaga!

Po wybraniu rodzaju nawozu naley zwrdcié szczegOllp uwage na
wskazowki przedstawione przez producenta nawozu. Bwiasciwe uzycie nawozu
moze spowodowé powazne zagraenie dla osob, zwiergt, uprawianych roslin,
ziemi i doprowadzié do skazenia wod gruntowych.

Nalezy prowadzi¢ ewidencg zabiegdw wykonywanych przy wayciu srodkéw
ochrony roslin, ktéra powinna obejmowaé¢ rosliny, produkty roslinne Iub
przedmioty, powierzchnie, na ktéorych wykonano zabigi, terminy ich
wykonywania oraz nazwy zastosowanyclrodkéw ochrony roslin i ich dawki.
Ewidencja powinna by przechowywana przez co najmniej 4 lata od daty

wykonania zabiegu.

Po ustaleniu szeroko roboczej, pgdkosci ciagnika, rodzaju i dawki nawozu
dokon& nastaw:
— bezpgrednio z tablic rozsiewu,
— na podstawie proby kontroli oi wysiewu przeprowadzonej wedtug punkitir.

Zatadunek rozsiewacza powinien odbyve® przy zamkngtych otworach dozggych.

Aby zamknaé otwory dozujace nalezy podhczy¢ sterownik hydrauliczny rozsiewacza

do hydrauliki cagnika, ustawd dzwignie obu zaworow sterownika w paknie otwarte

(wzdhwz osi zaworow), wgczy¢ pompg ciggnika i uruchomi hydraulike dzwignia

w ciagniku. Otwory dozujce zostam zamkngte przez sitowniki hydrauliczne. Przy

takim ustawieniu g#ytkownik maze swobodnie dokcganastawy dawki nawozu na

skali. W tym celu naley (Rys. 22):

- odkreci¢ naketke blokujgca zderzaka przesuwnego (1),

- dokon& nastawy przesuwgg zderzak do chwili ustawienia wskaka (2) w
odpowiednie potgenie na skali,

- dokreci¢ naketke zderzaka (1).
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Aby otworzy¢ otwory dozujace nalezy przestawd dzwignie w ciggniku w pota@enie

Loowrot” — sitowniki hydrauliczne zostajscisnicte przez elementy sptynowe do
momentu oparcia &l
wasOw ograniczagych
otwarcie na powierzchn
oporowej zderzaké

przesuwnych (1).

4.9. Sterowanie procesem rozsiewania.

Rozsiewacz jest wyposany w podwdjny system regulacji rozsiewania:

= regulacja dawki nawozu na jednasgowierzchni,

= ustawienie potlgenia otworu wysypowego w odniesieniu do charaktgkys

fizycznych nawozu.

W przedmiotowym rozsiewaczu hawozéw, decydaj znaczenie na jakod
i rébwnomiernd¢ wysiewu maj cechy fizyczne i#ywanego nawozu. Procesy
produkcyjne nadgj nawozom granulometyi ktora wraz z eizarem wiaciwym
decyduje o rénym zachowaniu gi nawozu w procesach rozsiewania. Podstayvow
rzecz jest utrzymanie rOwnomiernego naxemia podczas rozsiewania, dlatega te
bardzo wane jest wtaciwe przechowywanie zakupionego nawozu.
W glébwnej mierze wilgotn&€ i temperatura zewttrzna wplyway na pedkosé
przesuwania si granulek nawozu wewtrz otworow dozujcych, a co za tym idzie
wptywaja na ilcé¢ dostarczanego nawozu do tarczy rozsieesyj a nasfpnie do

lopatek, ktére decydygjo szybkdci i kierunku wyfcia nawozu.
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Nawo6z wychodzc z otworow wysypowych jest zbierany przez topatkizigki sile
odsrodkowej wywotanej obrotami tarcz jest wyrzucanykerunku pola po okionym
czasie zalenym od ustawieniagta rotaciji.

Rozsiewacz jest wypogany w system ( ~N
automatycznego ustawiania, ktéry optymalizu;

wyjscie nawozu na tarez rozsiewajca w
zaleznosci od dostarczanej ifoi. Ponadto
mozna ingerowa recznie na wyprzedzenie lub

op&nienie wyfcia nawozu na tarezw celu

zrownowaenia zbyt duego rozsiewania

bocznego lub centralnego w obszarze asi

rozsiewacza, spowodowanegamgmi cechami
fizycznymi nawozu pod wptywem warunkow Rys. 23
meteorologicznych.

Na przykiad, jeeli nawoz jest rozsiewany w gkiszej ilasci nasrodku, a mniejszej po
bokach obszaru rozsiewania, ngleop&ni¢ wyjscie nawozu na tarez(Rys. 23 i 24)
przestawigic otwor wysypowy (1) w kierunku +1 / +2. z#i natomiast nawoz jest
rozprowadzany w wkszej ilasci na boki anieli do srodka obszaru, na ktorym jest
rozsiewany, naley przyspieszy¥ wyjscie nawozu na tarez poprzez przesuniecie

regulacji na -1/ -2.
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Te regulacje pozwalgjna zoptymalizowanie rozsiewu na catej powierzchasegu

rozsiewacza, co zostato przedstawione na wykresach:

Wykres | — Rys. 25.

Przyktad rozsiewania nawozu na obszarze prz

niskiej predkosci agregatu z wksz koncentracj v T~ \
rozsiewu na bokach amli na srodku obszaru Atk
roboczego, na ktérym jest rozsiewany nawoz. Rys235

Wykres Il — Rys. 26.

Przyktad zoptymalizowania rozsiewania nawozu A
przy zachowaniu niskie] pdkosci agregatu po // i \
przestawieniu otworéw wysypowych (wgja

nawozu na taregzrozsiewagca) w kierunku -1/ -2.

Wykres Ill — Rys. 27.

Przyktad rozsiewania nawozu na obszarze przy

wysokiej pedkosci agregatu z wikszy koncentrag / :
rozsiewu nasrodku anteli po bokach obszaru

roboczego, na ktorym jest rozsiewany nawoz.

Wykres IV — Rys. 28.

Przyktad zoptymalizowania rozsiewania nawozu |

przy zachowaniu wysokiej gdkosci agregatu po / /TQ\\-\\
przestawieniu otworow wysypowych (wgja 44_/ / __l __?\_\_.
nawozu na taregzrozsiewagca) w kierunku +1 / +2. Rys.28
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4.10. Regulacja komor zasilapcych.

W przypadku, kiedy okee sk, ze lewa i prawa komora dozgg nie otwiergj Sig

rowno — Rys. 29 i 30, natg dokon& ponownej regulacji nastaw za pomaogzornika

oraz cégna sterujcego.

Rys. 29 Rys. 30

W tym celu naley postpowa nastpujaco:
» dokon& nastawy za poma@maketki blokujacej (1) ustawiajc
na skali warté¢ [1,8] (Rys. 31);
= wzornik (Rys. 28), &dacy na wyposzeniu rozsiewacza,
wlozy¢ w otwor jednej z komor, ktory otworzytespierwszy @:T_r'
(Rys. 29 30)
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Jezeli po wstawieniu wzornika (wzornik nie powinien exlzic w otwér zbyt ciasno ani
zbyt lekko) nastawa nie znajdujegc sv pozycji [1,8] (Rys. 31), naky skorygowa
ustawienia ptytki wskazggej na skali. Aby to zrobinalery:

= poluzowa srube blokujaca (2) wskanik (Rys. 32),

= ustawt ptytke (wskanik (3)) na skali przesuwgga p w pozycg [1,8] (Rys. 33);

» dokreci¢ srube blokujaca.

Rys. 31 Rys. 32 Rys. 33

Nastawy nalgy dokon& na obu skalach - dla lewej i prawej komory.

UWAGA!
Uzytkowniku! Zanim wt aczysz hydraulike sterowania
zamykaniem/otwieraniem otworéw dozugcych usua wzornik z otworu komory

zasilajace).
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4.11. Wysiew graniczny.

W przypadku, gdy niedopuszczalne jest przesypywsni@awozu poza pevdn

grani¢; (droga, granica pola, zbiornik wodny), ngleastosowawysiew graniczny.

Rys. 35

Taka opcg maozna uzyské poprzez otwarcie tylko jednego, lewego lub prawetyeoru

dozupcego podczas, gdy drugi pozostaje zartynt Rys. 35.

Otwarcie prawego lub lewego otworu dozuicego — uzyskuje s mapc przed

rozpoczciem pracy zamkgte oba otwory dozygge - patrz pkt 4.8. niniejszej instrukcij,
nalezy zamkra¢ zawor (1) tej strony, z ktorej nawdz nigdzie wysiewany (od granicy
pola). Przestawieniezaigni w ciagniku w potaenie ,powr6t” otwiera odpowiedni
otwor dozugcy (olej z sitownika hydraulicznego odptywa do agnika

| sitownik ulegascisnieciu przez drugi stownik gazowy).

Po ustaleniu, ktéra komora pozostanie zagteninazna przysipi¢ do wysiewu, czyli:
=  wiaczy¢ watek WOM cagnika,

= ustalé i utrzymywa podczas pracy obroty na watku WOMgnika,

= otworzy odpowiedni otwoér dozagy dzwignia sterownika (Rys. 35),

= utrzym& zata@ong predkosc ciagnika podczas wysiewu.
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W celu uzyskania bardziej precyzyjnego wysiewu marego nalgy zamontowa

przystawk do wysiewu granicznego (Rys. 36). Przystawka jestposaeniem

dodatkowym i mana g naby¢ u autoryzowanego dystrybutora.

Rys. 36
Nr. Nazwe Nr. katalogowy
1 | Piyta wsporcza kpl zeus/10-00-100
2 | Przystona tylna kpl. zeus/10-00-300
3 | Przystona boczna kpl. zeus/10-00-200
4 | Uchwyt gwiazdkowy (blokada) | ID 110211

Przystawk do wysiewu  granicznego nale zamontow& po prawej stronie
rozsiewacza. Sterowanie kkapylng oraz bocza odbywa s recznie poprzez poktto

dociskowe.

Przystawk maozna wykorzysta podczas:

* precyzyjnego nawienia do granicy pola
» npawaenia w budynkach (cieplarnia, szklarnia)

Cechy fizyczne i gizar wiaciwy rozsiewanego nawozu to elementy, ktoreamgptyw
na szerok& rozsiewu. W celu osggniecia optymalnego nawenia zaleca 8i
wczesniejsze wykonanie préb praktycznych z nawozem, yktbgdzie wysiewany.
Nalezy pametaé iz zmiana wysokéci maszyny, licac od podiga, powoduje

zwickszenie szeroloi rozsiewanego nawozu.
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4.12. Zmiana szerokdci roboczej rozsiewacza poprzez zmign topatek

rozsiewajacych.

W rozsiewaczu ZEUS nibwa jest wymiana topatek na inneznzastosowane
w standardzie i przez to zmiaszerokdci rozsiewanego nawozu (patrz: Tabela 4).

Rodzaj i ilas¢ topatek podana w tabeli ustalona jest nagadncze rozsiewags.

Tabelad
_Typ Szeroko $¢ wysiewu
rozsiewacza
2am STANDARD
2 topatki o dlugéci 280 mm
ZEUS 24 18 m 2 fopatki o diugai 180 mm
21m 2 fopatki o diugai 230 mm
28'm STANDARD
2 topatki o dlugéci 280 mm
ZEUS 28 21m 2 fopatki o diugai 180 mm
24 m 2 fopatki o diugai 230 mm
STANDARD
32m 2 topatki o dlugéci 330 mm
+ 2 topatki o diugéci 230 mm
ZEUS 32 24 m 4 topatki o diugei 180 mm
28 m 4 topatki o diugei 230 mm

4.13. Informacje dodatkowe. Wazne.
1. Unika¢ rozsiewania nawozow w niekorzystnych warunkachoaferycznych

takich jak: deszcz, silny wiatr, wysoka wilgottgowietrza.

2. Uzywa¢ nawOz granulowany nie zawilgocony i nie zbrylony.
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3. Kontrolowa przed rozpocxiem rozsiewania faktycan dostarczasm ilosé
nawozu.

Upewnt sig, ze rozsiewacz jest ustawiony w pozycji poziomej.

Kontrolowa stan tarcz rozsiewaggych i fopatek.

Sprawdzt i dostosowaé sie do ustalonej gidkosci jazdy.

Utrzymat zalecag predkos¢ obrotowg watka WOM.

Dokfadnie oczyci¢ i umyc¢ rozsiewacz kadorazowo po zakiazeniu pracy.

© © N o a0 &

Sprawdzt stan techniczny kalego elementu wchogeego w sktad rozsiewacza.

5. PRZEGLADY CODZIENNE | POSEZONOWE. KONSERWACJA.

ii Uwagal!
4. Przed kadym uruchomieniem i konserwacj koniecznie

wytaczyc silnik ciagnika i wyja¢ kluczyk ze stacyjki.

5. Podczas prac konserwacyjnych rgle zawsze ustawi

rozsiewacz na rownym i utwardzonym padio

W celu utrzymania rozsiewacza w nienagannym staaleca s jego mycie po
kazdorazowym zakfczeniu pracy w celu usutia pozostaléci po nawozie, iywajac
do tego celu silnego strumienia wody.

Zaleca s skierowa strumieh wody w kierunku:

1) Pomkdzy staki podapce (1) — Rys. 37,

2) Na tarcze rozsiewage, na topatki, na ragn do wewntrz zbiornika zasypowego,

3) Przestawd stazek podajcy kierupgc otwoér wygciowy nawozu na tarez w kierunku
czesci przedniej rozsiewacza nawozowego w celu dimaenia strumieniowi wody
dotarcie do wewstrz stazka podajcego (2) — Rys. 37,

4) Ustawic otwarcie otworéw dozggych na maksymadn wartas¢ odpowiadajca

liczbie 5, uruchond sterownik hydrauliczny i skierowastrumier w kierunku kratki
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wibrujacej, w ten sposob mibwe jest oczyszczenie systemu wikytggo i catego

stazka podagcego.

Nie wykonanie
powyzszych  czynnfci
maoze spowodowa

odiozenie s¢ warstwy

zbrylonego nawozu
wewmntrz stakow

i zablokowanie
swobodnego przeptywt

wysiewanego materiatu.

W czasie przegaddw okresowych rozsiewacza (co 25rob/godz.) nalesprawdzié:

- kompletna¢ rozsiewacza,

— docgniecie srub i naketek,

— jakaos¢ amortyzatoréw gazowych,

— zwycie walu przegubowo-teleskopowego,

— stan padczer przewodow oraz sitownikéw hydraulicznych.

Zapamietaj !
v' Oleje i smary powinny znajdowaie w miejscu niedogpnym dla dzieci.

v" Nalezy zachowa wszystkie srodki ostr@nosci umieszczone przez producenta

olejow i smarow.
v' Po zakdczeniu wymiany olejow i smaréw doktadnie uényce.

v’ Zuzyte oleje i zanieczyszczone ciecze ngleutylizowa.
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5.1. Przechowywanie.

Rozsiewacz nawozowy powinien dysktadowany pod dachem na réwnej
| poziomej powierzchni wycznie z pustym zbiornikiem zatadowczym.

Przed kadym diwszym okresem skladowania rozsiewaczaziyale

- umy¢ i wysuszy rozsiewacz, zwrac@ szczegOlm uwag na zbiornik
zatadowczy,

— nasmarowawszystkie elementy mechaniczne wrazmdgami i nakgtkami,

— sprawdz¢ i w miare potrzeby doksci¢ poluzowanesruby i naketki a w miag
potrzeby wymiend na nowe,

— przykry¢ rozsiewacz plandek

5.2. Smarowanie.

Zaleca s smarowanie przektadn S8 2

rozsiewacza co 100 roboczogodzin Iub sl
zakaiczeniu sezonu. Do kedego punktu “Sres

smarowniczego (1, 2 1 3) — Rys. 38, rigle

wprowadzé ok. 100 g. smaru FUCH:S
RENOLIT SO-GFO 35.
Smarowanie watu przegubowo

teleskopowego przeprowadzi zgodnie

Rys. 38

z instrukcp dostarczasm razem z watem
przez producenta.

W celu zapewnienia prawidtowej pracy WPT zaleca smarowanie watka

N

= | [

zgodnie z Rys. 39.

Rys.39
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5.3

Niedomagania eksploatacyjne

Tabela 5

Objawy niepoprawnej
pracy

Powdd usterki

Sposoéb posgpowania

brak obrotbw na
Z tarcz rozsiewagych

jedneg

juszkodzony wat poprzeczr
(posredni)

y wymienic na nowy

brak lub nksze wibracje na
tarczach wysiewagych

y» uszkodzony wat pionowy

uszkodzony blok wyciszagy

wymieni na nowe

wadliwa praca
hydraulicznego

Zawor

nierbwnomierny wysiew

klimatyczne np. zbyt silny
wiatr, deszcz

pwyciek —oleju z - uklady o o vz uktad hydrauliczny
hydraulicznego

lewa lub prawa komora niewyregulowa komory
otwiera s¢ rowno zasilagce

nieodpowiednie warunki

zatrzyma wysiew i poczeka
na popraw pogody

przyspieszy wyjscie nawozu

nawo0z wysiewa gina boki | na tarcz patrz. pkt. 4.9
niniejszej instrukciji
zaleganie nawozu w jednekomory zasilagce nie| wyregulowa ustawienie
z czsci pustego zbiornika | otwierap sic rowno komor zasilajcych
dostosowéa dlugas¢ waltu

zuzyte wibroizolatory

niewtasciwa dlugéé walu
przegubowo-teleskopowego

przegubowo-teleskopowego
I W razie potrzeby wymieqi
zuzyte wibroizolatory

wadliwe
otwieranie/zamykanie
otworow dozujcych

uszkodzona spzyna gazowa

wymienisprzyng

niezrozumienie tabe
wysiewu i wybranie ztych
ustawie

wysiew nawozu hiezgodn
z tabed wysiewu

"wysiewany nawdz nie jes
ujety w tabelach wysiewu

. dokladnie przeczyta tabele
’tvvysiewu

nieprawidtowa pgdkosé przy
wysiewie

nawdz ,ubija s}” i tworza si
grudki

praca w nieodpowiednic
warunkach pogodowych nj
deszcz, zbyt dia wilgotnaé
powietrza

hpraca w
pwarunkach
uzy¢ plandeki (wyposzenie
dodatkowe)

odpowiednic

nawéz nie przedostaje ¢g
przez wibrugce kratki na
dnie zbiornik

zbyt dwe wymiary nawozow
i granulowanych

zastosowa kratke

nawoz pylisty osiada n
kratce 1 Dblokuje ucie
nawozu

az  wigkszymi  otworami
(wyposaenie dodatkowe)

odksztalcenia
i tarcz rozsiewagych

podwozig

zbiornik zatadowczy na cza
postoju nie zostat opgdiony
Z nawozu

lSnaprawdE u autoryzowaneg
dystrybutora
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6. DEMONTAZ | KASACJA.

W czasie demonta rozsiewacza ¢%ci metalowe, naley zgromadzi w jednym
miejscu i posegregowaNieprzydatne lub nie nad@ae s¢ do dalszego wykorzystania
odstaw¢ do punktu skupu surowcéw wtornych. Olej z sitovavik hydraulicznych,
przewody hydrauliczne oraz smar z przekfadnjtowe] oraz wszelkie @Zci

niemetalowe naley przekaza do punktu zajmuagcego st utylizacp.

Uwaga!
Nie porzucat uszkodzonych adz wyeksploatowanych maszyn w terenie.
Przed demontaem nalezy umy¢ rozsiewacz i usuné¢ wszelkie pozostatéci srodkow

chemicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZEDAZY I TRANSPORTU
ROZSIEWACZA.

7.1. Zaladunek nasrodki transportu.

Rozsiewacz powinien I8y transportowany w pozycji poziomej na palecie

transportowe] #dz bezpdrednio na podtodze skrzyni

tadunkowej srodka transportu i zabezpieczony prz
przesungciem (do zabezpieczenia przed przestieim
stuza elementy przyspawane do dolnej¢ga ramy

rozsiewacza, przez ktére mocuje go do drewnianej

palety lub poditogi gwadzmi badZz wkretami, mana te

uzy¢ pasa zabezpiecaggpgo). Zatadunek rozsiewacza

nalezy przeprowadzaw sposob pokazany na Rys. 40,

zachowaniem szczegoélnej ostnosci i zwroceniem

uwagi, aby w czasie zatadunku jakiezgsci rozsiewacza

nie ulegly uszkodzeniu.
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7.2. Sprzeda rozsiewacza i transport do aytkownika.

7.2.1. Sprzeda:

Podczas sprzedga

» kupupcy we wlasnym zakresie odbiera rozsiewacz od prexkaciub z punktu
sprzeday,

» rozsiewacz sprzedawany jest w stanie zmontowanymwyposaeniem
podstawowym, jak podano w pkt. 3.1. niniejszejrmistji. Za dodatkow optag
mozna zakupi catas¢ lub cz$¢ wyposaenia specjalnego wg pkt. 3.1.,

= obstuga punktu sprzezla ma obowiazek zapoznania kupigego z zasadami
budowy i eksploatacji rozsiewacza, wymogami bezméstwa i warunkami

gwarancji,

Kupujacy powinien sprawdziczy:
= rozsiewacz jest kompletny, nieuszkodzony, z petnywwvyposaeniem
podstawowym,
» czy na tabliczce znamionowej, znajghgj st na ramie z prawej strony, wybity
jest numer seryjny i rok produkcji. Nale sprawdzt czy dane te zgadzapic

z danymi wpisanymi do gwaranciji.

7.2.2. Transport do uytkownika:

» 7 punktu sprzedg rozsiewacz mee by transportowany doaytkownika, dz
to zaczepiony do ggnika, mdz przewaony na przyczepie. W obu przypadkach
transport musi odbywasic zgodnie z wymogami pkt. 2. niniejszej instrukciji,
» kupupcy odpowiada za prawidlowé zamocowania rozsiewacza deodku
transportowym.
Na czas transportu rozsiewacz posiada zdemontpwarierke ochronn (Rys. 41),
ktorg naley koniecznie zamontowado maszyny zgodnie z wytycznymi zawartymi

w katalogu czsci.
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8. RYZYKO SZCZ ATKOWE.

Pomimo, ze producent bierze odpowiedziaidoza konstruke i oznakowanie

rozsiewaczy zawieszanych ZEUS 24, 28 i 32 w celuiecji zagraen podczas pracy,

jak réwniez podczas ich obstugi i konserwacji, to jednak pewleenenty ryzykaasnie

do uniknkcia.

Ryzyko szcztkowe wynika z hidnego lub niewlgciwego zachowania @i

obstugugcego. Najwtksze niebezpiecastwo wystpuje przy wykonywaniu

nastpujacych zabronionych czynsaoi:

42

uzywanie rozsiewacza do innych celéw opisane w instrukcji obstugi,

obstugi rozsiewacza przez osoby niepetnoletnie r@kniez nie zapoznane
z instrukcy obstugi lub nie posiadgge uprawnié do kierowania cignikami
rolniczymi,

obstugi rozsiewacza przez osoby pod wptywem alkoHab innychsrodkow
odurzagcych,

uzywanie watu przegubowo - teleskopowego bez ostbrzloston uszkodzos,
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= manipulowanie w olibie walu przegubowo - teleskopowego podczas pracy
silnika,

= przebywanie 0s6b postronnych w bliskiej odléglav czasie pracy maszyny,

= zdejmowanie oston bezpiedmdwa, gdy silnik jest w ruchu,

= wykonywanie czynn&ci zwigzanych z obstug i regulacyg maszyny przy

wigczonym silniku.

Przy przedstawianiu ryzyka satkowego rozsiewacze nawozdéw zawieszane
ZEUS 24, 28 i 32 traktuje gsjako maszyny, ktére do momentu uruchomienia profluk

zaprojektowano i wykonano wedtug obecnego stanunigc

8.1.0cena ryzyka szcgatkowego

Ryzyko szcatkowe mae by wyeliminowane przy izytkowaniu rozsiewaczy
nawozow zawieszanych ZEUS 24, 28 i 32 bez zagria dla ludzi krodowiska przez
przestrzeganie takich zalécgk:

* uwazne czytanie instrukcji obstugi,

» zakaz przebywania na maszynie podczas pracy i siecpazejazdow,

» zakaz przebywania gdzy chgnikiem a maszynpodczas pracy silnika,

= zakaz wktadaniagk i n6g w niebezpieczne miejsca,

» reqgulacji pracy rozsiewacza tylko w przypadku segionego nagmu silnika
ciggnika,

= konserwaciji i naprawy maszyny tylko przez odpowiegnzeszkolone osoby,

= obstugiwania maszyny przez osoby, ktére posiadprawnienia do kierowania
ciggnikami rolniczymi, i ktore zapoznatyest instrukcja obstugi,

» zabezpieczenie maszyny przed dpsin dzieci.
UWAGA !

Istnieje ryzyko szcatkowe w przypadku niedostosowania gido

wyszczegolnionych zaledaei wskazéwek.
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.  TABELE WYSIEWU.

Tabele wysiewu stanowipodstaw do ustalenia pozycji nastawy rozsiewacza
dla zat@onej dawki wysiewu [kg/ha] w zataosci od pedkosci i szerokdci roboczej
agregatu.

Predkos¢ obrotowa watka WOM podczas pracy rozsiewacza poaviwynoss
540 obr/min w rozsiewaczaclZEUS 24, 28 W przypadku rozsiewaczaEUS 32
predkos¢ obrotowa watka WOM powinna wyn@sl000 obr/min

1. WSKAZOWKI DLA OPTYMALNEGO ROZSIEWU NAWOZOW.
WA ZNE!

= Unika¢ pracy przy niekorzystnych warunkach pogodowycls%de, wiatr,
wysoka wilgotné¢ powietrza);

=  Uzywa tylko suchych i nie zbrylonych nawozow granulowelmy

» Przed rozsiewaniem sprawd@ziastaw ilosci wysiewanego nawozu;

= Upewnt sie, ze rozsiewacz jest zainstalowany w pozycji poziomej;

= Upewnt sie, ze topatki oraz talerzegav dobrym stanie, sprawdzi w razie
potrzeby dokgci¢ sruby mocugce topatki;

» Dostosowa sie i kontrolowa& ustalon predkosc jazdy;

= Sprawdzt i utrzymywa predkos¢ na wale WOM c¢ijgnika (540 obr/min dla
ZEUSA 24, 28 oraz 1000 obr/min dla ZEUSA 32);

» Po kadym uzyciu rozsiewacz naky umyg;

= Po zakdczeniu sezonu natg przeprowadz& smarowanie rozsiewacza
wg. Punktu 5.2;

» Regularnie sprawdzastan wszystkich e#ci rozsiewacza, szczegolnie

kontrolow& jakos¢ elementéw zasilagych;
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Tabele wysiewu

Takela 1

Nazwa nawozu:

POLIFOSKA 6 NPK 6-20-30-3 gran. 12,39 Z. A. Palice
SALETRZAK 27,5%N gran. 02,96 Z. A. Kedzierzyn

FOSFORAN AMONU gran. 02,36 Z. A. Police
FOSFORANY 46% gran. 03,08 Z. A. Gdansk

Pozycja
nastawy
Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci
Pomiar wysiewu 15 m wysiewu 18 m wysiewu 21 m
kontrolny
6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14
kg / min kg / ha kg / ha kg / ha

0,7 0,8 11 9 8 6 5 5 9 8 7 5 4 4 8 7 6 5 4 3

0,8 11 15 13 11 9 7 6 12 10 9 7 6 5 10 9 8 6 5 4

0,9 1,8 24 21 18 14 12 10 20 17 15 12 10 9 17 15 13 10 9 7

1 2,5 33 29 25 20 17 14 28 24 21 17 14 12 24 20 18 14 12 10

12 4,3 57 49 43 34 29 25 48 41 36 29 24 20 41 35 31 25 20 18

1,4 6,3 84 72 63 50 42 36 70 60 53 42 35 30 60 51 45 36 30 26

1,6 10,3 137 118 103 82 69 59 114 98 86 69 57 49 98 84 74 59 49 42

1,8 16,4 219 187 164 131 109 94 182 156 137 109 91 78 156 134 117 94 78 67

2 22,7 303 259 227 182 151 130 252 216 189 151 126 108 216 185 162 130 108 93
2,2 30,4 405 347 304 243 203 174 338 290 253 203 169 145 290 248 217 174 145 124
2,4 39,8 531 455 398 318 265 227 442 379 332 265 221 190 379 325 284 227 190 162
2,6 51,6 688 590 516 413 344 295 573 491 430 344 287 246 491 421 369 295 246 211
2,8 64 853 731 640 512 427 366 711 610 533 427 356 305 610 522 457 366 305 261
3 78 1040 891 780 624 520 446 867 743 650 520 433 371 743 637 557 446 371 318
3,2 96,4 1285 | 1102 964 771 643 551 1071 918 803 643 536 459 918 787 689 551 459 393
3,4 115,6 1541 | 1321 | 1156 | 925 771 661 1284 | 1101 963 771 642 550 1101 944 826 661 550 472
3,6 130,8 1744 | 1495 | 1308 | 1046 872 747 1453 | 1246 | 1090 | 872 727 623 1246 | 1068 934 747 623 534
3,8 159,6 2128 | 1824 | 1596 | 1277 | 1064 912 1773 | 1520 | 1330 | 1064 | 887 760 1520 | 1303 | 1140 912 760 651
4 168 2240 | 1920 | 1680 | 1344 | 1120 960 1867 | 1600 | 1400 | 1120 | 933 800 1600 | 1371 | 1200 960 800 686
4,2 170 2267 | 1943 | 1700 | 1360 | 1133 971 1889 | 1619 | 1417 | 1133 944 810 1619 | 1388 | 1214 971 810 694
4.4 174 2320 | 1989 | 1740 | 1392 | 1160 994 1933 | 1657 | 1450 | 1160 | 967 829 1657 | 1420 | 1243 994 829 710
4,6 175,2 2336 | 2002 | 1752 | 1402 | 1168 | 1001 | 1947 | 1669 | 1460 | 1168 973 834 1669 | 1430 | 1251 | 1001 834 715
4,8 177,6 2368 | 2030 | 1776 | 1421 | 1184 | 1015 | 1973 | 1691 | 1480 | 1184 | 987 846 1691 | 1450 | 1269 | 1015 | 846 725
5 180 2400 | 2057 | 1800 | 1440 | 1200 | 1029 | 2000 | 1714 | 1500 | 1200 | 1000 857 1714 | 1469 | 1286 | 1029 857 735
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Tabele wysiewu

Tabela :

Nazwa nawozu: POLIFOSKA [ 6 NPK 6-20-30-3 gran. [12,39 Z. A. Police

SALETRZAK 27,5%N gran. 02,96 Z. A. Kedzierzyn
FOSFORAN AMONU gran. 02,36 Z. A. Police
FOSFORANY 46% gran. 03,08 Z. A. Gdansk

Pozycja
nastawy
Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci
Pomiar wysiewu 24 m wysiewu 28 m wysiewu 32 m
kontrolny
6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14
kg / min kg / ha kg / ha kg / ha
0,7 0,8 7 6 5 4 3 3 6 5 4 3 3 2 4 4 3 3 2 2
0,8 11 9 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 3 6 5 5 4 3 3
0,9 1,8 15 13 11 9 8 6 13 11 10 8 6 6 10 9 8 6 5 4
1 2,5 21 18 16 13 10 9 18 15 13 11 9 8 14 12 10 8 7 6
12 4,3 36 31 27 22 18 15 31 26 23 18 15 13 24 20 18 14 12 10
1,4 6,3 53 45 39 32 26 23 45 39 34 27 23 19 35 30 26 21 18 15
1,6 10,3 86 74 64 52 43 37 74 63 55 44 37 32 57 49 43 34 29 25
1,8 16,4 137 117 103 82 68 59 117 100 88 70 59 50 91 78 68 55 46 39
2 22,7 189 162 142 114 95 81 162 139 122 97 81 69 126 108 95 76 63 54
2,2 30,4 253 217 190 152 127 109 217 186 163 130 109 93 169 145 127 101 84 72
2,4 39,8 332 284 249 199 166 142 284 244 213 171 142 122 221 190 166 133 111 95
2,6 51,6 430 369 323 258 215 184 369 316 276 221 184 158 287 246 215 172 143 123
2,8 64 533 457 400 320 267 229 457 392 343 274 229 196 356 305 267 213 178 152
3 78 650 557 488 390 325 279 557 478 418 334 279 239 433 371 325 260 217 186
3,2 96,4 803 689 603 482 402 344 689 590 516 413 344 295 536 459 402 321 268 230
3,4 115,6 963 826 723 578 482 413 826 708 619 495 413 354 642 550 482 385 321 275
3,6 130,8 1090 934 818 654 545 467 934 801 701 561 467 400 727 623 545 436 363 311
3,8 159,6 1330 | 1140 998 798 665 570 1140 977 855 684 570 489 887 760 665 532 443 380
4 168 1400 | 1200 | 1050 840 700 600 1200 | 1029 900 720 600 514 933 800 700 560 467 400
4,2 170 1417 | 1214 | 1063 850 708 607 1214 | 1041 911 729 607 520 944 810 708 567 472 405
4.4 174 1450 | 1243 | 1088 870 725 621 1243 | 1065 | 932 746 621 533 967 829 725 580 483 414
4,6 175,2 1460 | 1251 | 1095 876 730 626 1251 | 1073 | 939 751 626 536 973 834 730 584 487 417
4,8 177,6 1480 | 1269 | 1110 888 740 634 1269 | 1087 951 761 634 544 987 846 740 592 493 423
5 180 1500 | 1286 | 1125 900 750 643 1286 | 1102 964 771 643 551 1000 857 750 600 500 429
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Tabele wysiewu

Tabela :

Nazwa nawozu:

SALMAG 27,5%N+4%MgOgran. 03,75 Z. A. Kedzierzyn
POLIDAP [ NP. 18-16 gran. 02,73 Z. A. Police
POLIFOSKA[ 8 NPK 8-24 gran. 12,82 Z. A. Police
POLIFOSKA [ PK 21-32 gran. [13,38 Z. A. Police

Pozycja
nastawy
Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci
Pomiar wysiewu 15 m wysiewu 18 m wysiewu 21 m
kontrolny
6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14
kg / min kg / ha kg / ha kg / ha
0,6 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
0,7 0,6 8 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 3 6 5 4 3 3 2
0,8 1,4 19 16 14 11 9 8 16 13 12 9 8 7 13 11 10 8 7 6
0,9 2,1 28 24 21 17 14 12 23 20 18 14 12 10 20 17 15 12 10 9
1 2,7 36 31 27 22 18 15 30 26 23 18 15 13 26 22 19 15 13 11
12 4,3 57 49 43 34 29 25 48 41 36 29 24 20 41 35 31 25 20 18
1,4 6,3 84 72 63 50 42 36 70 60 53 42 35 30 60 51 45 36 30 26
1,6 10,5 140 120 105 84 70 60 117 100 88 70 58 50 100 86 75 60 50 43
1,8 16,2 216 185 162 130 108 93 180 154 135 108 90 77 154 132 116 93 77 66
2 22,3 297 255 223 178 149 127 248 212 186 149 124 106 212 182 159 127 106 91
2,2 31 413 354 310 248 207 177 344 295 258 207 172 148 295 253 221 177 148 127
2,4 39 520 446 390 312 260 223 433 371 325 260 217 186 371 318 279 223 186 159
2,6 48,4 645 553 484 387 323 277 538 461 403 323 269 230 461 395 346 277 230 198
2,8 62,4 832 713 624 499 416 357 693 594 520 416 347 297 594 509 446 357 297 255
3 79,6 1061 910 796 637 531 455 884 758 663 531 442 379 758 650 569 455 379 325
3,2 96,8 1291 | 1106 968 774 645 553 1076 922 807 645 538 461 922 790 691 553 461 395
3,4 116 1547 | 1326 | 1160 | 928 773 663 1289 | 1105 | 967 773 644 552 1105 947 829 663 552 473
3,6 136 1813 | 1554 | 1360 | 1088 907 777 1511 | 1295 | 1133 | 907 756 648 1295 | 1110 | 971 777 648 555
3,8 150,8 2011 | 1723 | 1508 | 1206 | 1005 | 862 1676 | 1436 | 1257 | 1005 838 718 1436 | 1231 | 1077 862 718 616
4 159,2 2123 | 1819 | 1592 | 1274 | 1061 910 1769 | 1516 | 1327 | 1061 884 758 1516 | 1300 | 1137 910 758 650
4,2 160 2133 | 1829 | 1600 | 1280 | 1067 914 1778 | 1524 | 1333 | 1067 889 762 1524 | 1306 | 1143 914 762 653
4.4 160 2133 | 1829 | 1600 | 1280 | 1067 914 1778 | 1524 | 1333 | 1067 889 762 1524 | 1306 | 1143 914 762 653
4,6 160 2133 | 1829 | 1600 | 1280 | 1067 914 1778 | 1524 | 1333 | 1067 889 762 1524 | 1306 | 1143 914 762 653
4,8 160 2133 | 1829 | 1600 | 1280 | 1067 914 1778 | 1524 | 1333 | 1067 889 762 1524 | 1306 | 1143 914 762 653
5 160 2133 | 1829 | 1600 | 1280 | 1067 914 1778 | 1524 | 1333 | 1067 889 762 1524 | 1306 | 1143 914 762 653
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Tabele wysiewu

Tabelad

POLIDAP [ NP. 18-16 gran. 02,73 Z. A. Police
POLIFOSKA[ 8 NPK 8-24 gran. 12,82 Z. A. Police
POLIFOSKA [ PK 21-32 gran. (13,38 Z. A. Police

Nazwa nawozu: SALMAG 27,5%N+4%MgOgran. (03,75 Z. A. Kedzierzyn

Pozycja
nastawy
Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci
Pomiar wysiewu 24 m wysiewu 28 m wysiewu 32 m
kontrolny
6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14
kg / min kg / ha kg / ha kg / ha
0,6 0,1 1 1 1 1 - - 1 1 1 - - - 1 - - - - -
0,7 0,6 5 4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 1
0,8 1,4 12 10 9 7 6 5 10 9 8 6 5 4 8 7 6 5 4 3
0,9 2,1 18 15 13 11 9 8 15 13 11 9 8 6 12 10 9 7 6 5
1 2,7 23 19 17 14 11 10 19 17 14 12 10 8 15 13 11 9 8 6
12 4,3 36 31 27 22 18 15 31 26 23 18 15 13 24 20 18 14 12 10
1,4 6,3 53 45 39 32 26 23 45 39 34 27 23 19 35 30 26 21 18 15
1,6 10,5 88 75 66 53 a4 38 75 64 56 45 38 32 58 50 a4 35 29 25
1,8 16,2 135 116 101 81 68 58 116 99 87 69 58 50 90 77 68 54 45 39
2 22,3 186 159 139 112 93 80 159 137 119 96 80 68 124 106 93 74 62 53
2,2 31 258 221 194 155 129 111 221 190 166 133 111 95 172 148 129 103 86 74
2,4 39 325 279 244 195 163 139 279 239 209 167 139 119 217 186 163 130 108 93
2,6 48,4 403 346 303 242 202 173 346 296 259 207 173 148 269 230 202 161 134 115
2,8 62,4 520 446 390 312 260 223 446 382 334 267 223 191 347 297 260 208 173 149
3 79,6 663 569 498 398 332 284 569 487 426 341 284 244 442 379 332 265 221 190
3,2 96,8 807 691 605 484 403 346 691 593 519 415 346 296 538 461 403 323 269 230
3,4 116 967 829 725 580 483 414 829 710 621 497 414 355 644 552 483 387 322 276
3,6 136 1133 | 971 850 680 567 486 971 833 729 583 486 416 756 648 567 453 378 324
3,8 150,8 1257 | 1077 | 943 754 628 539 1077 | 923 808 646 539 462 838 718 628 503 419 359
4 159,2 1327 | 1137 | 995 796 663 569 1137 | 975 853 682 569 487 884 758 663 531 442 379
4,2 160 1333 | 1143 | 1000 | 800 667 571 1143 | 980 857 686 571 490 889 762 667 533 444 381
4,4 160 1333 | 1143 | 1000 | 800 667 571 1143 | 980 857 686 571 490 889 762 667 533 444 381
4,6 160 1333 | 1143 | 1000 | 800 667 571 1143 | 980 857 686 571 490 889 762 667 533 444 381
4,8 160 1333 | 1143 | 1000 | 800 667 571 1143 | 980 857 686 571 490 889 762 667 533 444 381
5 160 1333 | 1143 | 1000 | 800 667 571 1143 | 980 857 686 571 490 889 762 667 533 444 381
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Tabele wysiewu

Tabela!

Nazwa nawozu: SALETRA AMONOWA 34%N 11,84 Z. A. Kedzierzyn

SALETRA AMONOWA 34% N nawozowa [12,08 Z. A. Putawy

SALETRA AMONOWA 34%N 01,93 Z. A. Wioctawek

Pozycja
nastawy
Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci
Pomiar wysiewu 15 m wysiewu 18 m wysiewu 21 m
kontrolny
6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14
kg / min kg / ha kg / ha kg / ha

0,5 0,3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 1

0,6 0,9 12 10 9 7 6 5 10 9 8 6 5 4 9 7 6 5 4 4

0,7 1,3 17 15 13 10 9 7 14 12 11 9 7 6 12 11 9 7 6 5

0,8 2,1 28 24 21 17 14 12 23 20 18 14 12 10 20 17 15 12 10 9

0,9 3,1 41 35 31 25 21 18 34 30 26 21 17 15 30 25 22 18 15 13

1 3,7 49 42 37 30 25 21 41 35 31 25 21 18 35 30 26 21 18 15

12 5,9 79 67 59 47 39 34 66 56 49 39 33 28 56 48 42 34 28 24

1,4 9,2 123 105 92 74 61 53 102 88 77 61 51 a4 88 75 66 53 a4 38

1,6 15,5 207 177 155 124 103 89 172 148 129 103 86 74 148 127 111 89 74 63
1,8 21,7 289 248 217 174 145 124 241 207 181 145 121 103 207 177 155 124 103 89
2 29 387 331 290 232 193 166 322 276 242 193 161 138 276 237 207 166 138 118
2,2 39,6 528 453 396 317 264 226 440 377 330 264 220 189 377 323 283 226 189 162
2,4 51,2 683 585 512 410 341 293 569 488 427 341 284 244 488 418 366 293 244 209
2,6 65,4 872 747 654 523 436 374 727 623 545 436 363 311 623 534 467 374 311 267
2,8 82 1093 937 820 656 547 469 911 781 683 547 456 390 781 669 586 469 390 335
3 100 1333 | 1143 | 1000 800 667 571 1111 952 833 667 556 476 952 816 714 571 476 408
3,2 120 1600 | 1371 | 1200 960 800 686 1333 | 1143 | 1000 800 667 571 1143 980 857 686 571 490
3,4 138,8 1851 | 1586 | 1388 | 1110 925 793 1542 | 1322 | 1157 925 771 661 1322 | 1133 991 793 661 567
3,6 157,2 2096 | 1797 | 1572 | 1258 | 1048 898 1747 | 1497 | 1310 | 1048 873 749 1497 | 1283 | 1123 898 749 642
3,8 181,6 2421 | 2075 | 1816 | 1453 | 1211 | 1038 | 2018 | 1730 | 1513 | 1211 | 1009 865 1730 | 1482 | 1297 | 1038 865 741
4 201 2680 | 2297 | 2010 | 1608 | 1340 | 1149 | 2233 | 1914 | 1675 | 1340 | 1117 957 1914 | 1641 | 1436 | 1149 957 820
4,2 201,6 2688 | 2304 | 2016 | 1613 | 1344 | 1152 | 2240 | 1920 | 1680 | 1344 | 1120 960 1920 | 1646 | 1440 | 1152 960 823
4,4 205,2 2736 | 2345 | 2052 | 1642 | 1368 | 1173 | 2280 | 1954 | 1710 | 1368 | 1140 977 1954 | 1675 | 1466 | 1173 977 838
4,6 208,2 2776 | 2379 | 2082 | 1666 | 1388 | 1190 | 2313 | 1983 | 1735 | 1388 | 1157 991 1983 | 1700 | 1487 | 1190 991 850
4,8 213 2840 | 2434 | 2130 | 1704 | 1420 | 1217 | 2367 | 2029 | 1775 | 1420 | 1183 | 1014 | 2029 | 1739 | 1521 | 1217 | 1014 869
5 217,8 2904 | 2489 | 2178 | 1742 | 1452 | 1245 | 2420 | 2074 | 1815 | 1452 | 1210 | 1037 | 2074 | 1778 | 1556 | 1245 | 1037 889
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Tabele wysiewu

Tabela6

Nazwa nawozu: SALETRA AMONOWA 34%N 01,84 Z. A. Kedzierzyn
SALETRA AMONOWA 34% N nawozowa [12,08 Z. A. Putawy

SALETRA AMONOWA 34%N 01,93 Z. A. Wioctawek

Pozycja
nastawy
Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci
Pomiar wysiewu 24 m wysiewu 28 m wysiewu 32 m
kontrolny
6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14
kg / min kg / ha kg / ha kg / ha

0,5 0,3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

0,6 0,9 8 6 6 5 4 3 6 6 5 4 3 3 5 4 4 3 3 2

0,7 1,3 11 9 8 7 5 5 9 8 7 6 5 4 7 6 5 4 4 3

0,8 2,1 18 15 13 11 9 8 15 13 11 9 8 6 12 10 9 7 6 5

0,9 3,1 26 22 19 16 13 11 22 19 17 13 11 9 17 15 13 10 9 7

1 3,7 31 26 23 19 15 13 26 23 20 16 13 11 21 18 15 12 10 9
12 5,9 49 42 37 30 25 21 42 36 32 25 21 18 33 28 25 20 16 14
1,4 9,2 77 66 58 46 38 33 66 56 49 39 33 28 51 a4 38 31 26 22
1,6 15,5 129 111 97 78 65 55 111 95 83 66 55 47 86 74 65 52 43 37
1,8 21,7 181 155 136 109 90 78 155 133 116 93 78 66 121 103 90 72 60 52
2 29 242 207 181 145 121 104 207 178 155 124 104 89 161 138 121 97 81 69
2,2 39,6 330 283 248 198 165 141 283 242 212 170 141 121 220 189 165 132 110 94
2,4 51,2 427 366 320 256 213 183 366 313 274 219 183 157 284 244 213 171 142 122
2,6 65,4 545 467 409 327 273 234 467 400 350 280 234 200 363 311 273 218 182 156
2,8 82 683 586 513 410 342 293 586 502 439 351 293 251 456 390 342 273 228 195
3 100 833 714 625 500 417 357 714 612 536 429 357 306 556 476 417 333 278 238
3,2 120 1000 | 857 750 600 500 429 857 735 643 514 429 367 667 571 500 400 333 286
3,4 138,8 1157 991 868 694 578 496 991 850 744 595 496 425 771 661 578 463 386 330
3,6 157,2 1310 | 1123 983 786 655 561 1123 | 962 842 674 561 481 873 749 655 524 437 374
3,8 181,6 1513 | 1297 | 1135 | 908 757 649 1297 | 1112 973 778 649 556 1009 865 757 605 504 432
4 201 1675 | 1436 | 1256 | 1005 | 838 718 1436 | 1231 | 1077 861 718 615 | 1117 957 838 670 558 479
4,2 201,6 1680 | 1440 | 1260 | 1008 | 840 720 1440 | 1234 | 1080 | 864 720 617 1120 | 960 840 672 560 480
4,4 205,2 1710 | 1466 | 1283 | 1026 | 855 733 1466 | 1256 | 1099 879 733 628 1140 | 977 855 684 570 489
4,6 208,2 1735 | 1487 | 1301 | 1041 | 868 744 1487 | 1275 | 1115 892 744 637 1157 991 868 694 578 496
4,8 213 1775 | 1521 | 1331 | 1065 | 888 761 1521 | 1304 | 1141 913 761 652 1183 | 1014 | 888 710 592 507
5 217,8 1815 | 1556 | 1361 | 1089 | 908 778 1556 | 1333 | 1167 933 778 667 1210 | 1037 908 726 605 519
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Tabele wysiewu

Tabela

Nazwa nawozu: MOCZNIK 46% N 01,49 Z. A. Kedzierzyn

MOCZNIK 46% N nawozowy (11,86 Z. A. Putawy

MOCZNIK 46% N 02,08 Z. A. Police

Pozycja
nastawy
Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci
Pomiar wysiewu 15 m wysiewu 18 m wysiewu 21 m
kontrolny
6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14
kg / min kg / ha kg / ha kg / ha

0,5 0,3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 1

0,6 0,5 7 6 5 4 3 3 6 5 4 3 3 2 5 4 4 3 2 2

0,7 1 13 11 10 8 7 6 11 10 8 7 6 5 10 8 7 6 5 4

0,8 1,4 19 16 14 11 9 8 16 13 12 9 8 7 13 11 10 8 7 6

0,9 2 27 23 20 16 13 11 22 19 17 13 11 10 19 16 14 11 10 8
1 2,5 33 29 25 20 17 14 28 24 21 17 14 12 24 20 18 14 12 10

12 3,9 52 45 39 31 26 22 43 37 33 26 22 19 37 32 28 22 19 16
1,4 6 80 69 60 48 40 34 67 57 50 40 33 29 57 49 43 34 29 24
1,6 10,1 135 115 101 81 67 58 112 96 84 67 56 48 96 82 72 58 48 41
1,8 15,5 207 177 155 124 103 89 172 148 129 103 86 74 148 127 111 89 74 63
2 21,4 285 245 214 171 143 122 238 204 178 143 119 102 204 175 153 122 102 87
2,2 28,2 376 322 282 226 188 161 313 269 235 188 157 134 269 230 201 161 134 115
2,4 37 493 423 370 296 247 211 411 352 308 247 206 176 352 302 264 211 176 151
2,6 46,1 615 527 461 369 307 263 512 439 384 307 256 220 439 376 329 263 220 188
2,8 59 787 674 590 472 393 337 656 562 492 393 328 281 562 482 421 337 281 241
3 71,4 952 816 714 571 476 408 793 680 595 476 397 340 680 583 510 408 340 291
3,2 86 1147 983 860 688 573 491 956 819 717 573 478 410 819 702 614 491 410 351
3,4 96,6 1288 | 1104 | 966 773 644 552 1073 920 805 644 537 460 920 789 690 552 460 394
3,6 118 1573 | 1349 | 1180 | 944 787 674 | 1311 | 1124 | 983 787 656 562 1124 | 963 843 674 562 482
3,8 130 1733 | 1486 | 1300 | 1040 | 867 743 1444 | 1238 | 1083 | 867 722 619 1238 | 1061 | 929 743 619 531
4 141,2 1883 | 1614 | 1412 | 1130 | 941 807 1569 | 1345 | 1177 941 784 672 1345 | 1153 | 1009 807 672 576
4,2 142 1893 | 1623 | 1420 | 1136 947 811 1578 | 1352 | 1183 | 947 789 676 1352 | 1159 | 1014 | 811 676 580
4,4 142 1893 | 1623 | 1420 | 1136 947 811 1578 | 1352 | 1183 947 789 676 1352 | 1159 | 1014 | 811 676 580
4,6 142 1893 | 1623 | 1420 | 1136 947 811 1578 | 1352 | 1183 | 947 789 676 1352 | 1159 | 1014 | 811 676 580
4,8 142,4 1899 | 1627 | 1424 | 1139 949 814 | 1582 | 1356 | 1187 949 791 678 1356 | 1162 | 1017 814 678 581
5 142,8 1904 | 1632 | 1428 | 1142 952 816 1587 | 1360 | 1190 | 952 793 680 1360 | 1166 | 1020 | 816 680 583
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Tabele wysiewu

Tabela ¢

Nazwa nawozu: MOCZNIK 46% N 01,49 Z. A. Kedzierzyn
MOCZNIK 46% N nawozowy (11,86 Z. A. Putawy

MOCZNIK 46% N 02,08 Z. A. Police

Pozycja
nastawy
Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci
Pomiar wysiewu 24 m wysiewu 28 m wysiewu 32 m
kontrolny
6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14
kg / min kg / ha kg / ha kg / ha

0,5 0,3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 1

0,6 0,5 7 6 5 4 3 3 6 5 4 3 3 2 5 4 4 3 2 2

0,7 1 13 11 10 8 7 6 11 10 8 7 6 5 10 8 7 6 5 4

0,8 1,4 19 16 14 11 9 8 16 13 12 9 8 7 13 11 10 8 7 6

0,9 2 27 23 20 16 13 11 22 19 17 13 11 10 19 16 14 11 10 8

1 2,5 33 29 25 20 17 14 28 24 21 17 14 12 24 20 18 14 12 10

12 3,9 52 45 39 31 26 22 43 37 33 26 22 19 37 32 28 22 19 16
1,4 6 80 69 60 48 40 34 67 57 50 40 33 29 57 49 43 34 29 24
1,6 10,1 135 115 101 81 67 58 112 96 84 67 56 48 96 82 72 58 48 41
1,8 15,5 207 177 155 124 103 89 172 148 129 103 86 74 148 127 111 89 74 63
2 21,4 285 245 214 171 143 122 238 204 178 143 119 102 204 175 153 122 102 87
2,2 28,2 376 322 282 226 188 161 313 269 235 188 157 134 269 230 201 161 134 115
2,4 37 493 423 370 296 247 211 411 352 308 247 206 176 352 302 264 211 176 151
2,6 46,1 615 527 461 369 307 263 512 439 384 307 256 220 439 376 329 263 220 188
2,8 59 787 674 590 472 393 337 656 562 492 393 328 281 562 482 421 337 281 241
3 71,4 952 816 714 571 476 408 793 680 595 476 397 340 680 583 510 408 340 291
3,2 86 1147 983 860 688 573 491 956 819 717 573 478 410 819 702 614 491 410 351
3,4 96,6 1288 | 1104 | 966 773 644 552 1073 | 920 805 644 537 460 920 789 690 552 460 394
3,6 118 1573 | 1349 | 1180 | 944 787 674 1311 | 1124 | 983 787 656 562 1124 | 963 843 674 562 482
3,8 130 1733 | 1486 | 1300 | 1040 | 867 743 1444 | 1238 | 1083 | 867 722 619 1238 | 1061 929 743 619 531
4 141,2 1883 | 1614 | 1412 | 1130 | 941 807 1569 | 1345 | 1177 941 784 672 1345 | 1153 | 1009 807 672 576
4,2 142 1893 | 1623 | 1420 | 1136 947 811 1578 | 1352 | 1183 | 947 789 676 1352 | 1159 | 1014 | 811 676 580
4,4 142 1893 | 1623 | 1420 | 1136 947 811 1578 | 1352 | 1183 947 789 676 1352 | 1159 | 1014 | 811 676 580
4,6 142 1893 | 1623 | 1420 | 1136 947 811 1578 | 1352 | 1183 | 947 789 676 1352 | 1159 | 1014 | 811 676 580
4,8 142,4 1899 | 1627 | 1424 | 1139 949 814 1582 | 1356 | 1187 949 791 678 1356 | 1162 | 1017 814 678 581
5 142,8 1904 | 1632 | 1428 | 1142 952 816 1587 | 1360 | 1190 | 952 793 680 | 1360 | 1166 | 1020 | 816 680 583
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Tabela ¢

Nazwa nawozu: SALETRZAK 28% N dolomitowy [12,13 Z. A. Tarnow
SALETRZAK 28% N+0,2 bor (02,08 Z. A. Tarnéw

Pozycja
nastawy
Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci
Pomiar wysiewu 15 m wysiewu 18 m wysiewu 21 m
kontrolny
6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14
kg / min kg / ha kg / ha kg / ha

0,6 0,7 9 8 7 6 5 4 8 7 6 5 4 3 7 6 5 4 3 3

0,7 1,3 17 15 13 10 9 7 14 12 11 9 7 6 12 11 9 7 6 5

0,8 1,9 25 22 19 15 13 11 21 18 16 13 11 9 18 16 14 11 9 8

0,9 2,5 33 29 25 20 17 14 28 24 21 17 14 12 24 20 18 14 12 10

1 3,3 a4 38 33 26 22 19 37 31 28 22 18 16 31 27 24 19 16 13

12 5,1 68 58 51 41 34 29 57 49 43 34 28 24 49 42 36 29 24 21

1,4 7,7 103 88 77 62 51 a4 86 73 64 51 43 37 73 63 55 a4 37 31
1,6 13 173 149 130 104 87 74 144 124 108 87 72 62 124 106 93 74 62 53
1,8 19,4 259 222 194 155 129 111 216 185 162 129 108 92 185 158 139 111 92 79
2 26,8 357 306 268 214 179 153 298 255 223 179 149 128 255 219 191 153 128 109
2,2 35 467 400 350 280 233 200 389 333 292 233 194 167 333 286 250 200 167 143
2,4 45 600 514 450 360 300 257 500 429 375 300 250 214 429 367 321 257 214 184
2,6 57,6 768 658 576 461 384 329 640 549 480 384 320 274 549 470 411 329 274 235
2,8 72,6 968 830 726 581 484 415 807 691 605 484 403 346 691 593 519 415 346 296
3 87,8 1171 | 1003 878 702 585 502 976 836 732 585 488 418 836 717 627 502 418 358
3,2 106,8 1424 | 1221 | 1068 854 712 610 1187 | 1017 890 712 593 509 1017 872 763 610 509 436
3,4 128 1707 | 1463 | 1280 | 1024 | 853 731 1422 | 1219 | 1067 853 711 610 1219 | 1045 | 914 731 610 522
3,6 145,6 1941 | 1664 | 1456 | 1165 | 971 832 1618 | 1387 | 1213 971 809 693 1387 | 1189 | 1040 | 832 693 594
3,8 169,8 2264 | 1941 | 1698 | 1358 | 1132 970 1887 | 1617 | 1415 | 1132 943 809 1617 | 1386 | 1213 970 809 693
4 175,8 2344 | 2009 | 1758 | 1406 | 1172 | 1005 | 1953 | 1674 | 1465 | 1172 977 837 1674 | 1435 | 1256 | 1005 | 837 718
4,2 180 2400 | 2057 | 1800 | 1440 | 1200 | 1029 | 2000 | 1714 | 1500 | 1200 | 1000 | 857 1714 | 1469 | 1286 | 1029 857 735
4,4 180 2400 | 2057 | 1800 | 1440 | 1200 | 1029 | 2000 | 1714 | 1500 | 1200 | 1000 | 857 1714 | 1469 | 1286 | 1029 857 735
4,6 180 2400 | 2057 | 1800 | 1440 | 1200 | 1029 | 2000 | 1714 | 1500 | 1200 | 1000 | 857 1714 | 1469 | 1286 | 1029 857 735
4,8 180 2400 | 2057 | 1800 | 1440 | 1200 | 1029 | 2000 | 1714 | 1500 | 1200 | 1000 | 857 1714 | 1469 | 1286 | 1029 857 735
5 180 2400 | 2057 | 1800 | 1440 | 1200 | 1029 | 2000 | 1714 | 1500 | 1200 | 1000 | 857 1714 | 1469 | 1286 | 1029 857 735
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Tabele wysiewu

Tabela 10

Nazwa nawozu: SALETRZAK 28% N dolomitowy [12,13 Z. A. Tarnow

SALETRZAK 28% N+0,2 bor (02,08 Z. A. Tarnéw

Pozycja
nastawy
Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci
Pomiar wysiewu 24 m wysiewu 28 m wysiewu 32 m
kontrolny
6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14
kg / min kg / ha kg / ha kg / ha
0,6 0,7 6 5 4 4 3 3 5 4 4 3 3 2 4 3 3 2 2 2
0,7 1,3 11 9 8 7 5 5 9 8 7 6 5 4 7 6 5 4 4 3
0,8 1,9 16 14 12 10 8 7 14 12 10 8 7 6 11 9 8 6 5 5
0,9 2,5 21 18 16 13 10 9 18 15 13 11 9 8 14 12 10 8 7 6
1 3,3 28 24 21 17 14 12 24 20 18 14 12 10 18 16 14 11 9 8
12 5,1 43 36 32 26 21 18 36 31 27 22 18 16 28 24 21 17 14 12
1,4 7,7 64 55 48 39 32 28 55 47 41 33 28 24 43 37 32 26 21 18
1,6 13 108 93 81 65 54 46 93 80 70 56 46 40 72 62 54 43 36 31
1,8 19,4 162 139 121 97 81 69 139 119 104 83 69 59 108 92 81 65 54 46
2 26,8 223 191 168 134 112 96 191 164 144 115 96 82 149 128 112 89 74 64
2,2 35 292 250 219 175 146 125 250 214 188 150 125 107 194 167 146 117 97 83
2,4 45 375 321 281 225 188 161 321 276 241 193 161 138 250 214 188 150 125 107
2,6 57,6 480 411 360 288 240 206 411 353 309 247 206 176 320 274 240 192 160 137
2,8 72,6 605 519 454 363 303 259 519 444 389 311 259 222 403 346 303 242 202 173
3 87,8 732 627 549 439 366 314 627 538 470 376 314 269 488 418 366 293 244 209
3,2 106,8 890 763 668 534 445 381 763 654 572 458 381 327 593 509 445 356 297 254
3,4 128 1067 | 914 800 640 533 457 914 784 686 549 457 392 711 610 533 427 356 305
3,6 145,6 1213 | 1040 | 910 728 607 520 | 1040 | 891 780 624 520 446 809 693 607 485 404 347
3,8 169,8 1415 | 1213 | 1061 | 849 708 606 1213 | 1040 | 910 728 606 520 943 809 708 566 472 404
4 175,8 1465 | 1256 | 1099 | 879 733 628 1256 | 1076 942 753 628 538 977 837 733 586 488 419
4,2 180 1500 | 1286 | 1125 | 900 750 643 1286 | 1102 964 771 643 551 1000 | 857 750 600 500 429
4.4 180 1500 | 1286 | 1125 | 900 750 643 1286 | 1102 964 771 643 551 1000 | 857 750 600 500 429
4,6 180 1500 | 1286 | 1125 | 900 750 643 1286 | 1102 964 771 643 551 1000 | 857 750 600 500 429
4,8 180 1500 | 1286 | 1125 | 900 750 643 1286 | 1102 964 771 643 551 1000 | 857 750 600 500 429
5 180 1500 | 1286 | 1125 | 900 750 643 1286 | 1102 964 771 643 551 1000 | 857 750 600 500 429




Tabele wysiewu

GS

Tabela 11
Nazwa nawozu: SIARCZAN AMONU 20,8% N Z. A. Putawy
Pozycja
nastawy
Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci
Pomiar wysiewu 15 m wysiewu 18 m wysiewu 21 m
kontrolny
6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14
kg / min kg / ha kg / ha kg / ha

0,5 0,4 5 5 4 3 3 2 4 4 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2

0,6 0,8 11 9 8 6 5 5 9 8 7 5 4 4 8 7 6 5 4 3

0,7 1,4 19 16 14 11 9 8 16 13 12 9 8 7 13 11 10 8 7 6

0,8 1,9 25 22 19 15 13 11 21 18 16 13 11 9 18 16 14 11 9 8

0,9 2,6 35 30 26 21 17 15 29 25 22 17 14 12 25 21 19 15 12 11

1 3,1 41 35 31 25 21 18 34 30 26 21 17 15 30 25 22 18 15 13
12 5,1 68 58 51 41 34 29 57 49 43 34 28 24 49 42 36 29 24 21
1,4 8,3 111 95 83 66 55 47 92 79 69 55 46 40 79 68 59 47 40 34
1,6 12,9 172 147 129 103 86 74 143 123 108 86 72 61 123 105 92 74 61 53
1,8 18,8 251 215 188 150 125 107 209 179 157 125 104 90 179 153 134 107 90 77
2 25,5 340 291 255 204 170 146 283 243 213 170 142 121 243 208 182 146 121 104
2,2 33 440 377 330 264 220 189 367 314 275 220 183 157 314 269 236 189 157 135
2,4 44 587 503 440 352 293 251 489 419 367 293 244 210 419 359 314 251 210 180
2,6 57,6 768 658 576 461 384 329 640 549 480 384 320 274 549 470 411 329 274 235
2,8 66 880 754 660 528 440 377 733 629 550 440 367 314 629 539 471 377 314 269
3 78 1040 | 891 780 624 520 446 867 743 650 520 433 371 743 637 557 446 371 318
3,2 90 1200 | 1029 900 720 600 514 1000 | 857 750 600 500 429 857 735 643 514 429 367
3,4 104 1387 | 1189 | 1040 | 832 693 594 1156 | 990 867 693 578 495 990 849 743 594 495 424
3,6 112 1493 | 1280 | 1120 | 896 747 640 1244 | 1067 933 747 622 533 1067 914 800 640 533 457
3,8 114 1520 | 1303 | 1140 | 912 760 651 1267 | 1086 | 950 760 633 543 1086 931 814 651 543 465
4 114,8 1531 | 1312 | 1148 | 918 765 656 1276 | 1093 957 765 638 547 1093 937 820 656 547 469
4,2 117 1560 | 1337 | 1170 | 936 780 669 1300 | 1114 | 975 780 650 557 1114 | 955 836 669 557 478
4,4 120 1600 | 1371 | 1200 | 960 800 686 1333 | 1143 | 1000 | 800 667 571 1143 980 857 686 571 490
4,6 124 1653 | 1417 | 1240 | 992 827 709 1378 | 1181 | 1033 | 827 689 590 | 1181 | 1012 886 709 590 506
4,8 126 1680 | 1440 | 1260 | 1008 840 720 1400 | 1200 | 1050 | 840 700 600 | 1200 | 1029 900 720 600 514
5 128,4 1712 | 1467 | 1284 | 1027 856 734 1427 | 1223 | 1070 | 856 713 611 1223 | 1048 917 734 611 524
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Tabela 12

Nazwa nawozu: SIARCZAN AMONU 20,8% N Z. A. Putawy

Pozycja
nastawy
Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci Predkos¢ ciggnika [km/h] przy szerokosci
Pomiar wysiewu 24 m wysiewu 28 m wysiewu 32 m
kontrolny
6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12 ‘ 14
kg / min kg / ha kg / ha kg / ha
0,5 0,4 3 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1
0,6 0,8 7 6 5 4 3 3 6 5 4 3 3 2 4 4 3 3 2 2
0,7 1,4 12 10 9 7 6 5 10 9 8 6 5 4 8 7 6 5 4 3
0,8 1,9 16 14 12 10 8 7 14 12 10 8 7 6 11 9 8 6 5 5
0,9 2,6 22 19 16 13 11 9 19 16 14 11 9 8 14 12 11 9 7 6
1 3,1 26 22 19 16 13 11 22 19 17 13 11 9 17 15 13 10 9 7
12 5,1 43 36 32 26 21 18 36 31 27 22 18 16 28 24 21 17 14 12
1,4 8,3 69 59 52 42 35 30 59 51 a4 36 30 25 46 40 35 28 23 20
1,6 12,9 108 92 81 65 54 46 92 79 69 55 46 39 72 61 54 43 36 31
1,8 18,8 157 134 118 94 78 67 134 115 101 81 67 58 104 90 78 63 52 45
2 25,5 213 182 159 128 106 91 182 156 137 109 91 78 142 121 106 85 71 61
2,2 33 275 236 206 165 138 118 236 202 177 141 118 101 183 157 138 110 92 79
2,4 44 367 314 275 220 183 157 314 269 236 189 157 135 244 210 183 147 122 105
2,6 57,6 480 411 360 288 240 206 411 353 309 247 206 176 320 274 240 192 160 137
2,8 66 550 471 413 330 275 236 471 404 354 283 236 202 367 314 275 220 183 157
3 78 650 557 488 390 325 279 557 478 418 334 279 239 433 371 325 260 217 186
3,2 90 750 643 563 450 375 321 643 551 482 386 321 276 500 429 375 300 250 214
3,4 104 867 743 650 520 433 371 743 637 557 446 371 318 578 495 433 347 289 248
3,6 112 933 800 700 560 467 400 800 686 600 480 400 343 622 533 467 373 311 267
3,8 114 950 814 713 570 475 407 814 698 611 489 407 349 633 543 475 380 317 271
4 114,8 957 820 718 574 478 410 820 703 615 492 410 351 638 547 478 383 319 273
4,2 117 975 836 731 585 488 418 836 716 627 501 418 358 650 557 488 390 325 279
4.4 120 1000 | 857 750 600 500 429 857 735 643 514 429 367 667 571 500 400 333 286
4,6 124 1033 | 886 775 620 517 443 886 759 664 531 443 380 689 590 517 413 344 295
4,8 126 1050 | 900 788 630 525 450 900 771 675 540 450 386 700 600 525 420 350 300
5 128,4 1070 | 917 803 642 535 459 917 786 688 550 459 393 713 611 535 428 357 306




Instrukcja obstugi

GWARANCJA.

OGOLNE ZASADY POSTEPOWANIA GWARANCYJNEGO

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7

8)

9)

Gwarancja obejmuje wady i uszkodzenia wynikte zywinoducenta wskutek wady materiatu,

ztej obrébki lub montau.

Przez udzielenie gwarancji producent zobowizuje sie do:

a) bezpfatnej naprawy reklamowanego sfuz

b) dostarczeniaaytkownikowi bezpfatnie nowych, wdaiwie wykonanych cgci,

c) pokrycia kosztéw naprawy wraz z kosztami robocizrgwrotu poniesionych kosztow
transportu.

Gwarancja nie obejmuje exi i zespotdw, ktérych uszkodzenie powstato w wynik

normalnego zycia.

Reklamacje spktu wytkownik zgtasza bezgoednio do wykonawcy ustug gwarancyjnych,

ktorego adres wpisany jest w karcie gwarancyjnbjdo sprzedawcy, u ktérego zakupiono

sprzt. Sprzedawca woéwczas zobauany jest natychmiast przek#&zagtoszon reklamaog

wykonawcy ustug gwarancyjnych.

Uzytkownik winien zgtaszé reklamaog niezwtocznie, a najdalej wagu 14 dni od daty

powstania uszkodzenia.

Wykonawca ustug gwarancyjnych winien gwaranzgtatwe niezwtocznie nie diej niz w

ciagu 14 dni.

Gwarancja podlega przedieniu na okres, w ktorym spitzprzebywat w naprawie.

Producent nie uzna reklamacji z tytutu gwarancjefedokonano w spkzie bez jego wiedzy

jakichkolwiek zmian technicznych lub napraw, nideagcie skladowano, konserwowano i

niewtasciwie uzytkowano.

Uzytkownikowi, jezeli uwaza, ze negatywne zatatwienie zgloszonej przez niegoanshtji

jest niestuszne, przystuguje prawo zwrécenia dd sprzedawcy zadaniem ponownego

rozpatrzenia sprawy z udzialem rzeczoznawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadawh zastosowanie KODEKS

CYWILNY.

10) Gwarancja nie wycza uprawni® kupupcego wobec sprzedawcy wynikaych z

niezgodnéci towaru z umow.

11) Dla zachowania uprawnigéa gwarancyjnych, uzytkownik (operator) powinien by¢

przeszkolony z zakresu bezpiecznej obstugi i zasadksploatacji. Szkolenie prowadzone
jest przez sprzedawe przy 1-wszym uruchomieniu maszyny. W przypadku
udostepnienia maszyny innej osobnie uprawniony zobowrany jest do przeszkolenia tej
osoby.

12) Adnotacje o przedkeniu gwarancji:

- gwarancg przedtzono dO AN. .....oooviiiiiiiiiiiee e

Data, podpis, piegtka

- gwarancg pPrzedtzono dO AN. .....oooviueiiiiiiiiee e

Data, podpis, piegtka

- gwaranag przedtzono dO AN. .....oooeeiiiiiiiiaiae e

Data, podpis, piegtka



Instrukcja obstugi

Druk $cistego zarachowania

KARTA GWARANCYJNA

na:rozsiewacz nawozow zawieszany ZEUS24; ZEUS28; ZEWiSRotrzebne skii¢)

wypetnia sprzedawca w chwili sprzégaprztu

Data wykonania pierwszego uruchomienia i przeszkalerytkownika w zakresie
bezpiecznej obstugi i eksploatacji.

znak KJ

Producent udziela gwarancji na okres 12 mm®sod daty sprzeds.

Gwarancja obowgizuje na terenie Polski, gwarantem jest:

Pracowniczy Gdrodek Maszynowy w Augustowie Sp. z 0.0.
ul. Tytoniowa 4; 16-300 Augustow;
tel. 87 643 34 78 wew. 135; fax. 87 643 67 18

Przy reklamacji naley okaz& karte gwarancyjq.

UWAGA DLA NABYWCY!
Kupujacy sprzt powinien dokladnie przejrzeKarte Gwarancyjn i odmowi jej przykcia
jezeli jest wypetniona niekompletnie lub posiada j&kigviek poprawki.

Brak wykonania pierwszego uruchomienia i przeszkolgia uzytkownika w zakresie
bezpieczédstwa obstugi | zasad eksploatacji potwierdzonego ppisem sprzedawcy
i uzytkownika spowoduje utrate uprawnien gwarancyjnych.



KUPON REKLAMACYJNY NR 4

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzega

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

KUPON REKLAMACYJNY NR 1

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

Wypetniony dwustronnie kupon
przesta do producenta wraz z protokotem
reklamacji.

podpis i stempel punktu sprzega

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

Wypetniony dwustronnie kupon
przesta do producenta wraz z protokotem
reklamacji.

KUPON REKLAMACYJNY NR 3

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

podpis i stempel punktu sprzega

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

KUPON REKLAMACYJNY NR 2

nazwa wyrobu

Nr fabryczny

Data zakupu

Wypetniony dwustronnie kupon
przesta do producenta wraz z protokotem
reklamacji.

podpis i stempel punktu sprzega

Nr protok. reklam.

Gwarancja przedt. dn.

Wypetniony dwustronnie kupon
przesta do producenta wraz z protokotem
reklamacji.



Sprzet technicznie sprawny po

naprawie — odebratem

Podpis

uzytkownika

Sprzet technicznie sprawny po

naprawie — odebratem

Podpis

uzytkownika

Sprzet technicznie sprawny po

naprawie — odebratem

Podpis

uzytkownika

Sprzet technicznie sprawny po

naprawie — odebratem

Podpis

uzytkownika



DEKLARACJA ZGODNO SCI WE

C€ €

DLA MASZYNY

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r.
(Dz. U. Nr 199; poz.1228) i Dyrektywg Unii Europejskiej 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006r.

( ’ Pracowniczy O srodek Maszynowy
w Augustowie Sp. z 0.0.
ul. Tytoniowa 4; 16-300 Augustow

deklaruje z petng odpowiedzialnos$cia, ze maszyna:

Rozsiewacz nawozéw
Typ: ZEUS

Nrfabr.: ............. Rok prod.: .............

do ktérej odnosi sie niniejsza deklaracja spetnia wymagania:

Rozporzadzenia MG z dnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn
(Dz. U. Nr 199; poz. 1228)
i Dyrektywy Unii Europejskiej 2006/42/WE z dnia 17maja 2006r.

Osoba odpowiedzialna za dokumentacje techniczng maszyny:
Artur Lotkowski. Tytoniowa 4; 16-300 Augustow

Do oceny zgodnosci zostaly zastosowane nastepujgce normy:

PN-EN 14017+A2:2009
PN-EN ISO 4254-1:2016-02
PN-EN ISO 12100:2012
PN-EN 15811:2015-04

Niniejsza deklaracja zgodnosci WE traci swoja waznosc jezeli maszyna zostanie zmieniona
lub przebudowana bez zgody producenta

meFRgz;ﬁanU

AUQUSIOW,OSO].ZOZZ mgt ”_,-. }{gu uald Recko

Miejsce i data wystawienia V-ce Prezes Zarzgdu

Odsprzedajac maszyne powyzszy dokument przekazac¢ nabywcy




